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Famille IBM Infoprint 1000: 
Une nouvelle ligne d’imprimantes économiques destinées à l’entreprise

Les imprimantes IBM Infoprint* 1000 proposent diverses vitesses et

fonctionnalités d’impression pour répondre au mieux aux besoins des 

PME, comme à ceux des grandes entreprises. Cette gamme complète 

d’imprimantes offre des avantages exceptionnels : fonctionnalités uniques, 

caractéristiques évoluées, vastes capacités d’extension et connectivité 

transparente - le tout à des prix très attractifs. Avec des vitesses allant de 16 

à 45 pages par minute, la nouvelle gamme d’imprimantes IBM pour groupe de 

travail répondra efficacement aux besoins d’impression de votre entreprise.

Polyvalente et évolutive

La gamme Infoprint 1000 prend en charge divers types et tailles de supports,

comme les enveloppes, les transparents, et les feuilles A3. La polyvalence 

de ces imprimantes est renforcée par des options évoluées de finition du 

document, comme l’agrafage ou la perforation automatique. Les différentes options 

d’alimentation et de sortie sont modulables, offrant à cette famille d’imprimante une 

évolutivité inégalée: une souplesse synonyme de productivité améliorée.

Des options réseau pour une connectivité transparente

Aujourd’hui, les groupes de travail doivent pouvoir compter sur une connectivité

fiable et ainsi que sur la possibilité d’imprimer des images du Web. Avec les

interfaces USB et parallèle en standard et les interfaces Ethernet des modèles 

réseau, les connections host et les communications ultra rapides ne sont plus un 

problème. ImageQuick Card (fourni en standard sur les modèles Internet) prend 

en charge l’impression directe de fichiers PDF et d’images du Web. Le logiciel de 

configuration, gestion et contrôle de l ’imprimante à distance permet de réduire les 

frais d’administration du réseau.

Une valeur exceptionnelle

La gamme Infoprint 1000 offre un choix de vitesses et de configurations qui apporte 

une réponse adaptée aux attentes de chaque groupe de travail. Avec six vitesses 

d’impression différentes, une grande variété d’options de configuration, des fourni-

tures peu coûteuses et de nombreuses fonctionnalités de chargement du papier, 

cette famille d’imprimantes propose une solution adaptée aux besoins et au budget 

de chacun. Une excellente qualité d’impression, un temps de sortie de la première 

page exceptionnel et des outils fiables de gestion: autant d’éléments qui vous permet-

tront d’améliorer immédiatement la productivité de vos groupes de travail.

Fiabilité garantie par les services de maintenance IBM

Grâce à la compétence de ses spécialistes, à l’utilisation d’une technologie évoluée 

et à des options de service personnalisé disponibles dans le monde entier, IBM 

optimise tous les aspects de la mise en oeuvre d’une solution d’impression. 
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Les imprimantes IBM Infoprint 1000 en bref  Pour plus de détails techniques, visitez le site: ibm.com /printers

  Infoprint 1116 Infoprint 1120 Infoprint 1125

Vitesse maximum  16 pages par minute 20 pages par minute 25 pages par minute

Processeur  133MHz RISC 200MHz 250MHz

Temps de sortie de la première page <12sec <9sec <9sec

Technologie  Laser monochrome Laser monochrome Laser monochrome

Utilisation mensuelle max.¹ 15 000 pages 100 000 pages 120 000 pages

Résolution d’impression 300, 600 ppp 300, 600, 1 200 x 1 200 ppp 300, 600, 1 200 x 1 200 ppp

 – Qualité Image 1 200 ppp 1 200 ppp 1 200 ppp

Mémoire (std/max)  8/72Mo 8/264Mo 16/272Mo

 – Options Flash Disque dur / Flash Disque dur / Flash

Capacité papier en entrée (std/max) 151/401 pages 350/3 850 pages 600/4 100 pages

Capacité papier en sortie (std/max) 101/101 pages 250/250 pages 250/250 pages

Recto-verso  Manuel Option Option

Interfaces PC (standard) Port USB , port parallèle  bi-directionnel IEEE 1284-B (suivant le modèle²)

  Deux ports internes (sauf Infoprint 1116)

Connectivité (en option)² Ethernet 10/100BaseTx, Ethernet 10/100BaseTx/10Base2, Ethernet 10BaseT/2, Token-Ring, Carte 

  interface USB/Parallèle 1284-C, Adaptateur Coax/Twinax pour SCS, Adaptateur Tri-Port avec port série 

  RS-232/422 , port LocalTalk et port Infrarouge (sauf Infoprint 1116)

Serveurs d’Impression Externes Token-Ring UTP/STP – 3 Port, Ethernet 10/100BaseTx – 1 Port,

  Ethernet 10/100BaseTx /Base2 – 1 Port, Ethernet 10/100BaseTx – 3 Port

Environnement réseau Microsoft** Windows** 2000, Me, XP, 98, 95, Windows NT** 4.0 ou version ultérieure, UNIX**, Linux, Mac 

  OS 8.6 ou version ultérieure, Novell** NetWare 3.x, 4.x, 5.x support NDS at NDPS inclus

Langages d’impression (standard) Emulations PCL 6, PostScript 3 (niveau 2 pour l’Infoprint 1116), PPDS avec support Euro

Solutions Applicatives en Option Cartes AFP/IPDS, ImageQuick (standard sur les modèles “in”) et Codes à Barres 

non disponible sur l’Infoprint 1116

Formats de papier  A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, A4, A5, Legal, Executive, Folio, A4, A5, Legal, Executive, Folio, 

  Executive Statement et les autres   Statement et les autres 

   formats personnalisés de   formats personnalisés de

   76 x127 mm à 216 x 356 mm 76 x 127 mm à 216 x 356 mm

Papier – Types Papier ordinaire, papier à  Papier ordinaire, papier à  Papier ordinaire, papier à 

  lettre, enveloppes, cartes,  lettre, enveloppes, cartes,  lettre, enveloppes, cartes, 

  transparents et étiquettes transparents et étiquettes transparents et étiquettes

 – Grammage 60 à 163 g/m² 60 à 216 g/m² 60 à 216 g/m²

Dimensions (LxPxH)  380 x 362 x 221mm 400 x 483 x 340mm 418 x 513 x 379mm

Poids  10kg 16,8kg 18,2kg

Environnement  49 dBA/35 dBA (en veille) 51 dBA/30 dBA (en veille)  55 dBA/31 dBA (en veille)

Consommables³ – Livré avec Cartouche 3 000 pages Cartouche 5 000 pages Cartouche 5 000 pages

 – Disponible Cartouches 3 000 ou  Cartouches 7 500 ou  Cartouches 7 500 ou 

  6 000 pages 20 000 pages  20 000 pages

Réduction de coûts/  Cartouche d’impression haute capacité, sélection du niveau de noir, suspension avant impression 

Protection de l’environnement (Verify Print), multi-imposition (n-up), option recto-verso, gestion de l’imprimante avec remontée 

  d’alertes, mode économie d’énergie.

Garantie  12 mois échange standard sur site 12 mois sur site 12 mois sur site

¹ IBM déconseille l’impression répétée de volumes mensuels de cet ordre

² Consulter la grille au verso pour connaître le détail des configurations de base. 

³ Sur la base d’un taux d’encrage de 5% par page
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Les imprimantes IBM Infoprint 1000 en bref  Pour plus de détails techniques, visitez le site: ibm.com /printers

 Infoprint 1130 Infoprint 1140 Infoprint 1145

Vitesse maximum  30 pages par minute 40 pages par minute 45 pages par minute

Processeur  300MHz  350MHz 350MHz

Temps de sortie de la première page 10sec 10sec 4sec/7sec (mode attente)

Technologie  Laser monochrome Laser monochrome A3 Laser monochrome

Utilisation mensuelle max.¹ 150 000 pages 200 000 pages 250 000 pages

Résolution d’impression  300, 600, 1 200 x 1 200 ppp 300, 600, 1 200 x 1 200 ppp 300, 600, 1 200 x 1 200 ppp

 -Qualité Image 1 200 ppp 1 200 ppp 1 200 ppp

Mémoire (std/max)  16/384Mo 16/384Mo 32/384Mo

 – Options Disque dur / Flash Disque dur / Flash Disque dur / Flash

Capacité papier en entrée (std/max) 600/4 100 pages 1 100/4 100 pages 1 035/3 535 pages

Capacité papier en sortie (std/max) 500/3 000 pages 500/3 000 pages 500/3 550 pages

Recto-verso  Option Option Option

Interfaces PC (standard)  Port USB , port parallèle  bi-directionnel IEEE 1284-B (suivant le modèle²)

  Deux ports internes

Connectivité (en option)²  Ethernet 10/100BaseTx, Ethernet 10/100BaseTx/10Base2, Ethernet 10BaseT/2, Token-Ring, Carte 

  interface USB/Parallèle 1284-C, Adaptateur Coax/Twinax pour SCS, Adaptateur Tri-Port avec port 

  série RS-232/422 , port LocalTalk et port Infrarouge 

Serveurs d’Impression Externes Token-Ring UTP/STP – 3 Port, Ethernet 10/100BaseTx – 1 Port,

  Ethernet 10/100BaseTx /Base2 – 1 Port, Ethernet 10/100BaseTx – 3 Port

Environnement réseau  Microsoft Windows 2000, Me, XP, 98, 95, Windows NT 4.0 ou version ultérieure; UNIX, Linux, Mac 

  OS 8.6 ou version ultérieure, Novell NetWare 3.x, 4.x, 5.x support NDS at NDPS inclus

Langages d’impression (standard) Emulations PCL 6, PostScript 3, PPDS avec support Euro

Solutions Applicatives en Option Cartes AFP/IPDS, ImageQuick (standard sur les modèles “in”) et Codes à Barres 

Formats de papier  A4, A5, Legal, Executive, Folio,  A4, A5, Legal, Executive, Folio,  Letter, legal, A3, A4, A5,

  Statement et les autres  Statement et les autres JIS B4, B5, Executive,

  formats personnalisés de formats personnalisés de Statement, Enveloppes

  76 x 127 mm à 216 x 356 mm 76 x 127 mm à 216 x 356 mm

Papier – Types Papier ordinaire, papier à  Papier ordinaire, papier à  Papier ordinaire, papier à 

  lettre, enveloppes, cartes, lettre, enveloppes, cartes, lettre, enveloppes, cartes,

  transparents et étiquettes transparents et étiquettes transparents et étiquettes 

 – Grammage 60 à 216 g/m² 60 à 216 g/m² 60 à 163 g/m²

Dimensions (LxPxH)  418 x 513 x 404mm 418 x 513 x 538mm 902 x 559 x 483mm

Poids  20,4kg 23,6kg 50,4kg

Environnement  51dBA/30dBA (en veille) 55dBA/31dBA (en veille) 54dBA/33dBA (en veille)

Consommables³ -Livré avec Cartouche 10 000 pages Cartouche 10 000 pages Cartouche 30 000 pages

 -Disponible Cartouches 10 000 ou Cartouches 10 000 ou Cartouche 30 000 pages

  30 000 pages 30 000 pages

Réduction de coûts/  Cartouche d’impression haute capacité, sélection du niveau de noir, suspension avant impression 

Protection de l’environnement (Verify Print), multi-imposition (n-up), option recto-verso, gestion de l’imprimante avec remontée 

  d’alertes, mode économie d’énergie.

Garantie  12 mois sur site 12 mois sur site 12 mois sur site

¹ IBM déconseille l’impression répétée de volumes mensuels de cet ordre
² L’Infoprint 1130 est équipée en standard d’un port USB, d’un port Série et d’un port parallèle bi-directionnel. Consulter la grille au verso pour  
   connaître le détail des configurations de base

 ³ Sur la base d’un taux d’encrage de 5% par page
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Famille IBM Infoprint 1000: configurations de base

 Mémoire Mo Ethernet Interface Recto-verso Capacité papier
  10/100 BaseTx parallèle  en entrée / en sortie

Infoprint 1116  8 N O N 
150+1/101

Infoprint 1116 n 16 O N N

Infoprint 1120  8 N O N

Infoprint 1120 n 16 O N N 
250+100/250

Infoprint 1120 d  8 N O O

Infoprint 1120 dn 16 O N O

Infoprint 1125 16 N O N

Infoprint 1125 n 32 O N N 500+100/250

Infoprint 1125 dn 32 O N O

Infoprint 1130 16 N O1 N

Infoprint 1130 n 32 O N N 
500+100/500

Infoprint 1130 dn 32 O N O

Infoprint 1130 in 32 O N N

Infoprint 1140 16 N O N

Infoprint 1140 n 32 O N N 
2 x 500+100/500

Infoprint 1140 dn 32 O N O

Infoprint 1140 in 32 O N N

Infoprint 1145 32 N O N

Infoprint 1145 n 64 O N N 2 x 500+35/500

Infoprint 1145 dn 64 O N O

1 L’Infoprint 1130 est équipée en standard d’un port USB, d’un port Série et d’un port parallèle bi-directionnel.

Pays                           Numéros de téléphone des Centres de vente ibm.com            Site ibm.com local

Belgique                         078-155 461                                               ibm.com /be

France                            0 801 017 810                                               ibm.com /fr

Suisse                            0848 80 55 38 (Suisse francophone)                                               ibm.com /ch
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La page d ’accueil d ’IBM est accessible sur
Internet à l ’adresse suivante: ibm.com
Pour de plus amples informations sur les
systèmes d ’impression,consultez le site :
ibm.com /printers

IBM est une marque d ’International Business
Machines Corporation.

* Infoprint est une marque d ’International Business
 Machines Corporation.

** Microsoft, Windows et Windows NT sont des
 marques de Microsoft Corporation.

** UNIX est une marque de The Open Group.

D ’autres sociétés sont propriétaires des autres
marques, noms de produits ou logos qui
pourraient apparaître dans ce document.

Ce document peut contenir des informations
ou des références concernant certains produits,
logiciels ou services IBM non annoncés dans ce
pays. Cela ne signifie pas qu’IBM ait l’intention
de les y annoncer. Toute référence à un produit,
logiciel ou service IBM n ’implique pas que seul
ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé.
Tout autre élément fonctionnellement équivalent
peut être utilisé s’il n’enfreint aucun droit d ’IBM.

Les matériels IBM peuvent contenir des
composants non neufs. Dans certains cas, des
matériels IBM peuvent avoir déjà été installés.
Cela ne modifie en rien le régime des garanties
contractuelles IBM applicables.

ENERGY STAR est une marque américaine. 
L’emblème ENERGY STAR associé à un produit 
ou à un service n’implique pas que ce produit 
ou ce service ait été approuvé par l’Agence 
américaine de l’environnement (EPA).

Cette documentation est fournie à titre

d ’information uniquement.

Les photographies représentent des protot ypes.
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