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Acerca de este PDF

Este PDF describe cémo instalar CICS Transaction Server for z/OS, Version 5
Release 4 . Est4 destinado a los programadores de sistema que son responsables de
la instalacién y la adaptaciéon de CICS y CICSPlex SM.

Describe:

* El contenido de CICS TS y sus métodos de entrega

* Los requisitos previos y la planificacién para la instalacién

* Cémo instalar CICS TS y CICSPlex SM y verificar la instalacion, antes de ir a
cualquier configuracién y adaptacién adicionales.

Estas tareas se realizan junto con Program Directory.
Para obtener detalles de los términos v la notacion utilizados, consulte

onventions and terminology used in the CICS documentation| en IBM Knowledge
y 8
Center.

Fecha de este PDF

Este PDF se ha creado el June 6th 2017.

© Copyright IBM Corp. 1989, 2017 vii
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Capitulo 1. Planificacién de la instalacién

Puede instalar CICS TS utilizando un método de sustitucion de sistema
denominado ServerPac, utilizando Custom-Built Product Delivery Option (CBPDO)
o utilizando el trabajo DFHISTAR.

CICS TS no cuenta con una cinta de producto auténoma o Custom Built
Installation Process Offering (CBIPO).

Para obtener més informacion sobre la instalacion utilizando el trabajo DFHISTAR,
consulte [“Instalacion de CICS TS con DFHISTAR” en la pégina 19|

* Si encarga ServerPac, recibira los siguientes elementos:

— Una serie de cintas, en formato de volcado por conjunto de datos IEBCOPY
(no un volcado de volumen fisico), que contienen un sistema CICS TS
completo generado. Este sistema estd compuesto por bibliotecas de
distribucién y destino, inventario de software consolidado (CSI) y otras
bibliotecas SMP/E ya generadas. Los elementos de CICS TS y sus servicios se
integran en las bibliotecas de distribucién y destino.

IBM® ha realizado una IPL del sistema y se han ejecutado todos los
programas de verificacién de la instalacion (IVP) antes de la entrega.

— Un dialogo CustomPac, al que se accede a través de ISPF, que produce
trabajos que descargan la cinta en DASD. Mediante el didlogo, puede
nombrar los conjuntos de datos y ubicarlos en los catdlogos que especifique.
Se incluye la siguiente documentacién, en la que se explicard cémo utilizar el
dialogo:

- ServerPac: Instalacion de su pedido (personalizado para el pedido de cada
cliente)
- ServerPac: Uso del didglogo de instalacion, SA22-7815

— Todos los servicios no integrados, disponibles en una cinta de servicio.

— Trabajos de muestra para ayudarle con la instalacién y servicio del producto
CICS TsS.

A través del didlogo puede llevar a cabo las siguientes tareas:

— Nombrar los conjuntos de datos y ubicarlos en los volimenes y catdlogos que
desee.

— Guardar los datos de configuracion para la siguiente instalacién, lo que le
facilitard el cambio al siguiente release de CICS TS.
— Ejecutar trabajos de verificacion postinstalaciéon a medida.

* Si encarga CBPDO, recibira una cinta SMP/E RELFILE apilada de forma légica
que contiene todos los elementos de base. Dependiendo de su perfil de cliente,
recibird servicio sin instalar. Ademas, se le entregaran los siguientes elementos:
— Trabajos de muestra para ayudarle a instalar y dar servicio a CICS TS.

— Custom-Built Offerings Plan/Install, SC23-0352, el memorandum de CBPDO
para la extensién de usuarios y materiales de programa que describen el
pedido de CBPDO.

La figura 1 ilustra las diferencias de contenido entre el método ServerPac y el
método CBPDO de instalacién de CICS TS.

© Copyright IBM Corp. 1989, 2017 1
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Figura 1. Contenido del ServerPac y el CBPDO

Program Directories

Program Directory es un documento que se proporciona con CICS Transaction
Server. Contiene informacién acerca de los materiales y los procedimientos para
instalar cada componente de CICS TS.

2  CICS TS for z/OS: Instalacién de CICS

Para instalar cualquiera de las ediciones de CICS Transaction Server for z/OS, se
necesita el Program Directory de ambos componentes.

Tabla 1. Program Directories necesarios para la instalacion. Program Directories necesarios

para la instalacion

Edicion

Program Directories necesarios

CICS Transaction Server for z/OS Versiéon 5 |, Program Directory: base for CICS TS for]
Release 4 - base

z/OS V5.§|

* [Program Directory: activation module for]
(CICS TS for z/OS V5.4 - base]



http://publibfi.dhe.ibm.com/epubs/pdf/i1344010.pdf
http://publibfi.dhe.ibm.com/epubs/pdf/i1344010.pdf
http://publibfi.dhe.ibm.com/epubs/pdf/i1344020.pdf
http://publibfi.dhe.ibm.com/epubs/pdf/i1344020.pdf

Tabla 1. Program Directories necesarios para la instalacion (continuacion). Program
Directories necesarios para la instalacion

Edicién Program Directories necesarios

CICS Transaction Server for z/OS Versiéon 5 |, Program Directory: base for CICS TS fof]
Release 4 - Developer Trial ,/0S V5.§|

+ [Program Directory: activation module for]
CICS TS for z/OS V5.4 - Developer Triall

CICS Transaction Server for z/OS Versiéon 5 |, Program Directory: base for CICS TS for]
Release 4 - Value Unit Edition /05 V54I

* [Program Directory: activation module for|
CICS TS for z/0S V5.4 - Value Unit|

Editiog|

Requisitos previos para instalar CICS TS

Requisitos de hardware

S5i escoge el método CBPDO o el método ServerPac, los requisitos de hardware son
los mismos. La cantidad de almacenamiento necesario para todos los conjuntos de
datos distribuidos y de destino estd detallado en Program Directory.

Es necesario un procesador z/Architecture de 64 bits de z10 o posterior, con una
configuracién que tenga un terminal y un dispositivo de cinta capaz de leer el
siguiente tipo de cinta en el que se suministra CICS TS:

Pista 1/2 CST-IBM 3590-128
Requisitos de software

Los requisitos de software para instalar CICS TS utilizando el método ServerPac o
el método CBPDO son los mismos excepto por la adiciéon de SMP/E para CBPDO.
Debe instalar z/OS, Version 2 Release 1 o un release posterior en el sistema que
utilice para instalar tanto ServerPac como CBPDO.

z/0S incluye los siguientes elementos requeridos para instalar CICS TS:
* Recurso de productividad de sistemas interactivos (ISPF)

* Time Sharing Option/Extended (TSO/E)

* DFESMS/MVS

* Language Environment

* Dos componentes de z/OS Communications Server: SNA e IP (anteriormente
VTAM y TCP/IP)

z/0S UNIX System Services

Si va a instalar CICS TS mediante el método CBPDO, necesita también:
* System Modification Program/Extended (SMP/E)
* High Level Assembler/MVS & VM & VSE.

Para obtener informacién sobre el software soportado opcional y el servicio que
debe aplicar para asegurarse de que CICS TS se instala correctamente, consulte
[Detailed system requirements}

Capitulo 1. Planificacién de la instalacién 3
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http://publibfi.dhe.ibm.com/epubs/pdf/i1344040.pdf
http://publibfi.dhe.ibm.com/epubs/pdf/i1344040.pdf
http://publibfi.dhe.ibm.com/epubs/pdf/i1344010.pdf
http://publibfi.dhe.ibm.com/epubs/pdf/i1344010.pdf
http://publibfi.dhe.ibm.com/epubs/pdf/i1344030.pdf
http://publibfi.dhe.ibm.com/epubs/pdf/i1344030.pdf
http://publibfi.dhe.ibm.com/epubs/pdf/i1344030.pdf
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html

Sistema de archivos z/OS UNIX y requisitos DSE

Algunos componentes se instalan en conjuntos de datos PDSE y archivos z/OS
UNIX, lo que afecta al proceso de instalacién.

CICS TS for z/OS, Version 5.4 requiere soporte de conjuntos de datos PDSE para
que la instalacién se realice correctamente. DFSMS/MVS, que se facilita como
elemento de z/OS, proporciona este soporte para conjuntos de datos PDSE. Para
FMID JCI710D, que contiene el cédigo dependiente de z/OS UNIX, el espacio de
direccion OMVS debe estar activo en modalidad funcién completa, de lo contrario
la instalacién de esta funcién no se realizard correctamente.

En el conjunto de trabajos de instalacién, diversos trabajos iniciales crean los
archivos y directorios de z/OS UNIX indicados en Ejecute estos trabajos
antes que los trabajos DFHINST#n normales. El ID de usuario que ejecuta estos
trabajos requiere autoridad de superusuario.

/pathprefix
|
| | | |
/usri /usr2 Jusr3 /usrr
|
/lpp
|
/cicsts
|
| | | | |

[cicsts13  /cicsts22 /cicsts23 [cicsts31 [cicstsnn

% \‘\ \‘\ %

Figura 2. Estructura de directorio de z/OS UNIX para CICS.

1. Si normalmente dispone de bibliotecas de zona de destino SMP/E adicionales
para aplicar servicio, también puede crear directorios adicionales en el nivel
/cicsts54 para crear el equivalente de z/OS UNIX. Consulte el trabajo
DFHIHFSA para obtener méas informacién.

2. El /pathprefix enes opcional.

Planificacion de CICS Explorer

CICS Explorer es una herramienta de gestion del sistema que se entrega como
parte de CICS Transaction Server. Proporciona una forma sencilla de gestionar uno
o mas sistemas CICS. Se basa en una plataforma Eclipse y proporciona una vista
de algunas funciones de CICSPlex SM en un CICS Transaction Server y una
plataforma para la integraciéon de herramientas CICS.

Consulte [Planning CICS Explorer installation in the CICS Explorer product|

|documentatiog|

Lista de comprobacion y listas de trabajo de configuracion de
CICSPlex SM

Utilice la ayuda facilitada para instalar y configurar CICSPlex SM.

4 CICSTS for z/OS: Instalacién de CICS
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Lista de comprobacién

Utilice la lista de comprobacién a modo de guia cuando configure o revise
la configuracién de sus componentes de CICSPlex SM. La lista de
comprobacién debe utilizarse con un sistema CICS Transaction Server for
z/0OS y todos los componentes que pueda instalar en éL

Algunas de las tareas de la lista de comprobacién MVS se realizan solo una
vez para el entorno CICSPlex SM; otras debera llevarlas a cabo una vez
para cada componente. Consulte la columna "Dénde obtener informacién"
para saber cémo realizar cada tarea.

El orden de los elementos de la lista de comprobacién es solo una
sugerencia para llevar a cabo la instalacién y configuraciéon. No obstante,
puede considerar, principalmente si estd modificando su entorno CICSPlex

SM, que otro orden diferente es mds practico.

Hojas de trabajo

Utilice las hojas de trabajo para registrar los nombres y las ubicaciones de
componentes y conjuntos de datos. Copie las hojas de trabajo como sea

necesario.

Las hojas de trabajo contienen, en determinados casos, mas de una linea
para un tipo de componenteCICSPlex SM. Puede disponer de mas o menos

de las indicadas para ese tipo de componente.

Lista de comprobacion de instalacion y configuraciéon de MVS

Se proporciona una lista de comprobacién que le ayudard a instalar y configurar

MVS.

Componente

|L0 que debe hacer

|Va10res que debe anotar | Doénde obtener informacién

Se indican los componentes:

CM=CMAS, M=MAS, W=Servidor WUI

CM M w Tome nota de los valores APF= CMD= LNK= “Observar valores IEASYSxx|
SYS1.PARMLIB(IEASYSxx) para | LNKAUTH= LPA= para CICSPlex SM” en la|
este sistema MVS MAXUSER= NSYSLX= [pagina 86|
PROG= RSVNONR=
RSVSTRT= SMF=
SYSNAME=
CM Actualice el namero de indices | Valor NSYSLX "“Especificar cada CMAS)|
de enlace en IEASYSxx correctamente en JEASYSxx” en|
la pagina 82]
cM M w Actualice IEAAPFxx o PROGxx | Nombre biblioteca “ Autorizacién de las bibliotecas|
para autorizar SEYUAUTH miembro IEAAPFxx o de CICS y CICSPlex SM” en la|
PROGxx [pagina 69|
M \%Y Actualice IEAAPFxx o PROGxx | Nombre biblioteca “ Autorizacién de las bibliotecas|
para autorizar a la biblioteca miembro IEAAPFxx o de CICS y CICSPlex SM” en la|
opcional SEYULPA. Puede PROGxx pagina 69|
rellenarse a continuacién.
CM Compruebe si SEYULINK estd |LNKAUTH= valor “Autorizacién de las bibliotecas|
autorizado nombre biblioteca de CICS v CICSPlex SM” en la|
pagina 69
cM Actualice la lista de enlaces con | Nombre biblioteca “Moédulos proporcionados porf

SEYULINK

miembro LNKLSTxx

CICS v CICSPlex SM necesarios|

en la lista de enlaces de MVS”]

len la pagina 8(]
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Componente Lo que debe hacer Valores que debe anotar | Dénde obtener informacién
M Actualice la lista del LPA con la | Nombre biblioteca “Instalar los médulos|
biblioteca opcional miembro LPALSTxx deCICSPlex SM en el LPA” en|
lindex.SEYULPA. Puede la pagina 135
rellenarse a continuacién.
cM M Utilice su ESM para proteger Como requiere su ESM Consulte [Creating profiles for|
las bibliotecas CICSPlex SM the CICSPlex SM data sets|y
Defining the CICSPlex SM|
started tasks|
CM Defina la seguridad para los Nombres de Activating security parameters|
procedimientos de inicio de procedimientos CICSPlex SM|
CMAS
M Cree una definicién de Nombre(s) aplicacion “Paso 1: Crear una definicién|
aplicacién de z/OS miembro nodo principal ||de aplicacién de z/O9
Communications Server para SYS1.VTAMLST Communications Server paral
cada CMAS un CMAS” en la pagina 110
M Defina los recursos de dominios | Miembros “Paso 2: Definir recursos entre|
cruzados para cada CMAS SYS1.VTAMLST dominios para un CMAS” en la|
pagina 111|
CM |M Edite DFHISTAR para Miembro editado “CICSPlex SM miembros|
miembros postinstalacién posteriores a la instalacién” en|
la pagina 193
CM |M Ejecute el miembro DFHISTAR |Nombre biblioteca salida |[“CICSPlex SM miembros|
para generar miembros sysproc. XEYUINST posteriores a la instalacién” en|
postinstalacién. la pdgina 193
M (Opcional) Instale médulos LPA | Nombre usermod “Instalar los médulos|
instalado deCICSPlex SM en el LPA” en|
la pagina 135
cM Cree un repositorio de datos dsindex. EYUDREP.
CICSPlex SM cmasname
M Cree un miembros de Miembro(s) de pardmetro
parametro de sistema CICSPlex | EYUCMSOP
SM para cada CMAS modificado(s)
M Edite un miembro de pardmetro | Miembro(s) de pardmetro |[Preparing to start a z/OS MAS|
del sistema CICSPlex SM para |EYULMSOP
cada MAS modificado(s)
Edite un miembro de pardmetro | Miembro(s) de pardmetro |[Web User Interface server|
del sistema CICSPlex SM para |EYUWUIOP initialization parameters|
cada WUI modificado(s)
M Edite los parametros SIT de Miembro(s) de pardmetro
CICS para cada CMAS modificado(s)
M Edite los pardmetros SIT de Miembro(s) de pardmetro
CICS para cada MAS modificado(s)
Edite los pardmetros SIT de Miembro(s) de pardmetro
CICS para cada WUI modificado(s)
CM Cree los conjuntos de datos de | Miembro EYUCMSDS
CICS y el repositorio de datos | modificado
para cada CMAS
CM Instale el procedimiento de Miembro de
inicio de CMAS (procedimiento |procedimiento instalado
de muestra EYUCMASP)
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Componente Lo que debe hacer Valores que debe anotar | Dénde obtener informacién
M Cree enlaces CMAS a CMAS Nombres CMAS APPLID |[CMAS to CMAS link|
utilizando la WUI o el destino ID del sistema de ||definitions - CMTCMDEF|
programa de utilidad CICS destino
EYU9XDBT
CM Cree una definicién CICSplex | Nombre CICSplex CICSplex definitions |
utilizando la WUI o el CPLEXDEE]
programa de utilidad
EYU9XDBT
M Cree todas las definiciones Nombre(s) MAS Creating a CICS system|
MAS utilizando la WUI o el definitiog|
programa de utilidad
EYU9XDBT
M Inicie el MAS Mensaje EYUXL00071 [Preparing to start a z/OS MAS|
LMAS Fase 11
inicializacién completa
M Cierre los MAS utilizando la Mensaje EYUXL0016I
vista de regiones CICS WUI - Cierre de MAS completo
detener CICS

Hoja de trabajo del sistema

Se facilita una hoja de trabajo para ayudarle a configurar su sistema CICSPlex SM.

Sistema:

ID del subsistema:

CMAS:

Nombre:

Servidor WUIL:

MAS:

MAS:

MAS:

CMAS:

Servidor WUI:

MAS:

MAS:

MAS:

CMAS:

Servidor WUI:

Applid SNA:

Applid SNA:

CICS-SYSID:
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MAS:
MAS:

MAS:

Hoja de trabajo para CMAS

Se facilita una hoja de trabajo para ayudarle a configurar su CMAS.

Sistema: Nombre CMAS:
ID del sistema de CICS: Applid SNA:

Valores SYS1.PARMLIB(IEASYSxx):

APF= LNK= LNKAUTH=
NSYLSX= PROG=
DSN aniadido al miembro IEAAPFxx o PROGxx: cuando SEYUAUTH
LNKAUTH=APFTAB: (cuando LNKAUTH=LNKLST, no SEYULINK
DSNhere)
DSN aniadido al miembro LNKLSTxx: SEYULINK

Nombre nodo tabla de modalidad SNA:

Lista de inicio SYS1.VTAMLST (ATCSTRxx):

Lista de configuraciéon SYS1.VTAMLST (ATCCONXxx):
Miembro aplicaciones SYS1.VTAMLST:

Miembro dominios cruzados SYS1.VTAMLST:
Definiciones SNA; nombres nodo:

Nombre Applid SNA ID del sistema de CICS
MAS:
MAS:
MAS:
Biblioteca de material de instalacién: .SDFHINST
Miembro DFHISTAR modificado (postinstalacién):
Biblioteca salida exec DFHINST: XDFHINST

Repositorio de datos CICSPlex SM DSN:
Salida tablas definicion de recursos de CICS DSN:

CICS CSD DSN:

Miembro EYUCMSOP modificado:

Miembro parametros SIT de CICS:

Miembro EYUCMSDS modificado:
Miembro de procedimiento de inicio CMAS:
Enlaces a otros CMAS:

Nombre CMAS: Applid SNA: ID del sistema CICS: Protocolo:

Enlaces a MAS:

8 CICS TS for z/0S: Instalacién de CICS



Nombre MAS: Applid SNA: ID del sistema CICS: Protocolo:

Hoja de trabajo de MAS

Se facilita una hoja de trabajo para ayudarle a configurar su MAS.

Sistema MVS:
Nombre CICSplex:

Nombre CPSM: MAS Nombre CPSM:

ID del sistema CICS: MAS ID del sistema CICS:

Applid SNA: Applid SNA MAS:

Tipo MAS: AOR, TOR

DSN anadido al miembro IEAAPFxx o PROGxx: cuando SEYUAUTH
LNKAUTH=APFTAB: (cuando LNKAUTH=LNKLST, no

DSN)

DSN anadido al miembro LPALSTxx: SEYULPA

Lista de inicio SYSI.VTAMLST (ATCSTRxx):
Lista de configuraciéon SYS1.VTAMLST (ATCCONxx):
Miembro aplicaciones SYS1.VTAMLST:

Biblioteca de material de instalacién: .SDFHINST
Miembro DFHISTAR modificado (postinstalacién):
Biblioteca salida exec DFHINST: XDFHINST

Nombre médulo LPA (usermod):
Salida tablas definicion de recursos de CICS DSN:

CICS CSD DSN:

EYULMSOP DSN modificado (miembro):
DNS parametros SIT CICS(miembro):
Enlace desde CMAS:

Nombre CMAS: Applid SNA: ID del sistema CICS: Protocolo:

Hoja de trabajo del servidor WUI
Se facilita una hoja de trabajo para ayudarle a configurar su servidor WUI.

Sistema MVS:
Nombre CICSplex:

Nombre CPSM: MAS Nombre CPSM:

ID del sistema CICS: MAS ID del sistema CICS:

Applid SNA: Applid SNA MAS:

DSN anadido al miembro IEAAPFxx o PROGxx: cuando SEYUAUTH
LNKAUTH=APFTAB: (cuando LNKAUTH=LNKLST, no

dsn)

DSN anadido al miembro LPALSTxx: .SEYULPA
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Lista de inicio SYS1.VTAMLST (ATCSTRxx):

Lista de configuracién SYS1.VTAMLST (ATCCONXxx):

Miembro aplicaciones SYS1.VTAMLST:

Biblioteca de material de instalacién:

Miembro DFHISTAR modificado (postinstalacién):
Biblioteca salida exec DFHINST:

Nombre moédulo LPA (usermod):

Dns de salida tablas definicion de recurso de CICS:

CICS CSD DSN:

EYUWUIOP DSN modificado (miembro):
DNS parametros SIT CICS(miembro):
Enlace desde CMAS:

.SDFHINST

XDFHINST

Nombre CMAS:

Applid SNA:

Hoja de planificacion de IVP

ID del sistema CICS:

Protocolo:

Se le proporciona una hoja de trabajo para ayudarle a definir su IVP.

Tabla 2. Hoja de planificacion de IVP

parametros de DFHISTAR
Componente DFHISTAR Valor predeterminado
Cualificador de alto | TINDEX.CICS. CICSTS54.CICS
nivel de la biblioteca | XTRAQUAL
de carga para CICS
Cualificador de alto | TINDEX.CPSM. CICSTS54.CPSM
nivel de la biblioteca | XTRAQUAL
de carga para
CICSPlex SM
Atributos del DSINFO CICSTS54 CICS41
conjunto de datos del 3390
sistema CICS TS
Nombre del conjunto | SCEECICS SYS1.SCEECICS
de datos de la
biblioteca SCEECICS
Nombre del conjunto | SCEERUN SYS1.SCEERUN
de datos de la
biblioteca SCEERUN
Nombre del conjunto | SCEERUN2 SYS1.SCEERUN2
de datos de la
biblioteca SCEERUN2
Nombre del conjunto | SCEESAMP SYS1.SCEESAMP
de datos de la
biblioteca
SCEESAMP
Nombre de CMAS CMASNAME CMASO01
identificador de CMSSYSID CMO01
sistema de CMAS
identificador de CMASNAME CMASO01
aplicaciéon de CMAS
Nombre CICSplex CSYSPLEX CSYPLX01
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Tabla 2. Hoja de planificacion de IVP (continuacion)

parametros de DFHISTAR
Componente DFHISTAR Valor predeterminado
Nombre de MAS CSYSNAME CSYS01
identificador de CSYSYSID CS01
sistema de MAS
nombre de la interfaz | WUIPLEX WUIPCMO1
de usuario web de
CICSplex
identificador de WUINAME WUINCMO1
aplicacién de la
interfaz de usuario
web
identificador de WUISYSID WU01
sistema de la interfaz
de usuario web
Nombre de host TCPIPHST XXXXXXXX. XXXXXXXX.
TCP/IP XXXXXXXX. XXXXXXXX
puerto TCP/IP para | TCPIPPRT 12345
la interfaz de usuario
web
Huso horario TIMEZONE B
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Capitulo 2. Instalacién de CICS Explorer

De manera opcional, puede instalar CICS Explorer de varias formas y en varias
ubicaciones, dependiendo de los requisitos de su propia organizacién. Tras la
instalacion, debe configurar el servidor FTP para CICS Explorer.

Para obtener mas detalles, consulte [Installing in the CICS Explorer product]

documentatio

Configuracion del servidor FTP para CICS Explorer

CICS Explorer utiliza el servidor FTP de z/OS Communications Server para
acceder a los conjuntos de datos, los sistemas de archivos jerarquicos de z/OS tales
como zFS y JES spool. Para que CICS Explorer pueda obtener los archivos spool
necesarios, el archivo de configuracién FTP.DATA debe especificar
JESINTERFACELEVEL 2.

Acerca de esta tarea

En esta tarea se describe como comprobar el JESINTERFACELEVEL en el servidor
FTP.

Procedimiento
1. Inicie un cliente FTP y ejecute un mandato quote stat.
2. Compruebe la salida para determinar el JESINTERFACELEVEL. Por ejemplo:

230 el ID de usuario estd conectado. E1 directorio de trabajo es "/u/<userid>".
ftp> quote stat

211-E1 servidor FTP habla con el host 10.10.10.10, en el puerto 1087
211-Usuario: USERID Directorio de trabajo: /u/<userid>

211-La conexion de control ha transferido 1360 bytes

211-Los registros truncados no se tratardn como un error

211-JESLRECL es 80

211-JESRECFM es Fijo

211-JESINTERFACELEVEL es 2

211-La variable JESTRAILINGBLANKS del sitio del servidor se establece en TRUE

éii.*** fin de estado »x*
ftp> quit
221 Se ha recibido el mandato quit. Adids
3. Opcional: Cambie el archivo de configuracién FTP.DATA del servidor para que
especifique JESINTERFACELEVEL 2.

Qué hacer a continuacion
Después de configurar el servidor FTP, debe configurar las conexiones de CICS

Explorer con los sistemas CICS o CICSPlex SM. Consulte [Configuring a CICS|
lsystem connection in the CICS Explorer product documentation|
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Capitulo 3. Instalaciéon de CICS TS

Es necesario instalar dos componentes para cualquiera de las tres ediciones de
CICS Transaction Server for z/OS: el componente base y el médulo de activacion
especifico para cada edicién.

CICS TS consta de dos componentes:

* Componente CICS TS for z/OS V5.4 - base

* Un activation module especifico para la oferta

Estos componentes se pueden instalar en cualquier orden, pero deben instalarse

ambos para poder ejecutar los procedimientos de verificacién de la instalacién que
se describen en |[Verificar la instalacién de CICS|

Instalacion del médulo de activacion de CICS TS

Se instala un médulo de activacién correspondiente a la oferta de CICS que se
requiera. El médulo de activacién y el componente base se pueden instalar en
cualquier orden.

Antes de empezar

Cree un entorno de SMP/E para z/OS para los componentes de su oferta de CICS
TS for z/OS, Version 5.3. Este entorno lo pueden compartir el componente CICS TS

for z/OS V5.4 - base y el médulo de activacién.

Si se utiliza méas de una oferta, los médulos de activacion correspondientes a todas
las ofertas compartiran el mismo entorno de SMP/E.

Asegtirese de contar con acceso al Program Directory para el médulo de activacién
correspondiente a la edicién que vaya a instalar. Consulte [“Program Directories”
en la pagina 2| para obtener més detalles.

Acerca de esta tarea

Esta tarea describe los pasos que son necesarios para instalar el médulo de
activacion.

Procedimiento

1. Para instalar el médulo de activacioén, utilice las instrucciones que hay en el
directorio de programas correspondiente al componente del médulo de
activacion que necesite.

2. Autorice el conjunto de datos.
Resultados

Habra instalado conjuntos de datos que contengan el médulo de activacién
llamado CICSTS53.HLQ.sufijo. Donde sufijo es el sufijo del médulo de activacion,
que debe ser uno de los siguientes:

* SDFHLIC para CICS TS for z/OS V5.4 - activation module
* SDFHDEYV para CICS TS for z/OS Developer Trial V5.4 - activation module
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* SDFHVUE para CICS TS for z/OS Value Unit Edition V5.4 - activation module
Qué hacer a continuacion
Si ha instalado anteriormente CICS for z/OS Developer Trial versién 5.3 v estd

actualizando a otra edicién del producto, siga las instrucciones en [Upgrading from|
[CICS TS Developer Trial in Upgrading}

Si esta es la primera versién de CICS TS for z/OS, Version 5.2 que instala, es
necesario instalar el componente base, como se describe en |Capitulo 3, “Instalacion|
[de CICS TS”, en la pagina 15|

Instalacion del componente base de CICS TS desde CBPDO

Instalara todos los elementos del CICS TS CBPDO mediante un proceso de
instalacién tnico.

El CBPDO Memo to Users Extension contiene informacién sobre el CBPDO que ha
encargado y las caracteristicas y servicio que incluye. También contiene
informacién sobre la instalaciéon del CBPDO.

Lea el Memo to Users Extension atentamente antes de iniciar tarea de instalacion
alguna. Si es usuario nuevo de CBPDO, también debe leer la publicacién de IBM,
MVS Custom-Built Offerings Planificacién e instalacion, SC23-0352.

Program Directory le facilita un trabajo IEBCOPY de muestra que puede

personalizar para copiar RELFILE(2) desde la cinta CBPDO de CICS TS.

1. Modifique el parametro LABEL=3 para hacer referencia al ntimero de RELFILE(2)
suministrados en la cinta CBPDO.

2. Una vez copiado RELFILE(2) en DASD, debe generar un conjunto individual de
trabajos de instalacion utilizando el generador de trabajos de CICS TS,
DFHISTAR.

3. De esta forma se generara el siguiente conjunto de trabajos de instalacién
personalizados, de acuerdo con los parametros que especifique en DFHISTAR:

* DFHIHFSO, DFHIHFS1, DFHIHFSA, y DFHISMKD, los trabajos relacionados con

z/0S UNIX

¢ DFHINST1 mediante DFHINST6
Utilizar los mandatos SMP/E RECEIVE, APPLY y ACCEPT

El proceso para utilizar los mandatos SMP/E RECEIVE, APPLY y ACCEPT se
explican en el Program Directory del CICS Transaction Server.

Utilizar el proceso DFHISTAR

DFHISTAR proporciona cualificadores predeterminados para los conjuntos de
datos en los que instala CICS TS. El trabajo DFHISTAR proporciona varios
parametros para permitirle personalizar sus ajustes.

CICS TS comprende un nimero de elementos que instalan los trabajos DFHINST#
en un dnico proceso. Para asegurar que el elemento bibliotecas identifica
facilmente, DFHISTAR anade un elemento cualificador a los nombres de los
conjuntos de datos. Al utilizar el cualificador de alto nivel predeterminado
CICSTS54, los nombres generados por DFHISTAR toman la siguiente forma:
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CICS CICSTS54.CICS.ddname

CICSPlex SM
CICSTS54.CPSM.ddname

REXX para CICS
CICSTS54.REXX.ddname

Para permitirle personalizar los trabajos relacionados con UNIX en z/OS, el trabajo
DFHISTAR proporciona los siguientes parametros:

HFSODSN
El nombre del conjunto de datos del sistema de archivos que va a montarse en
el directorio /pathprefix/usr/1pp/cicsts. El prefijo de via de acceso es
variable y opcional. Las otras partes del nombre del directorio responden a una
estructura fija. El nombre predeterminado del conjunto de datos es
OMVS.USR.LPP.CICSTS.

El trabajo DFHIHFSO0 utiliza este pardmetro.

HFS1DSN
El nombre del conjunto de datos del sistema de archivos que va a montarse en
el directorio /pathprefix/usr/1pp/cicsts/ussdir, en el que ussdir es una
variable que se especifica en el pardmetro ussdir en DFHISTAR. Si omite el
pardmetro ussdir se utiliza de forma predeterminada el valor del parametro
TINDEX en letras mintsculas, que a su vez es de forma
predeterminadaCICSTS54, por tanto, si se toman los dos valores
predeterminados, la via de acceso completa del directorio seria
/pathprefix/usr/1pp/cicsts/cicsts54.

El nombre predeterminado del conjunto de datos es
OMVS.USR.LPP.CICSTS.CICSTS54.

El trabajo DFHIHFS] utiliza este parametro.

HFSADSN
El nombre del conjunto de datos del sistema de archivos que va a montarse en
el directorio /pathprefix/usr/1pp/cicsts/ussdira, donde ussdira es una
variable que especifica en DFHISTAR. Si omite el parametro ussdira, se utiliza
de forma predeterminada el valor (en letras mintisculas) de aindex, que, a su
vez, utiliza el valor predeterminado CICSTS54.A. El nombre predeterminado
del conjunto de datos OMVS.USR.LPP.CICSTS.CICSTS54.A.

El trabajo DFHIHFSA utiliza este parametro.

[“Edicién del trabajo DFHISTAR” en la pagina 22| describe todos los pardmetros que
puede especificar para personalizar los trabajos de la instalacién, y explica los
trabajos que se generan.

Instalacion del componente base de CICS TS desde ServerPac

Un ServerPac de CICS TS consiste en un determinado ntimero de cintas, cuyo
nimero exacto depende de si se incluyen otros productos con el ServerPac de CICS
TS y también del tipo de cinta solicitado.

Por ejemplo, un pedido de ServerPac puede estar compuesto de las siguientes
cintas:

* Una cinta que contenga archivos de material de instalacién (RIM)

* Tres cintas que contengan el producto CICS TS, formadas por todos los
conjuntos de datos SMP/E CSI y las bibliotecas de destino y distribucién
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¢ Una cinta de servicio

Si ya ha imprimido copias de los manuales de ServerPac, utilicelos como guia para
el proceso de instalacién. Si no tiene copias, descargue e imprima los manuales
desde la primera cinta de ServerPac. Un trabajo de muestra en el miembro
PRTDOC de la cinta RIM le permite imprimir los manuales.

Resumen de los pasos de instalacion de ServerPac

Puede realizar las siguientes tareas desde el mentd de opcién primario:
* Recibir el pedido (opcién R)
* Instalar el pedido (opcién I)

El menu primario también le permite mostrar informacién sobre los pedidos.

Las siguientes tareas se describen, con imédgenes de los distintos paneles, en el
manual ServerPac: Using the Installation Dialog:

Recibir el pedido
Este paso se describe en el apartado “6.0 Recibir un pedido”.

Los paneles “Recibo de pedido” le permiten introducir su informacién de
pedido CICS TS y completar informacién de la tarjeta de trabajo necesaria para
generar el trabajo pedido-recibo. La fase final de este paso le muestra el
lenguaje de control de trabajos generado en una sesion de edicién, desde la
que puede someter el trabajo para que reciba los archivo s del material de
instalacion (RIM) en el DASD.

Instalar pedidos
Este paso se describe en el apartado “7.0 Menu de instalacién”.
Los paneles “Ment de instalacién” le permiten realizar las siguientes tareas:
* Configurar las tablas de informacién de control de pedidos

* Definir valores para las variables de instalacién utilizadas en trabajos por
lotes de esqueleto

* Definir los nombres de las zonas SMP/E en las que quiere instalar CICS TS

* Modificar los perfiles de los conjuntos de datos y la asignaciéon de DASD del
pedido

* Definir los nombres del conjunto de datos del catdlogo y los alias asociados
a ellos

* Definir alias especificos del sistema (si corresponde)
* Seleccionar y enviar los trabajos de instalacién

* Guardar la configuracién de trabajo de la instalacién para utilizarla con
futuros pedidosCICS TS

* Actualizar el estado del inventario de pedidos

Recursos para instalar ServerPac

Necesita varios recursos para instalar el CICS TS ServerPac.

* Una unidad de cinta para leer las cintas

* Una sesién TSO para ejecutar el didlogo CustomPac

* Una copia del manual ServerPac: Using the Installation Dialog manual, SA22-7815

* El manual ServerPac: Installing Your Order, personalizado para cada pedido del
cliente
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 El didlogo CustomPac proporcionado con ServerPac
usuario primerizo del dialogo CustomPac de ServerPac

Si instala un ServerPac por primera vez, comience instalando el didlogo CustomPac
y, a continuacién, invéquelo.

El manual ServerPac: Using the Installation Dialog en el “Chapter 2. Installing and
Starting the Dialogs” describe como instalar el didlogo de CustomPac.

El apartado INVOCATION del manual ServerPac: Using the Installation Dialog
explica como invocar el didlogo.

Usuario existente del dialogo CustomPac de ServerPac

Invoque el didlogo CustomPac, ya sea desde el ment de opciones primarias ISPF o
invocando el CLIST de ServerPac. Asegtirese de que utiliza el didlogo mds reciente
proporcionado con su ServerPac, en lugar de los didlogos que existen de una
instalacién anterior.

Como usuario existente del didlogo CustomPac, puede comenzar en el paso
descrito en el manual ServerPac: Using the Installation Dialog manual, en el capitulo
2. Receive a New Order.

Instalacion de CICS TS con DFHISTAR

Utilice el trabajo DFHISTAR para instalar CICS TS.

Tabla 3. Lista de comprobacion de la instalacion de CICS Transaction Server

Paso ¢Reali- zado? Descripcion Consulte el tema
1 Compruebe que ha recibido el N/D
material encargado.
2 Verifique que tiene todos los Consulte Program
requisitos previos a la instalacién. | Directory
3 Copie RELFILE(2) desde la cinta | Consulte Program
de distribucién. Registre el Directory
nombre de la biblioteca
TDFHINST:
4 Edite el trabajo DFHISTAR de la ||“Edicién del trabajo|
biblioteca TDFHINST. [DFHISTAR” en la paginal
)
4.1 Especifique las bibliotecas de “Especificacion de 1as|
instalacién temporal de CICS bibliotecas de instalacién|
Transaction Server. temporal de CICS|
Transaction Server” en la|
pagina 28|
4.2 Especifique los parametros JOB “Especificacion de los)|
para los trabajos de instalacién. pardmetros JOB paral
trabajos de instalacién” en|
la pagina 28
4.3 Especifique el ambito para la “Especificacién del dmbito|
instalacién. de instalacién” en la

[pagina 29|

Capitulo 3. Instalacién de CICS TS 19



Tabla 3. Lista de comprobacion de la instalacion de CICS Transaction Server (continuacion)

Paso ¢Reali- zado? Descripcion Consulte el tema
4.4 Especifique el tipo de JES que se ||“Especificacion del tipo de|
va a utilizar. ES que se debe utilizar”|
len la pagina 29|
4.5 Especifique los programas de “Especificacién de los|
utilidad que se van a utilizar. [programas de utilidad” en|
la pagina 29,
4.6 Especifique el prefijo de los “Especificar el prefijo de|
trabajos de CICS Transaction los trabajos CICS)|
Server. Transaction Server” en la|
pagina 30
4.8 Especifique el prefijo de la “Especificar el nombre del|
biblioteca CSSLIB. conjunto de datos de lal
biblioteca CSSLIB” en la|
pagina 44]
49 Especifique el prefijo de la “Especificar los nombres|
biblioteca SISPLOAD. del conjunto de datos de lal
biblioteca” en la pagina 44|
4.10 Especifique los indices de los “Especificacion de los|
conjuntos de datos de CICS indices de los conjuntos del
Transaction Server. datos de CICS Transaction|
Server” en la pagina 30|
411 Especifique el tamafio de los “Especificacion tamafios de|
bloques. bloques” en la pagina 32|
413 Especifique la unidad de disco “Especificar la unidad de]
para los conjuntos de datos de disco para los conjuntos del
trabajo. datos de trabajo” en la|
pagina 33|
4.14 Especifique los volimenes de “Especificar volimenes de]
disco. disco” en la pagina 33
4.15 Asigne el espacio para los “Asignacién de espacio
volumenes de disco de CICS para voltiimenes de discol
Transaction Server. de CICS Transaction|
Server” en la pagina 36|
4.16 Especifique los atributos de la “Especificar atributos de la|
zona SMP/E. zona SMP/E” en la paginal
39
4.17 Especifique los atributos de los “Especificar atributos de|
conjuntos de datos de trabajo los conjuntos de datos de
temporales SMP/E. trabajo de SMP/E|
temporales” en la paginal
57
4.18 Especifique los atributos de los “Especificar atributos de|
conjuntos de datos permanentes ||los conjuntos de datos|
SMP/E. SMP/E permanentes” en la|
pagina 38|
4.19 Especifique los cualificadores de |[“Especificar cualificadores|
alto nivel de los conjuntos de de alto nivel para los|
datos SMP/E. conjuntos de datos de|
SMP/E” en la pagina 42|
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Tabla 3. Lista de comprobacion de la instalacion de CICS Transaction Server (continuacion)

Paso ¢Reali- zado? Descripcion Consulte el tema
4.20 Especifique los directorios y “Especificar los directorios|
conjuntos de datos de z/OS y conjuntos de datos de
UNIX. CICS TS en z/0S UNIX"|
len la pagina 31|
4.21 Especifique el tipo de dispositivo |[“Especificar el tipo de|
de cinta de distribucién. dispositivo de cinta de|
distribuciéon” en la péginal
4
4.22 Especifique los atributos de los “Especificar atributos de
conjuntos de datos del sistema de [[los conjuntos de datos dell
CICS Transaction Server. sistemaCICS Transaction|
Server” en la pagina 42|
4.23 Especifique los atributos “Especificacion de|
especificos de CICSPlex SM atributos concretos paral
(opcional). (CICSPlex SM” en la paginal
49
4.24 Especifique los atributos para “Especificar atributos de|
cualquiera de las bibliotecas de cualquier biblioteca de|
destino adicionales. destino adicional” en la|
[pagina 43|
5 Cree perfiles RACF para los “Creacién de perfiles|
conjuntos de datos de CICS RACF para los conjuntos|
Transaction Server. de datos de CICS|
Transaction Server” en la|
pagina 52|
6 Ejecute el trabajo DFHISTAR. “Ejecucién del trabajol
[DFHISTAR” en la paginal
5
6.1 Compruebe la salida del trabajo |[“Comprobacién de lal
DFHISTAR. salida del trabajo
[DFHISTAR.” en la paginal
5
8 Ejecute los trabajos de “Ejecucién de los trabajos)|
instalacion. de instalacion” en la|
[pagina 53|
8.1 Compruebe la salida de los “Comprobacién de lal
trabajos de instalacién. salida de los trabajos de]
instalaciéon” en la paginal
22
9 Copie los procedimientos de “Copia de log]
CICS Transaction Server en una |[procedimientos de CICS
biblioteca de procedimientos. Transaction Server en una
biblioteca de]
procedimientos” en la|
pégina 60|
10 Cree conjuntos adicionales de “Creacién de conjuntos)|

bibliotecas de destino de CICS
Transaction Server (opcional).

adicionales de bibliotecas|

de destino CICS|

Transaction Server|

(opcional)” en la pagina 64
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Tabla 3. Lista de comprobacion de la instalacion de CICS Transaction Server (continuacion)

Paso

¢(Reali- zado? Descripcion Consulte el tema

11

Cargue la caracteristica de idioma |[“Cargar otras|
nacional japonés (opcional). caracteristicas opcionales”

len la pagina 66|

En este tema se tratan los siguientes asuntos:

* [“Edicién del trabajo DFHISTAR”|

* |“Creacion de perfiles RACF para los conjuntos de datos de CICS Transaction|
Server” en la pagina 52|

* [“Ejecucién del trabajo DFHISTAR” en la pagina 52|

* |“Ejecucién de los trabajos de instalaciéon” en la pagina 53|

+ [“Comprobacion de la salida de los trabajos de instalacion”]

* |“Actividades de postinstalacion” en la pagina 60|

Comprobacion de la salida de los trabajos de instalacion

Cuando haya ejecutado correctamente todos los trabajos de instalacion, CICS
Transaction Server se habra cargado.

Ahora CICS Transaction Server esta instalado en DASD. Haga una copia de
seguridad del volumen en el que reside CICS Transaction Server. Asi, si se produce
algtn error durante la personalizacién, no tendra que volver a ejecutar los trabajos
de instalacion.

Edicién del trabajo DFHISTAR

Puede editar el trabajo DFHISTAR para asignar valores para su entorno a los
pardametros de instalacion.

El trabajo DFHISTAR se encuentra en la biblioteca TDFHINST cuando copia
RELFILE(2) desde la cinta de distribucién. Puede editar el trabajo DFHISTAR
directamente o copiar el trabajo DFHISTAR para conservar los valores
proporcionados por IBM y editar la copia.

Recuerde que el producto se instala utilizando conjuntos de datos catalogados.

Para ayudarle a conocer detalles sobre un pardmetro concreto, [Tabla 4 en la paginal

enumera los pardmetros DFHISTAR, en orden alfabético, con sus valores

predefinidos. Los pardmetros del trabajo DFHISTAR se indican en grupos
asociados. La tabla también indica si un pardmetro es relevante para CICS,
CICSPlex SM o ambos.

Los valores predeterminados de los pardmetros son iguales a los parametros
proporcionados por IBM. Puede utilizar los valores proporcionados por IBM,
definir sus propios valores, o dejar que el proceso de instalacion de CICS
Transaction Server determine los valores predeterminados por usted.

Introduzca los valores para los parametros del trabajo DFHISTAR en mintscula.
Excepto para los parametros de z/OS UNIX USSDIR, USSDIRA y JAVADIR, los valores
se convierten a mayusculas al ejecutar el trabajo DFHISTAR.
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Tabla 4. Lista de parametros del trabajo DFHISTAR en orden alfabético

Parametro

CICS

CICSPlex
SM

Valor facilitado

Hace referencia a

ACTIVATE

X

SDFHLIC

“Especificar el nombre del conjunto del

datos del médulo de activacion” en la|

agina 31|

E

ADDTVOL

CICS54 SYSALLDA

“Especificar atributos de cualquier|

biblioteca de destino adicional” en la|

agina 4

E

AINDEX

CICSTS54.A

“Especificar atributos de cualquier|

biblioteca de destino adicional” en la|

agina 4

E

ALINDEX

SYS1.CICSTS54.A

“Especificar atributos de cualquier|

biblioteca de destino adicional” en la|

agina 4

E

ASMPLTS

CICSTS54.A.SMPLTS

“Especificar atributos de cualquier|

biblioteca de destino adicional” en la|

pagina 43|

ASMPMTS

CICSTS54.A.SMPMTS

“Especificar atributos de cualquier|

biblioteca de destino adicional” en la|

agina 4

ASMPSCDS

CICSTS54.A.SMPSCDS

“Especificar atributos de cualquier|

biblioteca de destino adicional” en la

adgina 4

E

ASMPSTS

CICSTS54.A.SMPSTS

“Especificar atributos de cualquier|

biblioteca de destino adicional” en lal

adgina 4

E

AZONE

AZONE

“Especificar atributos de cualquier|

biblioteca de destino adicional” en lal

adgina 4

E

AZONECSI

CICSTS54.A. AZONE

“Especificar atributos de cualquier|

biblioteca de destino adicional” en la

adgina 4

E

AZONELOG

CICSTS54.A. AZONE.SMPLOG

“Especificar atributos de cualquier|

biblioteca de destino adicional” en la|

agina 4

:

BLKFB80

“Especificacion tamanos de bloques” en|

la pagina 32|

BLKISPF

3200

Este pardmetro ahora es obsoleto.

BLKU

32760

"“Especificaciéon tamaiios de bloques” en|

—

a pagina 32

CMACVOL

CICS54

“Especificar volimenes de disco” en la|

[pagina 3§|

CMASNAME

CMASO1

“Especificacién de atributos concretos|

[para CICSPlex SM” en la pagina 49|

CMCIPORT

12346

“Especificacién de atributos concretos|

[para CICSPlex SM” en la pagina 49|

CMSSYSID

CMO1

“Especificacién de atributos concretos|

para CICSPlex SM” en la pagina 49

CSSLIB

SYS1.CSSLIB

“Especificar el nombre del conjunto del

datos de la biblioteca CSSLIB” en la|

pégina 44]
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Tabla 4. Lista de parametros del trabajo DFHISTAR en orden alfabético (continuacion)

Parametro

CICS

CICSPlex
SM

Valor facilitado

Hace referencia a

CSYSYSID

X

CS01

"“Especificacion de atributos concretos|

[para CICSPlex SM” en la pagina 49|

CSYSNAME

CSYS01

“Especificacién de atributos concretos|

[para CICSPlex SM” en la pagina 49|

CSYSPLEX

CSYPLX01

"“Especificacion de atributos concretos|

[para CICSPlex SM” en la pagina 49

DEFVOL

CICS54 SYSALLDA

“Especificar voliimenes de disco” en la

[pdgina 33|

DINDEX

CICSTS54

“Especificacion de los indices de los|

conjuntos de datos de CICS Transaction|

Server” en la pagina 30|

DISTVOL

CICS54 SYSALLDA

"“Especificar volimenes de disco” en la|

[pagina 33|

DOWNLOAD

CICSTS54.DOWNLOAD

“Especificacién del pardmetro)

DOWNLOAD de DFHISTAR” en la|

pégina 52|

DSINFO

CICSTS54 SYSALLDA

“Especificar atributos de los conjuntos|

de datos del sistemaCICS Transaction|

Server” en la pagina 42|

DZONE

DZONE

“Especificar atributos de la zona|

SMP/E” en la pagina 39|

DZONECSI

CICSTS54.DZONE NEW CICSTS54 SYSALLDA

“Especificar atributos de la zona|

SMP/E” en la pagina 39|

DZONELOG

CICSTS54.DZONE.SMPLOG NEW

“Especificar atributos de la zona|

SMP/E” en la pagina 39|

GINDEX

CICSTS54

“Especificacion de los indices de los|

conjuntos de datos de CICS Transaction|

Server” en la pagina 30|

GZONE

NEW CICSOPT

“Especificar atributos de la zona|

SMP/E” en la pagina 39|

GZONECSI

CICSTS54.GZONE NEW CICSTS54 SYSALLDA

“Especificar atributos de la zona|

SMP/E” en la pagina 39|

GZONELOG

CICSTS54.GZONE.SMPLOG NEW

“Especificar atributos de la zona|

SMP/E” en la pagina 39|

HFSODSN

OMVS.USR.LPP.CICSTS

“Especificar los directorios y conjuntos|

de datos de CICS TS en z/0S UNIX” en|

la_pagina 31|

HFS1DSN

OMVS.USR.LPP.CICSTS.CICSTS54

“Especificar los directorios y conjuntos|

de datos de CICS TS en z/0S UNIX” en|

la_pagina 31|

HFSADSN

OMVS.USR.LPP.CICSTS.CICSTS54.A

“Especificar los directorios y conjuntos|

de datos de CICS TS en z/0S UNIX” en|

la pégina 31|

JAVADIR

java/]7.0_64

“Especificacién del directorio de la|

instalacion con soporte para Java” en la|

pégina 32|

JES

JES2

“Especificacién del tipo de JES que sel

debe utilizar” en la pagina 29|
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Tabla 4. Lista de parametros del trabajo DFHISTAR en orden alfabético (continuacion)

Parametro

CICS

CICSPlex
SM

Valor facilitado

Hace referencia a

JOB

X

(Valor no valido)

“Especificacion de los pardmetros JOB)

para trabajos de instalacion” en lal

[pagina 2§|

LIB

CICSTS54. XDFHINST

“Especificacion de las bibliotecas del

instalacion temporal de CICS|

Transaction Server” en la pagina 28

LINDEX

SYS1.CICSTS54

“Especificacién de los indices de los|

conjuntos de datos de CICS Transaction|

Server” en la pagina 30|

LOGGER-
INFO

001 500 4096 64000 2048 MVSX XXXXXXXX
XXXXXXXX

“Especificar los atributos de la secuencial

de registro v la estructura de la|

secuencia de registro” en la pagina 48|

MODNAME

DFHCSVC

“Instalacién de las SVC de CICS” en lal

[pdgina 92]

NEWDREP

“Especificacion tamanos de bloques” en|

la pagina 32|

OLDDREP

“Especificacién de atributos concretos|

[para CICSPlex SM” en la pagina 49|

OPTVOL

CICS54 SYSALLDA

“Especificar volimenes de disco” en la|

[pagina 3§|

PATHPREFIX

Serie vacia

“Especificar los directorios y conjuntos|

de datos de CICS TS en z/0S UNIX” en|

la pagina 31|

PREFIX

DFH

“Especificar el prefijo de los trabajos|

(CICS Transaction Server” en la péginal

30

SCEECICS

SYS1.SCEECICS

“Especificar los nombre del conjunto de

datos de las bibliotecas SCEECICS |

SCEERUN” en la pagina 46|

SCEECPP

SYS1.SCEECPP

“Especificar el nombre del conjunto del

datos de la biblioteca SCEECPP” en la|

pégina 46

SCEELIB

SYS1.SCEELIB

“Especificar los nombre del conjunto de|

datos de la biblioteca SCEERUN2” en la|

pégina 47]

SCEEBND2

SYS1.SCEEBND2

“Especificar el nombre del conjunto de

datos de la biblioteca SCEEBND2” en lal

[pdgina 4§|

SCEERUN

SYS1.SCEERUN

“Especificar los nombre del conjunto de]

datos de las bibliotecas SCEECICS |

SCEERUN” en la pagina 46

SCEERUN2

SYS1.SCEERUN2

"“Especificar los nombre del conjunto de

datos de la biblioteca SCEERUN2” en la|

[pdgina 42]

SCEELKED

SYS1.SCEELKED

“Especificar el nombre del conjunto del

datos de la biblioteca SCEELKED” en laf

[pdgina 4§|

SCEELKEX

SYS1.SCEELKEX

“Especificar el nombre del conjunto del

datos de la biblioteca SCEELKEX” en la|

[pagina 4§|
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Tabla 4. Lista de parametros del trabajo DFHISTAR en orden alfabético (continuacion)

Parametro

CICS

CICSPlex
SM

Valor facilitado

Hace referencia a

SCEEOBJ

SYS1.SCEEOBJ

"“Especificar el nombre del conjunto de]

datos de la biblioteca SCEEOBJ]” en laf

[pagina 45|

SCEESAMP

SYS1.SCEESAMP

" Especificar el nombre del conjunto de]

datos de la biblioteca SCEESAMP” en la|

[pagina 42]

SCSFMODO0

SYS1.SCSEMODO

“Especificar los nombre del conjunto de|

datos de las bibliotecas SCSFMODO |

SIXMEXP” en la pagina 48|

SCLBSID

SYS1.SCLBSID

“Especificar el nombre del conjunto de]

datos de la biblioteca SCLBSID” en la|

[pagina 46|

SCOPE

ALL

“Especificacién del ambito de|

instalacion” en la pagina 29|

SCSQLOAD

SYS1.SCSQLOAD

“Especificar el nombre del conjunto de]

datos de la biblioteca SCSQLOAD” en|

la pagina 4Z]

SCSQANLE

SYS1.SCSQANLE

"“Especificar el nombre del conjunto de]

datos de la biblioteca SCSQANLE” en la|

[pigina 48|

SCSQCICS

SYS1.5CSQCICS

"“Especificar el nombre del conjunto de]

datos de la biblioteca SCSQCICS” en la|

[pagina 48|

SCSQAUTH

SYS1.SCSQAUTH

"Especificar el nombre del conjunto de]

datos de la biblioteca SCSQAUTH” en|

la pagina 48|

SDSNLOAD

SYS1.SDSNLOAD

“Especificar el nombre del conjunto de]

datos de la biblioteca SDSNLOAD” en|

la pagina 42]

SEZACMTX

SYS1.SEZACMTX

“Especificar los nombre del conjunto de|

datos de las bibliotecas SEZARPCL v

SEZACMTX” en la pagina 46|

SEZARPCL

SYS1.SEZARPCL

“Especificar los nombre del conjunto de|

datos de las bibliotecas SEZARPCL v

SEZACMTX” en la pagina 46|

SISPLOAD

SYS1.SISPLOAD

“Especificar los nombres del conjunto]

de datos de la biblioteca” en la paginal

44

SIXMEXP

SYS1.SIXMEXP

“Especificar los nombre del conjunto de|

datos de las bibliotecas SCSEMODO |

SIXMEXP” en la pagina 48|

SMPLTS

CICSTS54.SMPLTS

“Especificar atributos de los conjuntos|

de datos SMP/E permanentes” en la|

[pdgina 38|

SMPMTS

CICSTS54.SMPMTS

“Especificar atributos de los conjuntos|

de datos SMP/E permanentes” en la|

[pdgina 38|

SMPPTS

CICSTS54.SMPPTS

“Especificar atributos de los conjuntos|

de datos SMP/E permanentes” en la|

[pdgina 38|
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Tabla 4. Lista de parametros del trabajo DFHISTAR en orden alfabético (continuacion)

Parametro

CICS

CICSPlex
SM

Valor facilitado

Hace referencia a

SMPSCDS

CICSTS54.SMPSCDS

"“Especificar atributos de los conjuntos|
de datos SMP/E permanentes” en la|
[pagina 3§|

SMPSTS

CICSTS54.SMPSTS

“Especificar atributos de los conjuntos|
de datos SMP/E permanentes” en la|

[pagina 3§|

SMPVOL

CICS54 SYSALLDA

“Especificar voltimenes de disco” en lal

[pdgina 3§|

SMPWORK

SYSALLDA

“Especificar atributos de los conjuntos|
de datos de trabajo de SMP/Ef
temporales” en la pagina 37|

SMS

NO

|“Especificacién de la opcién SMS paral
lasignaciones de DASD” en la pagina 33|

SVCNUMB

216

“Instalacion de las SVC de CICS” en la

[pdgina 92]

TAPEUNIT

3480

“Especificar el tipo de dispositivo de]
cinta de distribucién” en la pagina 42|

TARGVOL

CICS54 SYSALLDA

“Especificar volimenes de disco” en la|

[pdgina 3§|

TCPIPHST

XXX XXX XXX XX XXXXXXXX

“Especificacién de atributos concretos|
[para CICSPlex SM” en la pagina 49|

TCPIPPRT

12345

“Especificacién de atributos concretos|
para CICSPlex SM” en la pagina 49

TEMPLIB

CICSTS54. TDFHINST

“Especificacién de las bibliotecas de|
instalacion temporal de CICS|
Transaction Server” en la pagina 28|

TIMEZONE

“Especificacién de atributos concretos|
para CICSPlex SM” en la pagina 49|

TINDEX

CICSTS54

“Especificacién de los indices de los)|
conjuntos de datos de CICS Transaction|
Server” en la pagina 30|

TZONE

TZONE

“Especificar atributos de la zona|
SMP/E” en la pagina 39|

TZONECSI

CICSTS54.TZONE NEW CICSTS54 SYSALLDA

“Especificar atributos de la zona|
SMP/E” en la pagina 39|

TZONELOG

CICSTS54.TZONE.SMPLOG NEW

“Especificar atributos de la zona|
SMP/E” en la pagina 39|

USSDIR

“Especificar los directorios y conjuntos|
de datos de CICS TS en z/0S UNIX” en|

la pagina 31|

USSDIRA

“Especificar atributos de cualquier|
biblioteca de destino adicional” en la|

pégina 43|

UTILITIES

ASMA90 IEWL GIMSMP IEBCOPY

“Especificacién de los programas de]
utilidad” en la pagina 29|

WORKUNIT

SYSALLDA

“Especificar la unidad de disco para los|
conjuntos de datos de trabajo” en la

[pagina 3§|
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Tabla 4. Lista de parametros del trabajo DFHISTAR en orden alfabético (continuacion)

Parametro CICS | CICSPlex | Valor facilitado Hace referencia a
SM

WUI X YES "“Especificacion de atributos concretos|
[para CICSPlex SM” en la pagina 49|

WUINAME X WUINCMO1 “Especificacién de atributos concretos|
[para CICSPlex SM” en la pagina 49|

WUIPLEX X WUIPCMO1 "“Especificacion de atributos concretos|
[para CICSPlex SM” en la pagina 49

WUISYSID X WU01 “Especificacién de atributos concretos|
[para CICSPlex SM” en la pagina 49|

XTRAQUAL X "“Especificar cualificadores adicionales”]

en la pagina 31|

Especificacion de las bibliotecas de instalacion temporal de
CICS Transaction Server

Especifique los nombres de conjuntos de datos de dos bibliotecas temporales
utilizadas para instalar CICS Transaction Server. Si no desea utilizar los nombres
predeterminados, registre sus valores para los pardametros TEMPLIB y LIB.

TEMPLIB nombre_biblioteca
Especifica el nombre de la biblioteca de instalacién temporal que contiene los
trabajos de instalacién de esqueleto. Especifique el nombre del conjunto de
datos en el que ha copiado RELFILE(2) desde la cinta de distribucién, que se
describe en Copiar RELFILE(2) desde la cinta de distribucion en el Program
Directory.

Especifique también este nombre en la sentencia DD SYSPROC del trabajo
DFHISTAR.

LIB nombre_biblioteca
Especifica el nombre de la biblioteca de salida de instalacién a la que se
afaden los trabajos generados por el trabajo DFHISTAR.

Especificacion de los parametros JOB para trabajos de
instalacion

Decida qué pardmetros desea utilizar en las sentencias JOB de los trabajos de
instalacion de CICS Transaction Server y especifiquelos en el parametro.

JOB informacion_contabilidad
Especifica la sentencia JOB y la informacién de contabilidad que desea que se
sustituya en los trabajos generados por el trabajo DFHISTAR. Aqui tiene un

ejemplo:
JOB //XXXXXXXX JOB 1,userid,MSGCLASS=A,MSGLEVEL=(1,1),
JoB // CLASS=A,NOTIFY=userid

JOB /*JOBPARM SYSAFF=nodel
JOB /*ROUTE PRINT node2.userid

1. No cambie XXXXXXXX en la sentencia JOB de ejemplo del trabajo DFHISTAR
porque se trata del nombre de trabajo de 8 caracteres sustituido por el trabajo
DFHISTAR. Por ejemplo, para el trabajo de instalacion DFHIVPBT, el trabajo
DFHISTAR cambia XXXXXXXX a DFHIVPBT.

2. Las reglas normales del JCL para la programacién de sentencias JOB se aplican
al parametro JOB.

3. Suprima o comente las lineas adicionales de la sentencia JOB que no necesite.
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4. Se aplican las reglas normales del JCL al codificar la sentencia JOB; por
ejemplo, todas las lineas excepto la tltima linea deben finalizar con una coma.

Especificacion del ambito de instalacion
Especifique el &mbito de instalacién de CICS Transaction Server en el pardmetro
SCOPE.

SCOPE ALL|BASE|POST
Especifique si desea generar todos los trabajos de instalacién y postinstalacion
de CICS Transaction Server o solo los trabajos de postinstalacién. Cuando
instale CICS Transaction Server desde la cinta de distribucién, especifique el
valor predeterminado SCOPE ALL. Codifique el resto de opciones, si fuera
necesario, durante las tareas de postinstalacién.

ALL
Especifica que desea generar todos los trabajos de instalacién y todos los
trabajos posteriores a la instalaciéon de CICS Transaction Server.

BASE
Especifica que desea generar solo los trabajos de instalacion (de DFHINST1
a DFHINST6, DFHIHFS0, DFHIHFS1 y DFHISMKD) que utiliza para
instalar CICS Transaction Server desde la cinta de distribucion.

POST
Especifica que desea generar solo los trabajos posteriores a la instalacién,
que puede utilizar para crear los conjuntos de datos de CICS Transaction
Server y ejecutar los IVP.

Especificacion del tipo de JES que se debe utilizar

Especifique el tipo de subsistema de entrada de trabajos (JES) que utiliza para
instalar CICS Transaction Server en el pardmetro JES. El trabajo DFHISTAR genera
trabajos con sentencias adecuadas para JES2 o JES3.

JES JES2|2|JES3|3
Especifique el release de JES que esta utilizando. Si utiliza JES2, especifique
JES2 o 2. Si utiliza JES3, especifique JES3 o 3.

Especificacion de los programas de utilidad
Especificar los programas de utilidad para instalar CICS Transaction Server en el
pardmetro UTILITIES.

UTILITIES asmprog binder smpeprog copyutil
Especifica los nombres de los programas de utilidad que se utilizaran al
instalar elementos de CICS Transaction Server y los programas que utiliza.

asmprog
El nombre de programa del ensamblador. Especifique ASMA90 para High
Level Assembler/MVS y VM y VSE, el que sea necesario.

binder
El nombre de programa de enlaces de z/0OS. Asegtirese de que el
programa IEWL haga referencia al programa de enlaces de gestion de
z/08S.

smpeprog
El nombre de programa del programa SMP/E. El nombre proporcionado
por IBM es GIMSMP.

copyutil
El nombre de programa del programa de utilidad de copia del conjunto de
datos. El nombre proporcionado por IBM es IEBCOPY.
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El ensamblador de alto nivel tiene que estar en la concatenacion LINKLIST o tiene
que afiadir una sentencia STEPLIB DD que apunte a la biblioteca que contiene el
ensamblador de alto nivel en los trabajos que invocan SMP/E.

Especificar el prefijo de los trabajos CICS Transaction Server
Especifique el prefijo de entre 1 y 6 caracteres que se va a afiadir a los trabajos
generados por el trabajo DFHISTAR. Este prefijo sobrescribe los primeros
caracteres del nombre del trabajo.

Por ejemplo, PREFIX USERID cambia el nombre del trabajo DFHINST1 a USERIDT1.

Prefijo PREFIX
El prefijo de entre 1 y 6 caracteres que se va a afiadir a los trabajos CICS
generados por el trabajo DFHISTAR.

Especificacion de los indices de los conjuntos de datos de CICS
Transaction Server

Especifique opcionalmente los indices de alto nivel (indice de alto nivel) para la
distribucién, destino y bibliotecas SMP/E de CICS Transaction Server, asignadas
por el proceso de instalacién. Si no especifican estos pardmetros, se aplicaran los
valores predeterminados.

GINDEX prefijo_biblioteca
Asigna un indice de nivel superior a las bibliotecas globales de CICS
Transaction Server SMP/E asignadas por el proceso de instalacion.

El valor prefijo_biblioteca no debe tener mas de 26 caracteres y el caracter inicial
debe ser alfabético. Si especifica mds de un nivel de indice, los nombres deben
estar separados por un punto; por ejemplo, GINDEX CICSTS54.TEST).

TINDEX biblioteca_prefijo
Asigna un indice de nivel superior a las bibliotecas de destino SMP/E de CICS
Transaction Server (excepto las bibliotecas de destino SDFHLINK, SDFHLPA,
SDFJLPA, SEYULINK y SEYULPA) asignadas por el proceso de instalacién.

1. El indice de nivel superior para las bibliotecas SDFHLINK y SDFHLPA lo
define el parametro LINDEX.

2. El indice de nivel superior para los conjuntos de datos creados por los
trabajos DFHCOMDS y DFHDEFDS lo define el operando dsindex del
pardmetro DSINFO.

El valor prefijo_biblioteca no debe tener mas de 26 caracteres y el cardcter inicial
debe ser alfabético. Si especifica méds de un nivel de indice, los nombres deben
estar separados por un punto; por ejemplo, TINDEX CICSTS54.TEST).

DINDEX prefijo_biblioteca
Asigna un indice de nivel superior a las bibliotecas de distribucién SMP/E de
CICS Transaction Server asignadas por el proceso de instalacion.

El valor prefijo_biblioteca no debe tener mas de 26 caracteres y el caracter inicial
debe ser alfabético. Si especifica méds de un nivel de indice, los nombres deben
estar separados por un punto; por ejemplo, DINDEX CICSTS54.TEST).

LINDEX prefijo_biblioteca
Asigna un indice de nivel superior a las bibliotecas SDFHLPA, SDFHLINK,
SEYULINK y SEYULPA asignadas por el proceso de instalaciéon. El valor
prefijo_biblioteca debe estar definido en el Catalogo maestro de MVS.

El valor prefijo_biblioteca no debe tener mas de 26 caracteres y el caracter inicial
debe ser alfabético. Si especifica méas de un nivel de indice, los nombres tienen
que estar separados por un punto, por ejemplo, LINDEX SYS1.CICSTS53.TEST.

30 CICS TS for z/OS: Instalacién de CICS



Especificar el nombre del conjunto de datos del médulo de
activacion

Especifique el nombre del conjunto de datos del médulo de activaciéon que se
utiliza durante el proceso de instalacion.

ACTIVATE nombre_ds
Especifica el calificador del conjunto de datos para el médulo de activacién
necesario para ejecutar su versiéon de CICS.

DFHSTART se actualiza con el conjunto de datos del médulo de activacién.

El valor que especifique debe corresponder con la versién de CICS que esté
instalando.

SDFHLIC
Especifica la edicién con licencia (el valor predeterminado).

SDFHDEV
Especifica el Developer Trial.

SDFHVUE
Especifica el Value Unit Edition.

Especificar cualificadores adicionales

Especifique cualificadores adicionales que pueden insertarse de forma opcional en
el nombre del conjunto de datos de los conjuntos de datos de la zona 'de destino/,
'de distribucién' y 'adicional’ respectivamente, y que se insertan antes del dltimo
cualificador del conjunto de datos. Por ejemplo, XTRAQUAL JDOE . . cambia el
nombre de las bibliotecas de la zona de destino a los valores establecidos por
TINDEX.CICSTS54.CICS.JDOE.SDFHLOAD.

XTRAQUAL . . .
Tres cualificadores que van a utilizar los conjuntos de datos de la zona 'de
destino’, 'de distribucién' y 'adicional'. Si no hace falta un cualificador,
especifique un punto (.).

Especificar los directorios y conjuntos de datos de CICS TS en
z/OS UNIX

El trabajo DFHISTAR tiene pardmetros que le permiten personalizar los servicios
del sistema de the UNIX para directorios z/OS UNIX.

PATHPREFIX
El nombre de un prefijo opcional del directorio de CICS TS /usr/1pp/cicsts.
Por ejemplo:
/example/usr/Tpp/cicsts

USSDIR
El nombre del directorio de CICS TS, bajo /pathprefix/usr/Tpp/cicsts.

La via de acceso completa es por lo tanto /pathprefix/usr/Tpp/cicsts/ussdir.
USSDIR es un nombre que puede especificar. El valor predeterminado es el
valor del pardmetro TINDEX estd en mindsculas.

La via de acceso predeterminada es:
/pathprefix/usr/Tpp/cicsts/cicsts54

El nombre del directorio de UNIX System Services basado en el directorio raiz
(/usr/1pp) es siempre /cicsts.

USSDIRA dsname
El nombre del directorio de UNIX System Services para la zona de destino
adicional, bajo /pathprefix/usr/1pp/cicsts.
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La via de acceso completa es por lo tanto /pathprefix/usr/Tpp/cicsts/
ussdira.USSDIRA es un nombre que puede especificar. El nombre
predeterminado es el valor del parametro AINDEX en letras mintsculas.

La via de acceso predeterminada es:
/pathprefix/usr/1pp/cicsts/cicsts54

El nombre del directorio UNIX System Services basado en el directorio raiz
(/usr/lpp/) es siempre /cicsts.

HFSODSN
El nombre del conjunto de datos del sistema de archivos que se va a montar en
el directorio /pathprefix/usr/1pp/cicsts/cicsts53.

Los nombres de este directorio son fijos. El nombre del conjunto de datos
predeterminado es OMVS.USR.LPP.CICSTS . /pathprefix/usr/1pp/cicsts

Consulte el apartado [“Ejecutar el trabajo DFHIHFS0” en la pégina 54| para
obtener mas informacién sobre el trabajo que utiliza este pardmetro.

HFS1DSN
El nombre del conjunto de datos del sistema de archivos que va a montarse en
el directorio /pathprefix/usr/1pp/cicsts/ussdir, donde ussdir es el nombre
del directorio especificado en el parametro ussdir en el trabajo DFHISTAR. El
nombre predeterminado del conjunto de datos es
OMVS.USR.LPP.CICSTS.CICSTS54.

Consulte el apartado [“Ejecutar el trabajo DFHIHFS1” en la pégina 55| para
obtener mds informacién sobre el trabajo que utiliza este pardmetro.

HFSADSN
El nombre del conjunto de datos del equivalente z/OS UNIX de la “zona de
destino adicional” de SMP/E, que va a montarse en el directorio
/pathprefix/usr/1pp/cicsts/ussdira, donde ussdira es el nombre del
directorio especificado en el parametro ussdira del trabajo DFHISTAR. El
nombre predeterminado del conjunto de datos
OMVS.USR.LPP.CICSTS.CICSTS54.A.

Consulte el apartado [“Creacién de conjuntos adicionales de bibliotecas de|
[destino CICS Transaction Server (opcional)” en la pagina 64| para obtener maés
informacién sobre el trabajo que utiliza este pardmetro.

Especificacion del directorio de la instalacion con soporte para
Java

Especifique el directorio donde se ha instalado el IBM 64-bit SDK for z/0S, Java'
Technology Edition en z/OS UNIX. El soporte de la versién de 31 bits del SDK se
ha retirado, por lo que debe actualizarse a la version de 64 bits.

M

El parametro JAVADIR especifica la ubicacién del SDK en z/OS UNIX. El valor
proporcionado java/J7.0_64 apunta al directorio de instalacién predeterminado de
la versién 7 del IBM 64-bit SDK for z/OS, Java Technology Edition. El valor de
este pardmetro se ailade a /pathprefix/usr/1pp/, proporcionando un nombre de
via de acceso completo de /pathprefix/usr/1pp/javadir.

El directorio de instalacién se utiliza en los perfiles JVM de ejemplo
proporcionados por CICS.

Especificacion tamafos de bloques
Especifique el tamafios de los bloques que se van a utilizar al asignar conjuntos de
datos durante la instalacién en los parametros BLKFB80 y BLKU.
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BLKFB80 {0|blocksize}
El tamarfio de los bloques que se van a utilizar al asignar conjuntos de datos
que tienen un formato de registro de bloque fijado y una longitud de registro
de 80 bytes.

El valor proporcionado por IBM en DFHISTAR es 0. Deje este valor como 0
para permitir a z/OS determinar el tamafio de bloques 6ptimo.

BLKU {32760 |blocksize}
Indica el tamafio de bloque que se utilizara al asignar conjuntos de datos que
tienen una longitud de registro indefinida.

Especificar la unidad de disco para los conjuntos de datos de
trabajo

Especifique el parametro UNIT para el disco o discos en los que se almacenan los
conjuntos de datos de trabajo en el pardmetro WORKUNIT.

WORKUNIT tipodisco
Un identificador de unidad.

Especificacion de la opcion SMS para asignaciones de DASD
Especifica en qué medida quiere dejar la asignacién de conjuntos de datos de datos
de instalacion de CICS TS a SMS. Puede dejar que el servicio de mensajes cortos
(SMS) gestione la asignacion de DASD o puede utilizar los pardmetros de volumen
para controlar las asighaciones que no tienen que estar gestionadas por SMS.

Algunos conjuntos de datos de CICS TS se instalan en conjuntos de datos PDSE.
Son los siguientes conjuntos de datos:

* Los conjuntos de datos SMPLTS de SMP/E.
* La biblioteca de distribucién, ADFJMOD.
* La biblioteca de destino, SDFJAUTH.

SMS YES | NO
Si especifica SMS YES, el parametro VOLUME se omite de los trabajos de
instalacion generados y todas las asignaciones de los conjuntos de datos se
gestionan por SMS.

Si especifica SMS NO, el pardmetro VOLUME se incluye en los trabajos de
instalacién generados y se reconoce segtn la configuraciéon SMS. Los
pardmetros VOLUME utilizados son los especificados en los parametros
ADDTVOL, DEFVOL, DISTVOL, CMACVOL, OPTVOL, SMPVOL y
TARGVOL.

Especificar volumenes de disco

Para hacer el mejor uso del espacio de su disco, especifique sus propios voltimenes
de disco y tipos de dispositivo que van a utilizarse para instalar CICS Transaction
Server.

Si pretende instalar CICS Transaction Server en espacio de disco gestionado por el
componente subsistema de gestion de almacenamiento (SMS) de MVS/DEFP, no
tiene que especificar sus propios volimenes de disco; SMS puede determinar la
asignacién del dispositivo. En este caso, pase a [“Especificar atributos de la zonal
[SMP/E” en la pagina 39| Para obtener mas informacién sobre la instalacién de
almacenamiento gestionado por el sistema y sobre la planificacién y migracién de
almacenamiento a un entorno gestionado por SMS, consulte MVS Storage
Management Library: Storage Management Subsystem Migration Planning Guide,
5C26-4406.
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Puede especificar sus propios detalles de disco utilizando los siguientes
pardmetros:

DEFVOL volumen tipodisco
Define el disco predeterminado en el que residiré el contenido de los
volimenes de disco CMACVOL, DISTVOL, OPTVOL, SMPVOL y TARGVOL
si el pardmetro adecuado no se incluye en el cddigo en el trabajo DFHISTAR.
Por ejemplo, si no incluye en el cédigo el pardmetro DISTVOL, las bibliotecas
de distribucién de CICS Transaction Server residirdn en el disco definido por
DEFVOL.

volumen
Es una de las siguientes entradas:

 El identificador de serie del volumen, entre 1 y 6 caracteres, del volumen
predeterminado.

* Un punto (.) si todos los volimenes distintos de CMACVOL y SMPVOL
que no estan definidos especificamente por el pardmetro adecuado del
trabajo DFHISTAR se pondran en cualquier volumen disponible. Los
volimenes CMACVOL y SMPVOL se pondran en el mismo volumen
que la biblioteca especificada por el parametro TEMPLIB.

tipodisco
Es el parametro UNIT del volumen.

Si omite el pardmetro DEFVOL, todos los volimenes que no estan
especificamente definidos por el pardmetro adecuado del trabajo DFHISTAR se

pondran en el mismo volumen que la biblioteca especificada por el parametro
TEMPLIB.

DISTVOL volumen tipodisco
Define el disco en el que residiran las bibliotecas de distribucién de CICS
Transaction Server.

volumen
Es una de las siguientes entradas:

* El identificador de serie del volumen, entre 1 y 6 caracteres, del volumen
en el que residirdn las bibliotecas de distribucién.

* Un punto (.) si las bibliotecas de CICS Transaction Server se van a poner
en cualquier volumen disponible.

tipodisco
Es el parametro UNIT del volumen.

Si omite el pardmetro DISTVOL, las bibliotecas de distribucién se pondran en
el volumen especificado por el pardmetro DEFVOL. Si se omite el parametro
DEFVOL o si se especifica un punto (.) para su operando volumen, las
bibliotecas de distribucién se pondran en cualquier volumen disponible.

TARGVOL volumen tipodisco
Especifica los detalles del disco que contiene las bibliotecas de destino de CICS
Transaction Server.

volumen
Es una de las siguientes entradas:

* El identificador de serie del volumen, entre 1 y 6 caracteres, del volumen
en el que residiran las bibliotecas de destino de CICS Transaction Server.

* Un punto (.) si las bibliotecas de destino de CICS Transaction Server se
van a poner en cualquier volumen disponible.
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tipodisco
Es el parametro UNIT del volumen.

Si omite el pardmetro TARGVOL, las bibliotecas de destino de CICS
Transaction Server se pondran en el volumen especificado por el parametro
DEFVOL. Si se omite el pardmetro DEFVOL o si se especifica un punto (.) para
su operando volumen, las bibliotecas de destino de CICS Transaction Server se
pondran en cualquier volumen disponible.

SMPVOL volumen tipodisco
Especifica que el disco contiene los conjuntos de datos de SMP/E no VSAM
permanentes para CICS Transaction Server asociados con las zonas de
distribucién o globales y son, por lo tanto, exclusivos.

volumen
Es una de las siguientes entradas:

* El identificador de serie del volumen, entre 1 y 6 caracteres, del volumen
en el que residirdn los conjuntos de datos SMP/E no VSAM
permanentes.

* Un punto (.) si los conjuntos de datos SMP/E no VSAM permanentes se
van a poner en el mismo volumen que la biblioteca especificada por el
parametro TEMPLIB.

tipodisco
Es el parametro UNIT del volumen.

Si omite el pardmetro SMPVOL, los conjuntos de datos SMP/E no VSAM
persistentes para CICS Transaction Server se pondran en el volumen
especificado por el pardametro DEFVOL. Si se omite el pardmetro DEFVOL o si
se especifica un punto (.) para su operando volume, los conjuntos de datos se
colocan en el mismo volumen que la biblioteca especificada por el pardmetro
TEMPLIB.

OPTVOL volumen tipodisco
Especifica detalles del disco en el que se copia el material de origen opcional.

volumen
Es una de las siguientes entradas:

* El identificador de serie del volumen, entre 1 y 6 caracteres, del volumen
en el que residird el material de origen opcional.

* Un punto (.) si el material de origen opcional se va a poner en cualquier
volumen disponible.

tipodisco
Es el parametro UNIT del volumen. Este parametro es obligatorio si se
especifica volume.

Si se omite el pardametro OPTVOL, el material de origen opcional se pondra en
el volumen especificado por el pardmetro DEFVOL. Si se omite el pardmetro
DEFVOL o si se especifica un punto (.) para su operando volumen, el material
de origen opcional se pondra en cualquier volumen disponible.

CMACVOL volumen
Define el disco en que residiran VSAM KSDS, DFHCMACD. Este conjunto de
datos se utiliza para el recurso de mensajes de CICS Transaction Server
(transaccion CMAC proporcionada por CICS).

volumen
Es una de las siguientes entradas:
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* El identificador de serie del volumen, entre 1 y 6 caracteres, del volumen
en el que residird VSAM KSDS, DFHCMACD.

* Un punto (.) si el conjunto de datos DFHCMACD se va a poner en el
mismo volumen que la biblioteca especificada por el pardmetro
TEMPLIB.

Si omite el pardmetro CMACVOL, el conjunto de datos DFHCMACD se
pondrd en el volumen especificado por el parametro DEFVOL. Si se omite el
pardmetro DEFVOL o si se especifica un punto (.) para su operando volume, el
conjunto de datos DFHCMACD se coloca en el mismo volumen que la
biblioteca especificada por el pardmetro TEMPLIB.

(Cuando se utilizan estos volimenes?:

La tabla de referencia recoge los pardmetros de volumen de DFHISTAR y detalles
sobre su uso.

Parametro de |Instalaciéon Aplicacién Personali- Asignacién Ejecucién

volumen de servicio zacion de tablas de |CICS

DFHISTAR recursos Transaction
Server

SMPVOL Si Si Si Si

DISTVOL Si Si Si

TARGVOL Si Si Si Si Si

DZONECSI* |Si Si Si

TZONECSI'! |Si Si Si Si

GZONECSI' |si Si Si Si

! las entradas de los pardmetros xZONECSI también son para los pardmetros
xZONE asociados.

solo necesita los conjuntos de datos RELFILE en SMPVOL durante la instalacién.

Necesita SMPVOL, DISTVOL, TARGVOL, DZONE, TZONE y GZONE cuando
aplica un servicio o personaliza sus programas CICS Transaction Server. Necesita
SMPVOL y GZONE cuando aplica un servicio o personaliza sus bibliotecas
alternativas para utilizarlas con el recurso de recuperacién ampliado.

Necesita SMPVOL, TARGVOL, TZONE y GZONE cuando ensambla las tablas
CICS Transaction Server. Necesita SMPVOL y GZONE cuando ensambla las tablas
CICS Transaction Server de la segunda region (alternativa) CICS Transaction
Server.

solo necesita TARGVOL para ejecutar CICS Transaction Server.

Asignacién de espacio para volimenes de disco de CICS Transaction Server:
Utilice o no conjuntos de datos gestionados por SMS, necesita igualmente
suficiente espacio de disco para crear los voliimenes de disco de CICS Transaction

Server.

El espacio requerido por estos trabajos de instalacién en dichos voltimenes de
disco depende del tipo de disco que vaya a utilizar. El niimero de pistas necesarias
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sobre los distintos tipos de DASD se proporciona en Program Directory
describe el tamafio de las bibliotecas de distribucién y destino de CICS Transaction
Server.

Tabla 5. Numero de pistas necesarias para CICS Transaction Server

Identificacion 3380 3390
CICSTS54.TDFHINST 15 15
CICSTS54. XDFHINST 15 15
Conjuntos de datos Relfile de SMPVOL 4875 4500
Conjuntos de datos SMP/E no VSAM de SMPVOL 390 375
DISTVOL 4680 4320
TARGVOL 11235 10848
DZONE 165 165
TZONE 165 165
GZONE 165 165
Total durante la instalacién 21705 19905
Total tras la instalacién 16830 15405

Permita hasta un 15% de los valores de [labla 5| para requisitos de servicio. Las
asignaciones secundarios son el 10% de las asignaciones primarias.

Si desea almacenar otros software de IBM o sus propios programas de aplicacién
en estas bibliotecas, debe modificar los trabajos generados.

Especificar atributos de los conjuntos de datos de trabajo de
SMP/E temporales

Debe definir los atributos de los conjuntos de datos de trabajo de SMP/E
temporales SMPWRK1, SMPWRK2, SMPWRK4 y SMPWRK6 para los siguientes
trabajos de CICS Transaction Server: DFHINST], DFHINST6, DFHLPUMD,
DFHSMPE y EYULPMOD.

Defina los atributos de esos conjuntos de datos de SMP/E en el parametro
SMPWORK:

Los trabajos CICS Transaction Server utilizados para instalar CICS Transaction
Server para z/OS tienen sentencias DD para los conjuntos de datos de SMP/E que
tienen que conocer.

SMPWORK tipodisco
El pardmetro UNIT del disco que contendré los conjuntos de datos de trabajo
SMP/E temporales SMPWRK1, SMPWRK2, SMPWRK4 y SMPWRK6
necesarios para instalar CICS Transaction Server.

No asigne el conjunto de datos SMPWRKG6 en Virtual I/O (VIO). Si especifica
un valor para disktype, asegtrese de que SMPWRKG6 no puede asignarse a VIO.

Si especifica un valor para disktype u omite el parametro SMPWORK, se
afiaden sentencias DD de //SMPWRKn DD a los siguientes trabajos generados por
el trabajo DFHISTAR:

« DFHINST]
« DFHLPUMD
- DFHSMPE
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Si especifica NO, un punto (.) o una serie vacia, CICS Transaction Server
asume que SMP/E conoce los conjuntos de datos de trabajo SMP/E. Para
definir los atributos de los conjuntos de datos de trabajo SMP/E, tiene que
realizar una de las siguientes tareas:

* Proporcionar DDDEFS adecuados para los conjuntos de datos de trabajo
SMP/E temporales.

* Aplicar el usermod de muestra de SMP/E (SMP0001) que contiene
sentencias superzap para actualizar los atributos predeterminados de los
conjuntos de datos SMP/E del médulo GIMMPDEFT.

El médulo GIMMPDFT, el cual forma parte de SMP/E, define los atributos
predeterminados de los conjuntos de datos SMP/E y puede utilizarse para
asignar dindmicamente conjuntos de datos para que los utilicen todas las
zonas. Para obtener mds informacién sobre las entradas del médulo
GIMMPDEFT y los valores de entrada de ejemplo en el usermod SMP0001,
consulte la publicacién System Modification Program Extended: Referencel,
SA22-7772.

Especificar atributos de los conjuntos de datos SMP/E
permanentes

Puede especificar los atributos de los conjuntos de datos SMP/E permanentes
utilizando los parametros SMPPTS, SMPMTS, SMPSTS, SMPSCDS y SMPLTS.

Especificar los parametros de los conjuntos de datos SMP/E permanentes en los
siguientes parametros:

SMPPTS dsname
Especifica el nombre del conjunto de datos primario SMP/E utilizado para
almacenar temporalmente SYSMOD de las funcién PTF u otros arreglos en
estado RECEIVE o APPLY; es decir, arreglos PTF que no han sido rechazados
ni aceptados.

SMPMTS dsname
Especifica el nombre del conjunto de datos almacenamiento temporal de
macros (MTS) SMP/E utilizado para almacenar versiones actualizadas de

macros. Aunque es necesario para SMP/E, CICS no utiliza el conjunto de datos
MTS.

SMPSTS dsname
Especifica el nombre del conjunto de datos almacenamiento temporal de origen
(STS) SMP/E utilizado para almacenar versiones actualizadas de elementos de

origen. Aunque es necesario para SMP/E, CICS no utiliza el conjunto de datos
STS.

SMPSCDS dsname
Especifica el nombre del conjunto de datos de control guardado (SCDS) de
SMP/E utilizado para almacenar entradas antiguas de la zona de destino que
han sido modificadas mediante un proceso JCLIN pendiente en un SYSMOD.

SMPLTS dsname
Especifica el nombre del conjunto de datos de almacenamiento temporal de
enlace (LTS) utilizado con la funciéon CALLLIBS. Este conjunto de datos tiene
que ser siempre un PDSE con gestién SMS, independientemente de que Java
esté instalado o no, a no ser que haya instalado los PTF de soporte para z/OS
UNIX y PDSE en voltimenes SMS no gestionados recogidos en Flash10007, que
puede encontrarse mediante enlaces desde http://www.ibm.com/support/
techdocs.
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Los trabajos de CICS Transaction Server que tienen que conocer los atributos de los
conjuntos de datos SMP/E tienen sentencias DD para ellos.

Especificar atributos de la zona SMP/E
Especifique los atributos de la zona de distribucién, la zona global, la zona de
destino y las zonas de destino adicionales de SMP/E.

El recurso de conexion a DB2 de CICS incluye médulos nombrados con el prefijo
DSN. Por lo tanto, para evitar que se sobrescriban médulos de DB2 con los mismos
nombres DSNxxxxx no instale CICS Transaction Server en las mismas zonas de
destino y distribucién que DB2.

Para especificar atributos de zona de SMP/E, utilice los siguientes parametros:

GZONELOG dsname NEW|OLD
Especifica detalles del registro SMP/E para la zona global CSI.

dsname
Nombre del registro de la zona global.

NEW | OLD
Especifica si se va a utilizar el registro de una zona global existente. Si
especifica NEW, se elimina cualquier registro de zona global existente con
el dsname especificado y se asigna un nuevo registro de zona global. Si
especifica OLD, se utiliza un registro de zona global existente.

TZONELOG dsname NEW|OLD
Especifica detalles del registro SMP/E para la zona de destino CSI.

dsname
Nombre del registro de la zona de destino.

NEW | OLD
Especifica si se va a utilizar el registro de una zona de destino existente. Si
especifica NEW, se elimina cualquier registro de zona de destino existente
con el dsname especificado y se asigna un nuevo registro de zona de
destino. Si especifica OLD, se utiliza un registro de zona de destino
existente.

DZONELOG dsname NEW|OLD
Especifica detalles del registro SMP/E para la zona de distribucién CSI.

dsname
Nombre del registro de la zona de distribucion.

NEW | OLD
Especifica si se va a utilizar el registro de una zona de distribucion
existente. Si especifica NEW, se elimina cualquier registro de zona de
distribucién existente con el dsname especificado y se asigna un nuevo
registro de zona de distribucién. Si especifica OLD, se utiliza un registro de
zona de distribucion existente.

GZONECSI clister NEW|OLD volumen tipodisco
Especifica detalles de la zona global CSI.

clister
El nombre de clister de VSAM, sin el cualificador '.CSI'.

NEW | OLD
Especifica si se va a utilizar una zona global CSI existente. Si especifica
NEW, las zonas globales CSI existentes con el nombre de cliister
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especificado se suprimiran y se asignard una nueva zona global CSI. Si
especifica OLD, se utiliza una zona global CSI existente.

volumen
Es el identificador de serie de volumen (volser) para el volumen en el que
se va a asignar la zona global CSI o un punto (.) si el CSI es para colocarlo
en un volumen determinado por el proceso de instalacién CICS
Transaction Server.

tipodisco
El pardmetro UNIT del volumen.

TZONECSI clister NEW|OLD volumen tipodisco
Especifica detalles de la zona de destino CSI.

clister
El nombre de cluster de VSAM, sin el cualificador '.CSI'.

NEW|OLD
Especifica si se va a utilizar una zona de destino CSI existente. Si especifica
NEW, las zonas de destino CSI existentes con el nombre de cliister
especificado se suprimiran y se asignara una nueva zona de destino CSI. Si
especifica OLD, se utiliza una zona de destino CSI existente.

volumen
Es el identificador de serie de volumen (volser) para el volumen en el que
se va a asignar la zona destino CSI o un punto (.) si el CSI es para
colocarlo en un volumen determinado por el proceso de instalacién CICS
Transaction Server.

tipodisco
El pardmetro UNIT del volumen.

DZONECSI clister NEW|OLD volumen tipodisco
Especifica detalles de la zona de distribucién CSI.

clister
El nombre de clister de VSAM, sin el cualificador '.CSI'.

NEW|OLD
Especifica si se va a utilizar el una zona de distribucién CSI existente. Si
especifica NEW, las zonas de distribuciéon CSI existentes con el nombre de
cluster especificado se suprimiran y se asignard una nueva zona de
distribucién CSI. Si especifica OLD, se utiliza una zona de distribucién CSI
existente.

volumen
Es el identificador de serie de volumen (volser) para el volumen en el que
se va a asignar la zona de distribucién CSI o un punto (.) si el CSI es para
colocarlo en un volumen determinado por el proceso de instalaciéon CICS
Transaction Server.

tipodisco
El parametro UNIT del volumen.

GZONE NEW|OLD opciones
Especifica si la zona global que va a utilizarse existe ya.

NEW | OLD
Especifica si se va a utilizar una zona global existente. El trabajo
DFHISTAR tal y como se suministra especifica NEW. También puede
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cambiar el valor a OLD para utilizar una zona global existente. Si
especifica OLD, CICS Transaction Server se instala en una zona global de
SMP/E existente.

Especifique NEW si quiere conservar sus releases existentes de CICS
Transaction Server en sus zonas SMP/E actuales e instalar las nuevas en
Zonas nuevas.

Si especifica OLD, se utilizan las zonas SMP/E existentes y se eliminan las
releases existentes del producto.

Si especifica OLD, pero especifique NEW para el pardametro GZONECS], a
ambos pardmetros se les asigna la disposicion NEW.

opciones
Especifica el nombre de las opciones SMP/E que van a utilizarse en el
mandato SET BOUNDARY.

TZONE nombrezona
Especifica el nombre de la zona de destino.

nombrezona
El nombre de la zona de destino que utilizarda SMP/E. Este nombre debe
ser exclusivo para la zona de destino. No debe tener una longitud superior
a los siete caracteres y el caracter inicial debe ser alfabético.

DZONE nombrezona
Especifica el nombre de la zona de distribucién.

nombrezona
El nombre de la zona de distribuciéon que utilizarda SMP/E. Este nombre
debe ser exclusivo en la zona global. No debe tener una longitud superior
a los siete caracteres y el caracter inicial debe ser alfabético.

Especificar disposiciones de zona y registro de zonas de SMP/E:

Tal y como se proporciona, el trabajo DFHISTAR asume que va a instalar CICS
Transaction Server en nuevas zonas de distribucién y de destino. Sin embargo,
puede especificar una zona global nueva o antigua y registros de zona nuevos o
antiguos mediante la opcién de disposicion NEW | OLD que se encuentra en los
parametros asociados del trabajo DFHISTAR.

La opcién de disposicion NEW significa que el trabajo DFHINST3 elimina
cualquier zona o registro de zona con su nombre especificado antes de redefinirlo.
Por ejemplo, si especifica el siguiente pardmetro:

GZONELOG CICSTS54.GZONE.SMPLOG NEW

El trabajo DFHINST3 elimina cualquier registro de zona existente SMP/E con el
nombre CICSTS54.GZONE.SMPLOG antes de definir un nuevo registro de zona
SMP/E con ese nombre.

Ademats, si especifica disposiciones diferentes para un pardmetro de zona y su
pardametro de registro de zona asociado, se les da a los dos la disposiciéon
predeterminada NEW, para garantizar que tanto la zona como su registro de zona
tienen la misma disposicion.

Si pretende utilizar CICS Transaction Server utilizando un nuevo CSI para todas

las zonas, tiene que especificar la disposicion NEW en los tres pardmetros CSI del
trabajo DFHISTAR. Por ejemplo:
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DZONE DZONE

DZONECSI CICSTS54.SMPZONE NEW CICSTS54 SYSALLDA
DZONELOG CICSTS54.DZONE.SMPLOG NEW

GZONE NEW CICSOPT

GZONECSI CICSTS54.SMPZONE NEW CICSTS54 SYSALLDA
GZONELOG CICSTS54.GZONE.SMPLOG NEW

TZONE TZONE

TZONECSI CICSTS54.SMPZONE NEW CICSTS54 SYSALLDA
TZONELOG CICSTS54.TZONE.SMPLOG NEW

Especificar cualificadores de alto nivel para los conjuntos de datos de SMP/E:

Por cada cualificador de alto nivel diferente que haya especificado para CSI,
registros y otros conjuntos de datos de la zona SMP/E, tiene que crear una
definicién ALIAS en el catdlogo principal antes de que se puedan utilizar los
conjuntos de datos.

Especificar el tipo de dispositivo de cinta de distribucion
Especifique el tipo de dispositivo que va a cargar la cinta de distribuciéon de CICS
Transaction Server en el parametro TAPEUNIT.

TAPEUNIT devicetype
Especifica el tipo de dispositivo que se va a utilizar para leer la cinta de
distribucién. Utilice 3480 para el cartucho de cinta 3480, 3400-6 para la cinta
6250 o los nombres de unidades en uso en su instalacién.

Especificar atributos de los conjuntos de datos del sistemaCICS
Transaction Server

Utilice el pardmetro DSINFO para especificar los atributos de los conjuntos de
datos del sistema CICS Transaction Server que se crean cuando ejecuta los trabajos
posteriores a la instalaciéon DFHCOMDS, DFHDEFDS, EYUCMSDS, EYUWUIDS y
EYUCSYDS.

Para obtener mas informacién sobre los trabajos posteriores a la instalacién
DFHCOMDS y DFHDEFDS, consulte el apartado [“Trabajo DFHCOMDS para los|
[conjuntos de datos comunes” en la pagina 195|

DSINFO indicecd volumen tipodisco calificador
Define los siguientes atributos de los conjuntos de datos del sistema CICS TS:

indicecd
Asigna un indice de nivel superior a todos los conjuntos de datos.
definidos por los trabajos, DFHCOMDS, DFHDEFDS, EYUCMSDS,
EYUWUIDS y EYUCSYDS.

El caracter inicial de indicecd debe ser alfabético. indicecd puede tener uno o
dos niveles de indice, pero cada uno de los niveles no puede tener una
longitud superior a ocho caracteres. Si especifica méas de un nivel de indice,
los nombres deben estar separados por un punto ,por ejemplo,
CICSTS54.CICSHTCI.

volumen
El identificador de volumen del volumen.

tipodisco
El pardmetro UNIT del volumen.

cualificador
Calificador parcial afiadido al indice para los conjuntos de datos creados
por los trabajos DFHCOMDS, DFHDEFDS, EYUCMSDS, EYUWUIDS y
EYUCSYDS. Puede especificar un calificador parcial de hasta cuatro
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caracteres alfanuméricos; estos caracteres se pueden afiadir a los caracteres
CICS para crear el calificador. Si especifica un punto (.), no se utiliza
calificador.

Especificar atributos de cualquier biblioteca de destino adicional
Si quiere crear copias adicionales de la biblioteca de destinoCICS Transaction
Server, especifique los atributos de esas bibliotecas en los parametros que se
enumeran.

AINDEX prefijo_biblioteca
Asigna un indice de alto nivel al conjunto adicional de bibliotecas de destino
de CICS copiadas por una versién del trabajo DFHINSTA.

Nota:

1. El indice de alto nivel para las bibliotecas adicionales SDFHLINK y
SDFHLPA se define con el pardmetro ALINDEX.

2. El indice de nivel superior para los conjuntos de datos creados por los
trabajos DFHCOMDS y DFHDEFDS lo define el operando indicecd del
parametro DSINFO.

El valor de AINDEX tiene que ser tinico; por ejemplo, tiene que ser distinto al
valor de INDEX. No puede exceder los 26 caracteres y el caracter inicial tiene
que ser alfabético. Si especifica mas de un nivel de indice, los nombres tienen
que estar separados por un punto; por ejemplo, AINDEX CICSTS54.A.TEST.

ALINDEX prefijo_biblioteca
Asigna un indice de alto nivel a las bibliotecas adicionales SDFHLPA y
SDFHLINK asignadas al ejecutar una versién del trabajo DFHINSTA.

El valor de prefijo_biblioteca no debe exceder los 26 caracteres y el caracter
inicial tiene que ser alfabético. Si especifica mas de un nivel de indice, los
nombres tienen que estar separados por un punto; por ejemplo, ALINDEX
SYS1.CICSTS54.A.TEST.

AZONELOG dsname
Especifica detalles del registro SMP/E para la zona de destino CSI adicional.

dsname
El nombre de la zona de destino adicional que utilizard SMP/E.

AZONECSI clister
Especifica detalles de la zona de destino CSI adicional. El conjunto de datos
CSI se crea en el volumen y en la unidad especificados por el pardmetro
ADDTVOL.

clister
El nombre de clister de VSAM, sin el cualificador .CSI.

AZONE nombrezona
Especifica el nombre de la zona de destino adicional que va a utilizarse con el
conjunto de bibliotecas de destino CICS Transaction Server adicionales
copiadas por una versién del trabajo DFHINSTA

nombrezona
El nombre de la zona de destino adicional que utilizard SMP/E. Este
nombre debe ser exclusivo para la zona de destino. No debe tener una
longitud superior a los siete caracteres y el caracter inicial debe ser
alfanumérico.
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ASMPSCDS dsname
Especifica el nombre del conjunto de datos SCDS de la zona adicional de
SMP/E.

dsname
Nombre del conjunto de datos SCDS de la zona adicional de SMP/E.

ASMPMTS dsname
Especifica el nombre del conjunto de datos MTS de la zona adicional de
SMP/E.

dsname
Nombre del conjunto de datos MTS de la zona adicional de SMP/E.

ASMPSTS dsname
Especifica el nombre del conjunto de datos STS de la zona adicional de
SMP/E.

dsname
Nombre del conjunto de datos STS de la zona adicional de SMP/E.

ASMPLTS dsname
Especifica el nombre del conjunto de datos LTS de la zona adicional de
SMP/E.

dsname
Nombre del conjunto de datos LTS de la zona adicional de SMP/E.

ADDTVOL volumen tipodisco
Especifica el volumen y el tipo de unidad para contener todos los conjuntos de
datos de la zona adicional.

volumen
El identificador de serie del volumen del volumen.

tipodisco
El parametro UNIT del volumen.

Especificar los nombres del conjunto de datos de la biblioteca
Especifique los nombres de los conjuntos de datos de las bibliotecas SISPLOAD,
CSSLIB, SCEELKED, SCEELIB, SCEEBND2, SCEELKEX, SCEEOB]J, SCEECPP,
SCLBSID, SEZARPCL, SEZACMTX, SCEECICS, SCEERUN, SCEERUN2,
SCEESAMP, SDSNLOAD, SCSQLOAD, SCSQANLE, SCSQCICS, SCSQAUTH y
SCSFMODO.

Especificar los nombre del conjunto de datos de la biblioteca
SISPLOAD

Especifique el nombre completo del conjunto de datos, hasta 44 caracteres, de la
biblioteca que contiene ISPLINK; SISPLOAD para ISPF versién 4 y superiores o
ISPLOAD para ISPF versién 3 y anteriores. Por ejemplo, SISPLOAD
SYS1.USERID.SISPLOAD modifica el nombre de la biblioteca SISPLOAD a
SYS1.USERID.SISPLOAD. Se accede a esta biblioteca, en modalidad de solo lectura,
durante la instalacién de CICS Transaction Server.

SISPLOAD dsname
Hasta 44 caracteres.

Especificar el nombre del conjunto de datos de la biblioteca CSSLIB

Especifica el nombre completo del conjunto de datos, con un méximo de 44
caracteres, de la biblioteca CSSLIB. Por ejemplo, CSSLIB SYS1.USERID.CSSLIB
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cambia el nombre de la biblioteca CSSLIB a SYS1.USERID.CSSLIB. Se accede a esta
biblioteca, en modalidad de solo lectura, durante la instalacién de CICS
Transaction Server.

CSSLIB dsname
Hasta 44 caracteres.

Especificar el nombre del conjunto de datos de la biblioteca
SCEELKED

Especifica el nombre completo del conjunto de datos, con un méximo de 44
caracteres, de la biblioteca SCEELKED. Por ejemplo, SCEELKED
SYS1.USERID.SCEELKED cambia el nombre de la biblioteca SCEELKED a
SYS1.USERID.SCEELKED. Se accede a esta biblioteca, en modalidad de solo
lectura, durante la instalacién de CICS Transaction Server.

SCEELKED dsname
Hasta 44 caracteres.

Especificar los nombre del conjunto de datos de la biblioteca SCEELIB

Especifica el nombre completo del conjunto de datos, con un méximo de 44
caracteres, de la biblioteca SCEELIB. Por ejemplo, SCEELIB SYS1.USERID.SCEELIB
cambia el nombre de la biblioteca SCEELIB a SYS1.USERID.SCEELIB. Se accede a
esta biblioteca, en modalidad de solo lectura, durante la instalaciéon de CICS
Transaction Server.

SCEELIB dsname
Hasta 44 caracteres.

Especificar el nombre del conjunto de datos de la biblioteca
SCEEBND2

Especifica el nombre completo del conjunto de datos, con un méximo de 44
caracteres, de la biblioteca SCEEBND?2. Por ejemplo, SCEEBND2
SYS1.USERID.SCEEBND2 cambia la biblioteca SCEEBND2 a SYS1.USERID.SCEEBND2.
Se accede a esta biblioteca, en modalidad de solo lectura, durante la instalacién de
CICS Transaction Server.

SCEEBND2 dsname
Hasta 44 caracteres.

Especificar el nombre del conjunto de datos de la biblioteca
SCEELKEX

Especifica el nombre completo del conjunto de datos, con un méaximo de 44
caracteres, de la biblioteca SCEELKEX. Por ejemplo, SCEELKEX
SYS1.USERID.SCEELKEX cambia el nombre de la biblioteca SCEELKEX a
SYS1.USERID.SCEELKEX. Se accede a esta biblioteca, en modalidad de solo
lectura, durante la instalacion de CICS Transaction Server.

SCEELKEX dsname
Hasta 44 caracteres.

Especificar el nombre del conjunto de datos de la biblioteca SCEEOBJ

Especifica el nombre completo del conjunto de datos, con un méximo de 44
caracteres, de la biblioteca SCEEOB]. Por ejemplo, SCEEOBJ SYS1.USERID.SCEEOBJ
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cambia el nombre de la biblioteca SCEEOB] a SYS1.USERID.SCEEOB]J. Se accede a
esta biblioteca, en modalidad de solo lectura, durante la instalacion de CICS
Transaction Server.

SCEEOBJ dsname
Hasta 44 caracteres.

Especificar el nombre del conjunto de datos de la biblioteca SCEECPP

Especifica el nombre completo del conjunto de datos, con un méximo de 44
caracteres, de la biblioteca SCEECPP. Por ejemplo, SCEECPP SYS1.USERID.SCEECPP
cambia el nombre de la biblioteca SCEECPP a SYS1.USERID.SCEECPP. Se accede a
esta biblioteca, en modalidad de solo lectura, durante la instalacion de CICS
Transaction Server.

SCEECPP dsname
Hasta 44 caracteres.

Especificar el nombre del conjunto de datos de la biblioteca SCLBSID

Especifica el nombre completo del conjunto de datos, con un méximo de 44
caracteres, de la biblioteca SCLBSID. Por ejemplo, SCLBSID SYS1.USERID.SCLBSID
cambia el nombre de la biblioteca SCLBSID a SYS1.USERID.SCLBSID. Se accede a
esta biblioteca, en modalidad de solo lectura, durante la instalacién de CICS
Transaction Server.

SCLBSID dsname
Hasta 44 caracteres.

Especificar los nombre del conjunto de datos de las bibliotecas
SEZARPCL y SEZACMTX

Especifica los nombres completos de los conjuntos de datos, con un maximo de 44
caracteres, de las bibliotecas SEZARPCL y SEZACMTX. Por ejemplo, SEZARPCL
SYS1.USERID.SEZARPCL cambia la biblioteca SEZARPCL a SYS1.USERID.SEZARPCL
y SEZACMTX SYS1.USERID.SEZACMTX cambia el nombre de la biblioteca SEZACMTX a
SYS1.USERID.SEZACMTX. Se accede a estas bibliotecas, en modalidad de solo
lectura, durante la instalacion de CICS Transaction Server.

SEZARPCL dsname
Hasta 44 caracteres.

SEZACMTX dsname
Hasta 44 caracteres.

Especificar los nombre del conjunto de datos de las bibliotecas
SCEECICS y SCEERUN

Especifica los nombres completos de los conjuntos de datos, con un maximo de 44
caracteres, de las bibliotecas SCEECICS y SCEERUN. Por ejemplo, SCEECICS
SYS1.USERID.SCEECICS cambia el nombre de la biblioteca SCEECICS a
SYS1.USERID.SCEECICS y SCEERUN SYS1.USERID.SCEERUN cambia el nombre de la
biblioteca SCEERUN a SYS1.USERID.SCEERUN. Se accede a estas bibliotecas, en
modalidad de solo lectura, durante la instalaciéon de CICS Transaction Server.

SCEECICS dsname
Hasta 44 caracteres.
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SCEERUN dsname
Hasta 44 caracteres.

Especificar los nombre del conjunto de datos de la biblioteca
SCEERUN2

Especifica el nombre completo del conjunto de datos, con un méximo de 44
caracteres, de la biblioteca SCEERUN2. Por ejemplo, SCEERUNZ
SYS1.USERID.SCEERUN2 cambia la biblioteca SCEERUN2 a
SYS1.USERID.SCEERUNZ2. Se accede a esta biblioteca, en modalidad de solo
lectura, durante la instalacion de CICS Transaction Server.

SCEERUN2 dsname
Hasta 44 caracteres.

Especificar el nombre del conjunto de datos de la biblioteca
SCEESAMP

Especifica el nombre completo del conjunto de datos, con un méximo de 44
caracteres, de la biblioteca SCEESAMP. Por ejemplo, SCEESAMP
SYS1.USERID.SCEESAMP cambia el nombre de la biblioteca SCEESAMP a
SYS1.USERID.SCEESAMP. Se accede a esta biblioteca, en modalidad de solo
lectura, durante la instalaciéon de CICS Transaction Server.

SCEESAMP dsname
Hasta 44 caracteres.

Especificar el nombre del conjunto de datos de la biblioteca
SDSNLOAD

Especifica el nombre completo del conjunto de datos, con un méximo de 44
caracteres, de la biblioteca SDSNLOAD de DB2 . Por ejemplo, SDSNLOAD
SYS1.USERID.SDSNLOAD cambia el nombre de la biblioteca SDSNLOAD a
SYS1.USERID.SDSNLOAD. Se accede a esta biblioteca, en modalidad de solo
lectura, durante la instalacién de CICS Transaction Server.

El REXX para el elemento CICS contiene los mismos médulos que estan enlazados
a la biblioteca de carga de DB2, SDSNLOAD. Si no tiene instalado DB2, el trabajo
DFHINST6 no se lleva a cabo satisfactoriamente porque SDSNLOAD no puede
asignarse al trabajo. Para evitar este problema, defina un conjunto de datos
SDSNLOAD ficticio, con LRECL=0 y RECFM=U, y especifique el nombre de este
conjunto de datos vacio en el pardmetro SDSNLOAD.

SDSNLOAD dsname
Hasta 44 caracteres.

Especificar el nombre del conjunto de datos de la biblioteca
SCSQLOAD

Especifica el nombre completo del conjunto de datos, con un méximo de 44
caracteres, de la biblioteca SCSQLOAD. Por ejemplo, SCSQLOAD
SYS1.USERID.SCSQLOAD cambia el nombre de la biblioteca SCSQLOAD a
SYS1.USERID.SCSQLOAD. Se accede a esta biblioteca, en modalidad de solo
lectura, durante la instalaciéon de CICS Transaction Server.

SCSQLOAD dsname
Hasta 44 caracteres.
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Especificar el nombre del conjunto de datos de la biblioteca
SCSQANLE

Especifica el nombre completo del conjunto de datos, con un méximo de 44
caracteres, de la biblioteca SCSQANLE. Por ejemplo, SCSQANLE
SYS1.USERID.SCSQANLE cambia el nombre de la biblioteca SCSQANLE a
SYS1.USERID.SCSQANLE. Se accede a esta biblioteca, en modalidad de solo
lectura, durante la instalacién de CICS Transaction Server.

SCSQANLE dsname
Hasta 44 caracteres.

Especificar el nombre del conjunto de datos de la biblioteca
SCSQCICS

Si quiere ejecutar los programas de muestra de IBM MQ para z/OS, especifique el
nombre completo del conjunto de datos, con un maximo de 44 caracteres, de la
biblioteca SCSQCICS. Por ejemplo, SCSQCICS SYS1.USERID.SCSQCICS cambia el
nombre de la biblioteca SCSQCICS a SYS1.USERID.SCSQCICS. Se accede a esta
biblioteca, en modalidad de solo lectura, durante la instalacién de CICS
Transaction Server.

SCSQCICS dsname
Hasta 44 caracteres.

Especificar el nombre del conjunto de datos de la biblioteca
SCSQAUTH

Especifica el nombre completo del conjunto de datos, con un méximo de 44
caracteres, de la biblioteca SCSQAUTH. Por ejemplo, SCSQAUTH
SYS1.USERID.SCSQAUTH cambia el nombre de la biblioteca SCSQAUTH a
SYS1.USERID.SCSQAUTH. Se accede a esta biblioteca, en modalidad de solo
lectura, durante la instalaciéon de CICS Transaction Server.

SCSQAUTH dsname
Hasta 44 caracteres.

Especificar los nombre del conjunto de datos de las bibliotecas
SCSFMODO y SIXMEXP

Especifica los nombres completos de los conjuntos de datos, con un maximo de 44
caracteres, de las bibliotecas SCSFMODO0 y SIXMEXP. Por ejemplo, SCSFMODO
SYS1.SCSFMODO cambia la biblioteca SCSEMODO0 a SYS1.SCSFMODO. Se accede a
estas bibliotecas, en modalidad de solo lectura, durante la instalaciéon de CICS
Transaction Server.

SCSFMODO dsname
Hasta 44 caracteres.

SIXMEXP dsname
Hasta 44 caracteres.

Especificar los atributos de la secuencia de registro y la
estructura de la secuencia de registro

Especifique los atributos de las secuencias de registro de CICS Transaction Server y
las estructuras del recurso de acoplamiento que utiliza cuando ejecuta los trabajos
posteriores a la instalacion DFHILG1, DFHILG2, DFHILG3 y DFHILG4 en el
pardmetro LOGGER-INFO.
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Para obtener mas instalacién sobre estos trabajos posteriores a la instalacion,
consulte el apartado [“Definir el entorno registrador para CICS” en la pagina 149

LOGGER-INFO strsfx logsz shuntsz jnlsz gensz sysname loghlq 1ogmodel
Define los siguientes atributos de los conjuntos de datos del sistema CICS
Transaction Server:

strsfx
La dltima parte de los nombres de estructura del recurso de acoplamiento,
pueden ser tres caracteres cualesquiera permitidos en el nombre de
estructura. El valor predeterminado es 001. Se utiliza en DFHILGI,
DFHILG2, DFHILG3 y DFHILG4.

logsz
El tamafio medio del almacenamiento intermedio para las secuencias de
registro del sistema de la estructura LOG_DFHLOG_strsfx. El valor
predeterminado es 500. Se utiliza en DFHILG1.

shuntsz
El tamafio medio del almacenamiento intermedio para las secuencias de
registro del sistema derivado presentes en la estructura
LOG_DFHSHUNT _strsfx. El valor predeterminado es 4096. Se utiliza en
DFHILGI.

jnlsz
El tamafio medio del almacenamiento intermedio para las secuencias de
registro del diario de usuario no forzado presentes en la estructura
LOG_USERJRNL _strsfx. El valor predeterminado es 64000. Se utiliza en
DFHILGL.

gensz
El tamafio medio del almacenamiento intermedio para las secuencias de
registro del diario de usuario forzado y las secuencias de registro de
recuperacion hacia delante presentes en la estructura
LOG_GENERAL _strsfx. El valor predeterminado es 2048. Se utiliza en
DFHILGL.

sysname
El nombre del sistema MVS utilizado para crear secuencias de registro
modelo para DFHLOG y DFHSHUNT. El valor predeterminado es MVSX.
Se utiliza en DFHILG2 y DFHILGS.

loghlq
El primer cualificador del nombre de modelo de registros generales y
DFHLGLOG. Se utiliza en DFHILG3, DFHILG4, DFHILG6 y DFHILG?.

Togmodel
El segundo cualificador del nombre de modelo para registros generales. Se
utiliza en DFHILG3 y DFHILG6.

Especificacion de atributos concretos para CICSPlex SM
Utilice estos atributos DFHISTAR para personalizar el JCL postinstalaciéon de
CICSPlex SM.

Este JCL se utiliza en el procedimiento de verificaciéon de la instalacién de
CICSPlex SM.

Todos los atributos especificos de CICSPlex SM tienen valores predeterminados. Si
no desea utilizar CICSPlex SM, puede ejecutar DFHISTAR sin facilitar sustituciones
para ninguno de los pardmetros especificos de CICSPlex SM siguientes:
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Valor CMASNAME
Especifica el nombre de 1 a 8 caracteres que se asignard a un CMAS. El
nombre puede contener caracteres alfabéticos, nacionales y numéricos. Sin
embargo, el primer caracter debe ser alfabético o nacional. El valor

predeterminado es CMASO1.

El nombre de un CMAS debe ser exclusivo dentro del entorno de CICSPlex
SM. No debe ser igual al nombre de otro CMAS, un CICSplex, un sistema
CICS o un grupo de sistemas CICS.

CMCIPORT valor
Especifica el identificador numérico asignado al ntimero de puerto TCP/IP
para la interfaz de cliente de gestion de CICS (CMCI) en el servidor WUI. El
identificador puede contener solo caracteres numéricos, entre 1 y 65535. El
valor predeterminado es 12346. El ntimero de puerto debe ser exclusivo y sélo
debe utilizarlo un servidor WUI. El servidor WUI CPSM no tiene soporte para
la comparticiéon de puerto.

CMSSYSID valor
Especifica el identificador del sistema de 4 caracteres del CMAS. El
identificador puede contener caracteres alfabéticos, nacionales y numeéricos.
Debe coincidir con el pardmetro de inicializacién del sistema SYSIDNT del
CMAS. El valor predeterminado es CMO1.

Nombre WUISYSID
Especifica el nombre de 1 a 4 caracteres asignado a un identificador del sistema
de la WUL EI nombre puede contener caracteres alfabéticos, nacionales y
numéricos. Sin embargo, el primer caracter debe ser alfabético o nacional. El
valor predeterminado es WUOL.

Valor CSYSYSID
Especifica el nombre de 1 a 4 caracteres asignado a un identificador del sistema
CICS gestionado. El identificador puede contener caracteres alfabéticos,
nacionales y numéricos. El valor predeterminado es CS01.

Valor CSYSPLEX
Especifica el nombre de 1 a 8 caracteres que se asignard a un CICSplex de
sistemas gestionados. El identificador puede contener caracteres alfabéticos,
nacionales y numéricos. El valor predeterminado es CSYPLXO01.

El nombre de un CICSplex debe ser exclusivo dentro del entorno de CICSPlex
SM. No debe ser igual al nombre de otro CMAS, un CICSplex, un sistema
CICS o un grupo de sistemas CICS.

TCPIPHST
Especifica el nombre de host TCP/IP del servidor WUI. El valor
predeterminado es XXXXXXXX.XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX.

TCPIPPRT
Especifica el identificador numérico asignado al ntimero de puerto TCP/IP
para el servidor WUI. El identificador puede contener solo caracteres
numeéricos, entre 1 y 65535. El valor predeterminado es 12345. El ntimero de
puerto debe ser exclusivo y sélo debe utilizarlo un servidor WUI. El servidor
WUI CPSM no tiene soporte para la comparticiéon de puerto.

Codigo TIMEZONE
Especifica el huso horario asignado al repositorio de datos. Este cddigo debe
ser un caracter alfabético individual en el rango de B a Z. El valor
predeterminado es B.
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Valor WUI
Especifica si debe crearse un WUI CICSplex. Este pardmetro se ignora si se
especifica el parametro OLDDREDP. El valor predeterminado es YES si no se ha
especificado OLDDREP.

YES
Crea un WUI CICSplex.

NO No crea un WUI CICSplex.

Nombre WUIPLEX
Especifica el nombre de 1 a 8 caracteres asignado al WUI CICSplex. El nombre
puede contener caracteres alfabéticos, nacionales y numéricos. Sin embargo, el
primer carécter debe ser alfabético o nacional. Este pardmetro se ignora si se
especifica el pardmetro OLDDREP. El valor predeterminado se crea a partir de
los caracteres WUIP, seguidos por el CMSSYSID. Por ejemplo, al usar el
CMSSYSID predeterminado, CM01, el nombre predeterminado del WUIPLEX
es WUIPCMOL1.

Nombre WUINAME
Especifica el nombre de 1 a 8 caracteres asignado al WUI. El nombre puede
contener caracteres alfabéticos, nacionales y numéricos. Sin embargo, el primer

caracter debe ser alfabético o nacional. El valor predeterminado es
WUINCMO1.

Nombre CSYSNAME
Especifica el nombre de 1 a 8 caracteres que se asignard a un MAS. El nombre
puede contener caracteres alfabéticos, nacionales y numéricos. Sin embargo, el

primer carécter debe ser alfabético o nacional. El valor predeterminado es
CSYS01.

El nombre de un MAS debe ser exclusivo dentro del entorno de CICSPlex SM.
No debe ser igual al nombre de otro MAS, un CICSplex, un sistema CICS o un
grupo de sistemas CICS.

OLDDREP dsname
Especifica un repositorio de datos existente que esta siendo utilizado por un
release anterior de CICSPlex SM. Los registros en el repositorio de datos
existente se migran al nuevo repositorio de datos para CICS TS for z/OS,
Version 5.4. El repositorio de datos existente no se modifica. Si no especifica
este pardmetro, se crea un nuevo repositorio de datos.

dsname
El nombre de clister VSAM del repositorio de datos existente.

El nuevo repositorio de datos de CICS TS for z/OS, Version 5.4 tiene el
nombre

dsinfo. EYUDREP.cmasname
Donde:

dsinfo
Es el indice especificado con el parametro DSINFO.

cmasname
Es el nombre especificado con el parametro CMASNAME.
Utilice un punto (valor predeterminado) para crear un repositorio de datos
vacio para CICS TS for z/OS, Version 5.4.
NEWDREP dsname

Especifica un nuevo repositorio de datos utilizado por CICSPlex SM.
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dsname
El nombre de clister VSAM del repositorio de datos existente.

El nuevo repositorio de datos de CICS TS for z/OS, Version 4.1 tiene el
nombre

dsinfo.EYUDREP.cmasname
Donde:

dsinfo
Es el indice especificado con el parametro DSINFO.

cmasname
Es el nombre especificado con el pardmetro CMASNAME.

Utilice un punto (valor predeterminado) para crear un repositorio de datos
vacio para CICS TS for z/OS, Version 5.4.

Especificacion del parametro DOWNLOAD de DFHISTAR
El parametro DOWNLOAD se rellena en el trabajo DFHINSTE que se crea cuando
se ejecuta DFHISTAR.

Creacion de perfiles RACF para los conjuntos de datos de
CICS Transaction Server

Su Administrador de seguridad crea perfiles RACF adecuados para los conjuntos
de datos de CICS Transaction Server.

En esta fase, debe tener autoridad para acceder solo a los cualificadores de
conjuntos de datos especificados en los pardmetros TEMPLIB y LIB del trabajo
DFHISTAR. DFHISTAR utiliza un conjunto de datos secuencial temporal, con el
cualificador de alto nivel especificado en el pardmetro INDEX, para resolver los
pardmetros que deben sustituirse en los trabajos a adaptar. No obstante, considere
la coordinacién de la autoridad de acceso para todos los conjuntos de datos de
CICS Transaction Server a la vez.

Los perfiles RACF se tratan con detalle en
Ejecucion del trabajo DFHISTAR

Edite y guarde el trabajo DFHISTAR con los valores de los pardmetros de
instalacion para su entorno CICS Transaction Server. Cuando esté listo para ajustar
los trabajos de esqueleto, someta el trabajo DFHISTAR.

El mayor cédigo de retorno esperado es 0.

Cuando se ha ejecutado el trabajo DFHISTAR, el Program Directory muestra en
formato de tabla los trabajos no de DFHISTAR que se han copiado y adaptado a su
entorno CICS Transaction Server, y que se afiaden a la biblioteca especificada en el
pardmetro LIB del trabajo DFHISTAR. De forma predeterminada, esta biblioteca es
la biblioteca CICSTS54. XDFHINST. Si fuera necesario, el trabajo DFHISTAR crea la
biblioteca especificada en el pardmetro LIB.

Comprobacion de la salida del trabajo DFHISTAR.

Compruebe la salida del trabajo DFHISTAR v, si fuera necesario, edite y someta el
trabajo DFHISTAR de nuevo.
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El trabajo DFHISTAR produce un registro de trabajo y, si fuera necesario, un
cédigo de error:

* El registro de trabajo de salida indica los valores utilizados para los pardmetros
del trabajo DFHISTAR.

* Si se produce algtin error durante la ejecucién del trabajo DFHISTAR, se
devolverd un cédigo de aviso 4 o un cédigo de error 12. Para el cédigo de error
4, los trabajos de esqueleto se adaptan y afiaden a la biblioteca
CICSTS54 XDFHINST. Para el coédigo de error 12, los trabajos de esqueleto no se
adaptan ni se copian. Para conocer la causa de los cédigos de error, examine el
registro de trabajo de salida y, si fuera necesario, edite y someta el trabajo
DFHISTAR de nuevo.

Puede ejecutar el trabajo DFHISTAR las veces que desee para modificar los
atributos de los trabajos que crea.

Al ejecutar el trabajo DFHISTAR tras la primera vez, puede seleccionar que se
creen trabajos especificos utilizando los pardmetros SCOPE o SELECT:

SCOPE ALL|BASE|POST
Especifique si desea generar todos los trabajos de instalacién y postinstalacién
de CICS Transaction Server o solo los trabajos de postinstalacién. Cuando
instale CICS Transaction Server desde la cinta de distribucién, especifique el
valor predeterminado SCOPE ALL. Codifique el resto de opciones, si fuera
necesario, durante las tareas de postinstalacion.

ALL
Especifica que desea generar todos los trabajos de instalacién y todos los
trabajos posteriores a la instalacion de CICS Transaction Server.

BASE
Especifica que desea generar solo los trabajos de instalacion (de DFHINST1
a DFHINST6, DFHIHFSO, DFHIHFS1 y DFHISMKD) que utiliza para
instalar CICS Transaction Server desde la cinta de distribucién.

POST
Especifica que desea generar solo los trabajos posteriores a la instalacién,
que puede utilizar para crear los conjuntos de datos de CICS Transaction
Server y ejecutar los IVP.

Ejecucion de los trabajos de instalacion

Compruebe si estd listo para ejecutar los trabajos de instalacion y a continuacién
someta los trabajos de forma secuencial.

Antes de ejecutar los trabajos de instalacién, asegurese de que los siguientes
valores son adecuados:

* Se ha realizado la IPL de la imagen MVS con OMVS en modalidad completa.

* El ID de usuario con el que esta ejecutando los trabajos tiene autoridad de
superusuario.

Tras haber ejecutado el trabajo DFHISTAR para crear los trabajos de instalacién,
someta estos trabajos de forma secuencial para instalar CICS Transaction Server. En
los siguientes temas se describen los trabajos de instalacién de CICS Transaction
Server y se ofrece informacién sobre cémo utilizarlos.
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Los trabajos CICS Transaction Server se encuentran en la biblioteca

CICSTS54. XDFHINST como resultado de la ejecucién del trabajo DFHISTAR, que
ha copiado desde la cinta de distribucién, como se describe en Copiar RELFILE(2)
desde la cinta de distribucién al Program Directory.

Ejecute estos trabajos de uno en uno. Antes de ejecutar un trabajo, lea la
informacién sobre él, empezando por [“Ejecutar el trabajo DFHIHFS0”}

Tras haber ejecutado un trabajo, compruebe el resultado antes de proceder con el
siguiente trabajo. Si un trabajo finaliza de forma andmala, averigiie a qué se ha
debido el error consultando el registro de trabajo, que indica los mensajes de error
producidos en cada ejecucién. Corrija el error y proceda segiin se aconseja en la
descripcién del trabajo. No intente ejecutar el siguiente trabajo hasta que el anterior
se haya ejecutado correctamente.

Importante: Si esta instalando electrénicamente, en lugar de una cinta de
distribucién, deberia ejecutar el trabajo DFHINSTE en lugar de DFHINSTS5. Si
intenta ejecutar DFHINST5 devolverd un error.

Ejecutar el trabajo DFHIHFSO

Este trabajo job crea un sistema de archivos y un directorio cicsts.

* Crea el directorio cicsts en /pathprefix/usr/1pp/.

* Monta el sistema de archivos en el directorio /pathprefix/usr/1pp/cicsts.
* Crea el directorio dfhconfig en /pathprefix/usr/1pp/cicsts/.

* Crea los archivos vacios featuretoggle.properties y
groupfeaturetoggle.properties en el directorio dfhconfig.

* Propietario=RWX
* Grupo=RWX
* Otro=R-X

(En formato octal: 775)

donde:

R Lectura
W Escritura
X Ejecucién

- Sin permiso

Nota:

1. Es posible que no deba ejecutar DFHIHFSO si ha instalado un release anterior
de CICS TS o si esté reinstalando CICS TS 4.1, ya que CICS crea un directorio
/cicsts que es comun a todos los releases de CICS. Si necesita ejecutar
DFHIHEFSO, ejecute este trabajo solo una vez.

2. Tiene que conceder ACCES ALTER de RACF a los conjuntos de datos OMVS
antes de ejecutar DFHIHFSO.

3. El directorio /cicsts solo contiene directorios, cada uno de ellos es un punto de
montaje.

4. CICS necesita el MOUNT emitido por DFHIHFSO para acceder a los archivos
almacenados en el sistema de archivos, pero el mandato MOUNT se pierde
cuando vuelve a iniciar la carga del programa inicial de MVS. El miembro
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DFHBPXPO de SDFHINST contiene un mandato MOUNT para la inclusién en
un miembro BPXPRMxx del conjunto de datos SYS1.PARMLIB. El mandato
MOUNT se aplica al conjunto de datos especificado en el parametro HFSODSN
del trabajo DFHISTAR que se va a montar en el directorio /pathprefix/usr/
Tpp/cicsts. Copie este mandato en un miembro BPXPRMxx del conjunto de
datos SYS1.PARMLIB para asegurarse de que el montaje se restaura cuando
ejecuta IPL en MVS.

5. Todos los pasos de DFHIHFSO tienen que terminar con un cédigo de retorno de
cero para que el trabajo sea correcto.

Ejecutar el trabajo DFHIHFS1

Este trabajo desmonta y elimina el sistema de archivos antes de crear y montar un

nuevo sistema de archivos tal y como se especifica en DFHISTAR.

1. Desmonta el sistema de archivos en el directorio /pathprefix/usr/1pp/cicsts/
ussdir para permitir que el trabajo vuelva a ejecutarse, y si fuese necesario
fuerza un c6digo de retorno cero.

2. Elimina de /pathprefix/usr/1pp/cicsts el directorio definido por el parametro
/ussdir del trabajo DFHISTAR. Esto permite que el trabajo vuelva a ejecutarse y,
si fuese necesario, fuerza un cédigo de retorno cero.

3. Elimina el sistema de archivos especificado en el pardmetro HFS1DSN del
trabajo DFHISTAR para permitir que el trabajo vuelva a ejecutarse y, si fuese
necesario, fuerza un cédigo de retorno cero.

4. Crea el sistema de archivos especificado en el parametro HFSIDSN del trabajo
DFHISTAR.

5. Crea el directorio /ussdir en /pathprefix/usr/1pp/cicsts, donde /ussdir es el
nombre del directorio especificado en el pardmetro ussdir.

6. Monta el sistema de archivos en el directorio /pathprefix/usr/1pp/cicsts/
ussdir.

7. Crea el directorio dfhconfig en /pathprefix/usr/Ipp/cicsts/ussdir.

8. Crea los archivos vacios featuretoggle.properties y
groupfeaturetoggle.properties en el directorio dfhconfig.

9. Cambia los valores de permiso del directorio /ussdir y el directorio
ussdir/dfhconfig a 775.

Todos los pasos de DFHIHFSI] tienen que terminar con un cédigo de retorno cero
para que el trabajo sea correcto.

CICS necesita el MOUNT emitido por DFHIHFS]1 para acceder a los archivos
almacenados en el sistema de archivos z/OS UNIX, pero el mandato MOUNT se
pierde cuando vuelve a iniciar la carga del programa inicial MVS. El miembro
DFHBPXP1 de SDFHINST contiene un mandato MOUNT para
/pathprefix/usr/1pp/cicsts/ussdir, donde ussdir es el nombre del directorio
especificado en el parametro ussdir en el trabajo DFHISTAR. Copie este mandato
en un miembro BPXPRMxx del conjunto de datos SYS1.PARMLIB para asegurarse
de que el montaje se restaura cuando ejecuta IPL en MVS.

Ejecucion del trabajo DFHISMKD

Este trabajo crea los directorios de UNIX System Services.
Debe ejecutar este trabajo antes de realizar cualquier otro trabajo de instalacién.

El mayor cédigo de retorno esperado es 0.
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Ejecucion del trabajo DFHINST1

Este trabajo asigna y cataloga bibliotecas de destino y distribucién de CICS
Transaction Server.

Para asegurarse de que puede volver a ejecutar este trabajo, éste suprime y
descataloga los conjuntos de datos asignados en el segundo paso del trabajo.

Si el trabajo DFHINST1 finaliza de forma andémala, examine el registro de trabajo
para determinar la causa, corrija el problema y vuelva a ejecutar dicho trabajo.

El mayor cédigo de retorno esperado es 0.

Ejecucion del trabajo DFHINST2

Este trabajo asigna los conjuntos de datos de CICS Transaction Server RELFILE. Si
ejecuta el trabajo DFHINST2 ahora, asegtrese de que ha asignado suficiente
espacio a los conjuntos de datos RELFILE para permitir que el trabajo DFHINST5
se complete.

Para asegurarse de que puede volver a ejecutar este trabajo, éste suprime y
descataloga los conjuntos de datos, si existieran, que mas tarde asignara.

Si el trabajo DFHINST? finaliza de forma andmala, examine el registro de trabajo
para determinar la causa, corrija el problema y vuelva a ejecutar dicho trabajo.

El mayor cédigo de retorno esperado es 0.

Ejecutar el trabajo DFHINST3

Este trabajo asigna los conjuntos de datos de SMP/ECICS Transaction Server.

Advertencia: Si tiene pensado utilizar una zona de distribucién o destino ya
existente que contiene una release anterior de elementos de CICS Transaction
Server, tenga en cuenta que se eliminara cualquier release anterior deCICS antes de
ser sustituida por CICS Transaction Server.

Antes de ejecutar el trabajo DFHINSTS3, si tiene pensado instalar CICS Transaction
Server utilizando CSI nuevos y existentes, asegtrese de que los CSI nuevos tengan
el mismo tamario de intervalo de control que los CSL

Si sus CSI no tienen un tamafio de intervalo de control de 4096 bytes, edite el
trabajo DFHINST3 antes de ejecutarlo para modificar el parametro
CONTROLINTERVALSIZE(4096) en los mandatos utilizados para crear los
conjuntos de datos VSAM para los nuevos CSI, para especificar el mismo tamafio
de intervalo de control que los CSI existentes.

Para obtener mas informacion sobre la asignacién de conjuntos de datos CSI,
consulte el manual System Modification Program Extended: Reference, SA22-7772.

Para asegurarse de que puede volver a ejecutar este trabajo, elimina y descataloga
los conjuntos de datos que asigna después, si es que existen.

Este trabajo también configura las zonas de distribucién, destino y globales,
dependiendo de los pardmetros que haya especificado en el trabajo DFHISTAR:

1. Si ha especificado NEW para GZONE, la zona global se elimina y se vuelve a
definir.

2. La zona de distribucion se elimina y se vuelve a definir.

56 CICS TS for z/OS: Instalacién de CICS



3. La zona de destino se elimina y se vuelve a definir.

4. El miembro GIMZPOOL de la biblioteca SYS1.MACLIB se copia utilizando el
mandato REPRO en las zonas que se han vuelto a definir en los pasos
anteriores.

5. Si ha especificado OLD para GZONE, las entradas de los nombres DZONE y
TZONE se eliminan de la zona global.

Si el trabajo DFHINST3 termina de forma andémala, examine el registro de trabajos
para encontrar el motivo, corrija el problema y vuelva a ejecutar el trabajo.

El mayor cédigo de retorno esperado es 0.

Ejecucion del trabajo DFHINST4
Este trabajo prepara la zona global, zona de destino y zona de distribucién, nuevas
zonas SMP/E creadas en DFHINST3.

S5i no ha ejecutado el trabajo DFHINST2, aumente los valores DSSPACE del trabajo
DFHINST4 antes de someterlo.

Si el trabajo DFHINST4 finaliza de forma andmala, examine el registro de trabajo
para determinar la causa, corrija el problema y repita todos los trabajos,
empezando por DFHINST1. Esta correccién evita problemas de espacio SMP/E y
las consiguientes detenciones X37 con mensajes de terminacién anémala durante
las nuevas ejecuciones de trabajos SMP/E.

El c6digo de retorno mas alto esperado es 0, si la instalacién se realiza en nuevas
zonas, y 8 si se hace en zonas existentes.

Ejecucion del trabajo DFHINST5

Este trabajo utiliza el mandato RECEIVE para recibir el software de CICS
Transaction Server desde la cinta de distribucién a los conjuntos de datos RELFILE
creados por el trabajo DFHINST2. Este trabajo de instalacion, ademads del trabajo
IEBCOPY inicial, es el tinico trabajo que requiere el montaje de la cinta de
distribucién.

Si el trabajo DFHINSTS finaliza de forma andmala, examine el registro de trabajo
para determinar la causa, corrija el problema y repita todos los trabajos,
empezando por DFHINSTI. Esta correccion evita problemas de espacio SMP/E y
las consiguientes detenciones X37 con mensajes de terminacién anémala durante
las nuevas ejecuciones de trabajos SMP/E.

El mayor cédigo de retorno esperado es 0.

Importante: Si estd instalando electrénicamente, en lugar de una cinta de
distribucién, deberia ejecutar el trabajo DFHINSTE en lugar de DFHINSTS. Si
intenta ejecutar DFHINSTS5 devolvera un error.

Ejecucion del trabajo DFHINSTE
IMPORTANTE: ejecute este trabajo en lugar del trabajo DFHINSTS5 si esta
instalando de forma electrénica en lugar de desde una cinta de distribucién.

Si el trabajo DFHINSTE finaliza de forma anémala, examine el registro de trabajo
para determinar la causa, corrija el problema y repita todos los trabajos,
empezando por DFHINST1. Esta correccién evita problemas de espacio SMP/E y
las consiguientes detenciones X37 con mensajes de terminacién anémala durante
las nuevas ejecuciones de trabajos SMP/E.
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El mayor cédigo de retorno esperado es 0.

Ejecucion del trabajo DFHINST6
Este trabajo realiza las funciones SMP/E APPLY y ACCEPT que instalan CICS
Transaction Server en bibliotecas de destino y distribucién respectivamente.

Para asegurarse de que DFHINSTG6 se ejecuta correctamente, siga los pasos
indicados a continuacién:

* Asegtrese de que la biblioteca DB2 SDSNLOAD esta disponible para este
trabajo. Sin SDSNLOAD, DFHINSTG falla; consulte [“Especificar el nombre del|
[conjunto de datos de la biblioteca SDSNLOAD” en la pagina 47|
Si ejecuta DFHINST6 con una biblioteca SDSNLOAD vacia, el paso APPLY
finaliza con el c6digo de retorno 4, y el cddigo de retorno del programa de
enlaces es 8. Los REXX para los médulos CICS, CICSQL y CICDB2, que
comparten interfaz con DB2, estdn almacenados en SCICLOAD sin las rutinas
DB2 requeridas y no se pueden utilizar.

* Ejecute DFHINST6 en la misma imagen MVS en la que esta instalado el sistema
de archivos z/OS UNIX, a menos que configurado la caracteristica para
compartir MVS.

Si ha modificado el resto de trabajos de instalacién (por ejemplo, para utilizar
bibliotecas existentes y por tanto zonas de destino y distribucién existentes),
considere la division del trabajo DFHINST6 para desempefar las funciones
APPLY CHECK, APPLY, ACCEPT CHECK, y ACCEPT como cuatro trabajos
diferentes.

El trabajo DFHINSTG6 es el que tiene una ejecuciéon mas larga de todos los trabajos
de instalacion.. Produce una gran cantidad de salidas impresas. El tamafio de
region del trabajo DFHINST6 actualmente esta establecido en 'REGION=0M,
puesto que este trabajo requiere mas memoria que el resto de trabajos de
instalacion. Ajuste sus parametros JES (por ejemplo, con la sentencia JES2
/*JOBPARM LINES=99) para evitar anomalias 722 del sistema.

En caso de realizarse correctamente, este trabajo da un cédigo de retorno de 4.
Consulte el mensaje “GIM23903W - LINK SUCCESSFUL . . ” indicado en el
informe facilitado por el trabajo de aplicacién. El trabajo DFHINST6 emite
mensajes GIM23903W y GIM23913W dependiendo del entorno de ejecucion del
instalador. Ambos mensajes son aceptables.

El programa de enlaces produce mensajes IEW2454W durante la fase APPLY para
referencias externas sin resolver mientras diversos médulos de carga de CICS
Transaction Server se editan mediante enlaces durante la instalacion, dando el
cédigo de retorno 4. También puede recibir numerosos mensajes IEW2646W y
IEW2651W, que indican conflictos con las modalidades RMODE y AMODE
especificadas por el usuario respectivamente. Puede ignorar estos mensajes
IEWxxxx, producidos por médulos de objeto de componentes de mdédulos de carga
de CICS Transaction Server ejecutables.

Pueden mostrarse los mensajes IEW2689W, IEW2470E, IEW2648E, y IEW2303E.
Puede ignorarlos.

Tras ejecutar el trabajo DFHINSTS, se produce el siguiente mensaje SMP/E de
dicho trabajo:

GIM20502I GIMSMP PROCESSING IS COMPLETE - THE HIGHEST RETURN CODE WAS 04 -
Puede ignorar este mensaje SMP/E.
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Si aparecieran otros mensajes SMP/E, consulte el manual SMP/E: Mensajes &
Cédigos manual para ofrecer informacién sobre su significado y las acciones
adecuadas.

Si el trabajo DFHINST®6 finaliza de forma anémala, examine el registro de trabajo
para determinar la causa, corrija el problema y repita todos los trabajos,
empezando por DFHINST1. Esta correccién evita problemas de espacio SMP/E y
las consiguientes detenciones X37 con mensajes de terminacién anémala durante
las nuevas ejecuciones de trabajos SMP/E.

Si el trabajo DFHINST®6 falla y esta utilizando una zona global existente (es decir,
ha especificado su pardmetro GZONE en el trabajo DFHISTAR con el pardmetro de
disposiciéon OLD), siga estos pasos:

1. REJECT Ia funcién de nivel de base de CICS Transaction Server SYSMOD.

2. Vuelva a ejecutar el trabajo DFHINST1. Al volver a ejecutar trabajos de
instalacion, algunos pasos que no se han completado correctamente en la
ejecucion anterior producen cédigos de retorno con un valor de 8.

Ejecucion del trabajo DFHIJVMJ

El trabajo DFHIJVM]J crear los perfiles de JVM de muestra personalizados que
necesita si desea ejecutar un programa JVM en CICS.

DFHIJVM] lee los perfiles de JVM proporcionados en el conjunto de datos
particionado SDFHENV. Sustituye el simbolo &JAVA_HOME en los archivos por el
valor que especifique en el pardmetros JAVADIR del trabajo de instalacion
DFHISTAR. Los caracteres adicionales // a cada lado del simbolo de los archivo
proporcionados se eliminan durante la sustitucién de simbolos.

Los perfiles de JVM personalizados se graban como archivos de z/OS UNIX en los
directorios que se especifican en el apartado [“Verificaciéon de lista de comprobacién|
[de componentes Java” en la pagina 222

Ejecucion del trabajo DFHCSVCJ

El trabajo DFHCSVC] ejecuta el programa de utilidad DFHCSVCU que actualiza
dinamicamente el nimero de SVC MVS especificado en la sentencia PARM para

invocar el médulo necesario, y de este modo elimina la necesidad de reiniciar el

LPAR z/OS para poder utilizar una SVC nueva o actualizada. Solo podra utilizar
el programa de utilidad DFHCSVCU si cuenta con la autorizaciéon adecuada.

El programa de utilidad DFHCSVCU actualiza o afiade una sola entrada SVC en la
tabla SVC con un puntero que contiene el punto de entrada del médulo
suministrado. Para un niimero de SVC existentes, antes de que se actualice SVC, se
deben concluir todas las regiones CICS que utilizan este ntiimero de SVC, de lo
contrario los resultados pueden ser imprevisibles.

Antes de ejecutar el programa de utilidad DFHCSVCU, debe cargarse el programa
de destino en el area del paquete de enlaces (LPA) MVS utilizando el mandato de
consola MVS siguiente:

SETPROG LPA,ADD,MODNAME=module, DSNAME=data set

Donde:
* mddulo es el médulo que invocara la SVC y
* conjunto datos es la biblioteca de carga donde reside el médulo.
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Como este programa de utilidad emite SVC (llamadas al supervisor), debe
invocarlo desde una biblioteca autorizada un operador con autoridad suficiente
para ejecutar el programa.

El pardmetro SVCnnn=module identifica el nimero de la SVC que se va a modificar
y los programas que invocara la SVC. El programa de utilidad realiza las
siguientes comprobaciones antes de intentar ninguna actualizacién:

1. Se especifica una sentencia PARM en la tarjeta EXEC JCL.

La sentencia PARM contiene una sentencia de palabra clave SVCnnn=.
El ndmero especificado es mayor que 199 y menor que 256.

El tipo SVC para el nimero de SVC especificado es 3 o 4.

A A

La longitud del nombre de médulo es menor o igual a 8 caracteres.

Si alguna de estas comprobaciones falla, el programa de utilidad finaliza con el
coédigo de retorno establecido en 12. Si no carga el programa de destino en el LPA
de MVS, el programa de utilidad finaliza con el c6digo de retorno establecido en
28.

Cuando se va a actualizar una SVC existente, el programa de utilidad solicita al
operador que confirme que la actualizacién de SVC puede continuar. Si se da una
respuesta distinta de Yes, el programa de utilidad finaliza con el cédigo de retorno
establecido en 12.

Nota: Las actualizaciones realizadas por el programa de utilidad DFHCSVCU son
temporales y solo son validas hasta que se reinicie el sistema o se ejecute otra
instancia del programa de utilidad. Para que las actualizaciones sean permanentes,
debe actualizarse el miembro IEASVCxx en SYS1.PARMLIB con los cambios.

Comprobacion de la salida de los trabajos de instalacion

Cuando haya ejecutado correctamente todos los trabajos de instalacién, CICS
Transaction Server se habra cargado.

Ahora CICS Transaction Server esta instalado en DASD. Haga una copia de
seguridad del volumen en el que reside CICS Transaction Server. Asi, si se produce
algtn error durante la personalizacién, no tendra que volver a ejecutar los trabajos
de instalacion.

Actividades de postinstalacion

Copie los procedimientos de CICS Transaction Server en una biblioteca de
procedimientos catalogada, cargue las caracteristicas CICS de las que disponga, y
adapte CICS Transaction Server.

Para obtener informacion sobre la adaptacion de CICS Transaction Server, consulte
[“Adaptar los trabajos de esqueleto proporcionados por CICS” en la pagina 191}

Copia de los procedimientos de CICS Transaction Server en una
biblioteca de procedimientos

CICS Transaction Server facilita procedimientos que pueden adaptarse o copiarse
directamente en su biblioteca de procedimientos al ejecutar los trabajos de
instalacién. Todos los procedimientos se describen en la tabla.

Los procedimientos DFHAUPLE, DFHSMPE, DFHSTART, EYUCMASP, EYUCSYSP

y EYUWUIP se adaptan a su entorno CICS Transaction Server, y se almacenan en
la biblioteca CICSTS54. XDFHINST al ejecutar el trabajo DFHISTAR. El resto de
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procedimientos no son modificados por el trabajo DFHISTAR ni se copian en la
biblioteca CICSTS54.SDFHPROC al ejecutar los trabajos de instalaciéon de CICS
Transaction Server.

Copie todos estos procedimientos en una biblioteca de procedimientos catalogada;
por ejemplo, SYS1.PROCLIB. Antes de copiar los procedimientos, lea las siguientes
instrucciones:

1. Su biblioteca de procedimientos ya puede contener procedimientos,
proporcionados con un release anterior de CICS, y con un nombre igual al de
los nuevos procedimientos pero que en realidad son diferentes. De ser asi, debe
encontrar la forma de seleccionar el release adecuado. A continuacién se
indican algunas formas de utilizar las nuevas versiones:

a. Renombre los conjuntos de procedimientos y modifique los trabajos
adecuados para utilizar los nuevos nombres.

b. Inserte los nuevos procedimientos en las secuencias de trabajos que los
utilicen y use dichos procedimientos como procedimientos en secuencia.
Coloque los procedimientos insertados entre la sentencia JOB y la primera
sentencia EXEC. Tras los procedimientos insertados debe incluir la sentencia
// PEND. Cuando el nuevo release pase a ser el sistema de produccién,
podra copiar los nuevos procedimientos en su biblioteca de procedimientos.

c. Indique el DDNAME de la biblioteca de procedimientos catalogada que se
va a utilizar para convertir el JCL del trabajo. Por ejemplo, puede utilizar el
JES2 /+*JOBPARM PROCLIB=xxxxxxxx. Para obtener mas informacién sobre la
especificacion de DDNAME en el JCL, consulte la publicacién z/OS MVS
JCL Reference.

d. En la sentencia JCLLIB, especifique el nombre de las bibliotecas de
procedimientos donde desea buscar el procedimiento o los procedimientos
nombrados. Para obtener mas informacion sobre JCLLIB, consulte la
publicacion z/OS MVS JCL Reference.

2. Si se aplica servicio a los procedimientos de CICS Transaction Server, las
versiones de las bibliotecas CICSTS54.CICS.SDFHINST y
CICSTS54.CICS.SDFHPROC son actualizadas por el SMP/E. A continuacién
debe copiar los procedimientos actualizados en su biblioteca de procedimientos.

3. El valor predeterminado para el pardmetro simbdlico GZONE en los
procedimientos DFHSMPE y DFHAUPLE se toma del valor especificado en el
pardametro GZONE del trabajo DFHISTAR.

4. El valor predeterminado para el pardmetro simbdlico ZNAME en los
procedimientos DFHSMPE y DFHAUPLE se toma del valor especificado en el
parametro TZONE del trabajo DFHISTAR. Para consultar una descripcion de
cOmo se utiliza el pardmetro ZNAME, consulte la sentencia DD SMPCNTL de
[El procedimiento SMP/E proporcionado por CICS TS|

5. Cambie el pardmetro OUTC segiin sea necesario.

Cuando haya leido estas instrucciones y realizado las tareas necesarias, copie los
procedimientos en una biblioteca de procedimientos catalogada. Los

procedimientos proporcionados por CICS Transaction Server se indican en
Procedimientos proporcionados por CICS:
Los procedimientos proporcionados por CICS y sus descripciones se listan en una

tabla alfabética. Copie los procedimientos de la biblioteca SDFHPROC, a menos
que el procedimiento especifique otra biblioteca.
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Tabla 6. Procedimientos proporcionados por CICS

Proced. Descripcion

DFHASMVS | Ensambla algunos programas de CICS Transaction Server y programas de
lenguaje ensamblador escritos por el usuario.

DFHAUPLE |Ensambla y enlaza tablas de control de CICS Transaction Server y hace que
la informacién de ensamblado y enlace esté disponible para SMP/E.
DFHAUPLE esta instalado en SDFHINST.

DFHBMSU | Ejecuta el programa de utilidad de desensamblado del médulo de carga
BMS, DFHBMSUP.

DFHEBTAL | Convierte, ensambla y enlaza los programas de aplicacién del ensamblador
utilizando mandatos EXEC DLI en un entorno por lotes bajo Language
Environment.

DFHEGTAL | Convierte, ensambla y enlaza programas de aplicaciéon de ensamblador
AMODE(64) utilizando la interfaz de nivel de mandatos.

DFHEITAL | Convierte, ensambla y enlaza programas de aplicacién de ensamblador
AMODE(24) y AMODE(31) utilizando la interfaz de nivel de mandatos.

DFHEXTAL | Convierte, ensambla y enlaza los programas de aplicacién del ensamblador
utilizando la interfaz CICS Transaction Server externa.

DFHLNKYVS | Enlaza programas y programas de aplicacién deCICS Transaction Server.

DFHMAPS | Prepara correlaciones fisicas y simbdlicas.

DFHMAPT | Prepara correlaciones fisicas y simbdlicas para C++.

DFHSMPE | Ejecuta SMP/E. DFHSMPE esta instalado en SDFHINST.

DFHSTART | Inicia CICS. DFHSTART esta instalado en SDFHINST.

DFHYBTPL | Convierte, ensambla y enlaza los programas de aplicacién de PL/I
utilizando mandatos EXEC DLI en un entorno por lotes bajo Language
Environment.

DFHYBTVL | Convierte, ensambla y enlaza los programas de aplicacién de COBOL
utilizando mandatos EXEC DLI en un entorno por lotes bajo Language
Environment.

DFHYITDL | Convierte, ensambla y enlaza programas de aplicacién C/370 utilizando la
interfaz a nivel de mandatos bajo Language Environment.

DFHYITEL | Convierte, ensambla y enlaza programas de aplicaciéon C++ utilizando la
interfaz a nivel de mandato bajoLanguage Environment.

DFHYITFL |Convierte, ensambla y enlaza programas de aplicacién de C utilizando la
opcién de compilador XPLINK en Language Environment.

DFHYITGL | Convierte, ensambla y enlaza programas de aplicaciéon de C++ utilizando la
opcién de compilador XPLINK en Language Environment.

DFHYITPL | Convierte, ensambla y enlaza programas de aplicaciéon de PL/I utilizando la
interfaz a nivel de mandato bajoLanguage Environment.

DFHYITVL | Convierte, ensambla y edita enlaces de programas de aplicacion COBOL
utilizando la interfaz de nivel de mandatos en Language Environment.

DFHYXTDL | Convierte, ensambla y enlaza programas de aplicacién C/370 utilizando la
interfaz CICS Transaction Server externa bajo Language Environment.

DFHYXTEL | Convierte, ensambla y enlaza programas de aplicacién C++ utilizando la
interfaz CICS Transaction Server externa bajo Language Environment.

DFHYXTPL | Convierte, ensambla y enlaza programas de aplicaciéon de PL/I utilizando la

interfaz CICS Transaction Server externa bajo Language Environment.
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Tabla 6. Procedimientos proporcionados por CICS (continuacion)

Proced. Descripcion

DFHYXTVL | Convierte, ensambla y edita enlaces de programas de aplicacion COBOL
utilizando la interfaz CICS Transaction Server externa en Language
Environment.

DFHZITCL | Convierte, ensambla y enlaza programas de aplicacion COBOL utilizando el
conversor integrado de CICS.

DFHZITDL |Convierte, ensambla y enlaza programas de aplicacién C utilizando el
conversor integrado de CICS.

DFHZITEL |Convierte, ensambla y enlaza programas de aplicaciéon C++ utilizando el
conversor integrado de CICS.

DFHZITFL | Convierte, ensambla y enlaza programas de aplicacién C XPLINK utilizando
el conversor integrado de CICS.

DFHZITGL |Convierte, ensambla y enlaza programas de aplicacién C++ XPLINK
utilizando el conversor integrado de CICS.

DFHZITPL |Convierte, ensambla y enlaza programas de aplicaciéon PL/I utilizando el
conversor integrado de CICS.

DFHZXTCL | Convierte, ensambla y enlaza programas de aplicacién EXCI COBOL
utilizando el conversor integrado de CICS.

DFHZXTDL | Convierte, ensambla y enlaza programas de aplicacién EXCI C utilizando el
conversor integrado de CICS.

DFHZXTEL | Convierte, ensambla y enlaza programas de aplicacion EXCI C++ utilizando
el conversor integrado de CICS.

DFHZXTPL | Convierte, ensambla y enlaza programas de aplicacién EXCI PL/I utilizando
el conversor integrado de CICS.

EYUCMASP |Inicia un CMAS.

EYUCSYSP |Inicia un MAS.

EYUEITAL |Procedimiento de ejemplo de ensamblador proporcionado en la biblioteca
SEYUPROC para crear médulos de sustituciéon para EYUIWRAM

EYUEITDL | Procedimiento de ejemplo C proporcionado en la biblioteca SEYUPROC para
crear médulos de sustitucion para EYU9WRAM

EYUEITPL | Procedimiento de ejemplo PL/I proporcionado en la biblioteca SEYUPROC
para crear médulos de sustitucién para EYU9WRAM

EYUEITVL | Procedimiento de ejemplo COBOL proporcionado en la biblioteca
SEYUPROC para crear médulos de sustitucion para EYUYWRAM

EYUJXBTP | Procedimiento JCL utilizados por ejemplos, EYUJXBT1, EYUJXBT2,
EYUJXBT3 y EYUJXBT4, para invocar el programa EYU9XDBT

EYUJXDDP | Contiene el lenguaje de control de trabajos (JCL) procedimental para ejecutar
el DLA.

EYUWUIP Inicia una WUL

ICCFCC Clases base de CICS.

ICCFCCL Clases base de CICS.

ICCFCGL Clases base de CICS.

ICCFCL Clases base de CICS.

Para obtener mas informacion sobre el uso de los procedimientos DFHSMPE y
DFHSTART, consulte el apartado [“El procedimiento de SMP/E proporcionadol

[porCICS TS” en la pagina 186}
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Creacion de conjuntos adicionales de bibliotecas de destino
CICS Transaction Server (opcional)

Puede utilizar el trabajo de instalacién CICS Transaction Server, DFHISTAR, para
generar un trabajo de instalacién opcional, DFHINSTA, que podra utilizar para
crear copias adicionales de las bibliotecas de destino de CICS Transaction Server y
directorios de UNIX System Services.

Acerca de esta tarea

Cuales son las ventajas de utilizar varias bibliotecas

* Recuperacién de PTFs y APARs. Si aplica PTF o APAR a CICS
Transaction Server y no superan una prueba de arreglos, puede
recuperar los cambios con un trastorno minimo.

* Error de DASD. Disponer de varias bibliotecas sirve de protecciéon contra
los errores en el dispositivo de almacenamiento de acceso directo donde
residen las bibliotecas de carga de CICS Transaction Server.

Qué factores debe tener en cuenta cuando toma la decision de utilizar varias
bibliotecas

* Su necesidad de alta disponibilidad. Como ya se ha mencionado, el uso
de varias bibliotecas puede protegerle de tiempos de inactividad de
CICS Transaction Server debidos a errores de DASD o un servicio
incorrecto, ya sea de PTF proporcionados por IBM o de sus propias
modificaciones en la regién de CICS Transaction Server.

* El DASD adicional necesario. Varias bibliotecas requieren mayor espacio
en disco.

* Otras formas de ofrecer alta disponibilidad. Por ejemplo, utilice un
CICSPlex, sesiones permanentes de z/OS Communications Server y
funciones MVS para reiniciar las regiones CICS Transaction Server.

* La complejidad afiadida al mantenimiento de varios conjuntos de
bibliotecas de CICS Transaction Server. Dos o mas conjuntos de
bibliotecas de destino de CICS Transaction Server, junto a los
procedimientos SMP/E necesarios para soportarlos, aumentan la
complejidad del mantenimiento. Defina los procedimientos para
asegurarse de que las actualizaciones de las bibliotecas CICS Transaction
Server permanecen bajo control.

* Soluciones alternativas. Si ya ha establecido un proceso probado de
verificacién de arreglos y comprobacion de aplicaciones desarrolladas
para su regién CICS Transaction Server de produccién, puede decidir
que no necesita bibliotecas de CICS Transaction Server multiples.

Puede utilizar el trabajo DFHINSTA, generado por el trabajo DFHISTAR, para
crear conjuntos adicionales de bibliotecas de destino de CICS Transaction Server
bajo control total de SMP/E. Cada vez que ejecute el trabajo DFHINSTA, solo
puede generar un conjunto adicional de bibliotecas de destino.

Para crear conjuntos adicionales de bibliotecas de destino, realice el siguiente
procedimiento. Puede repetir estos pasos para crear mas conjuntos de bibliotecas
de destino.

Procedimiento
1. Edite el trabajo DFHISTAR para especificar valores:

* Los parametros ADDTVOL, AINDEX, ASMPSCDS, AZONE, AZONECS]I,
AZONELOG, y USSDIRA, para el nuevo conjunto de bibliotecas de destino.
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* Los parametros INDEX, TZONE, TZONECSI, y TZONELOG, para las
bibliotecas de destino primarios de las que quiere realizar copias. Los
pardmetros TZONE, TZONECSI, y TZONELOG deben especificar la zona de
destino que contiene las bibliotecas de destino d eCICS Transaction Server
definidas con el cualificador de alto nivel facilitado por el pardmetro INDEX.

* Los parametros DZONE, DZONECSI, y DZONELOG, para las bibliotecas de
distribucién que deben asociarse al nuevo conjunto de bibliotecas de destino.

Para obtener mds informacién sobre la edicién del trabajo DFHISTAR y sobre
los pardmetros del trabajo DFHISTAR, consulte [“Edicién del trabajo|
[DFHISTAR” en la pagina 22} No cambie el resto de parametros del trabajo
DFHISTAR.

. Someta el trabajo DFHISTAR.

Cuando ejecuta el trabajo DFHISTAR, éste guarda las versién generada del
trabajo DFHINSTA en la biblioteca CICSTS54. XDFHINST con el nombre de
miembro especificado en el pardmetro SELECT del trabajo DFHISTAR. El
pardmetro LIB del trabajo DFHISTAR especifica el nombre de conjunto de datos
de la biblioteca CICSTS54.XDFHINST.

. Considere la ejecucién del trabajo DFHIHFSA. Si decide crear una zona de

destino SMP/E adicional utilizando el trabajo DFHINSTA, ejecute el trabajo

DFHIHFSA antes de ejecutar DFHINSTA. DFHIHFSA crea una zona de destino

adicional SMP/E para z/OS UNIX. Este trabajo lleva a cabo los siguientes

pasos:

* Desmonta el sistema de archivos de z/OS UNIX en el directorio
/pathprefix/usr/1pp/cicsts/ussdir para permitir al trabajo volver a
ejecutarse y, si fuera necesario, fuerza el cédigo de retorno 0.

* Suprime el directorio /ussdira en /pathprefix/usr/1pp/cicsts, donde ussdira
es el nombre del directorio especificado en el pardmetro ussdira del trabajo
DFHISTAR. Esto permite al trabajo volver a ejecutarse y, si fuera necesario,
fuerza el cédigo de retorno 0.

* Suprime el sistema de archivos especificado en el pardmetro HFSADSN del
trabajo DFHISTAR para permitir al trabajo volver a ejecutarse y, si fuera
necesario, fuerza el cédigo de retorno 0.

* Crea el sistema de archivos especificado en el pardmetro HFSADSN del
trabajo DFHISTAR.

* Crea el directorio /ussdira en /pathprefix/usr/1pp/cicsts, donde ussdira es
el nombre del directorio especificado en el pardmetro ussdira del trabajo
DFHISTAR.

* Monta el sistema de archivos en el directorio /pathprefix/usr/1pp/cicsts/
ussdira

* Crea el directorio dfhconfig en /pathprefix/usr/1pp/cicsts/ussdira.

* Crea los archivos vacios featuretoggle.properties y
groupfeaturetoggle.properties en el directorio dfhconfig.

* Cambia los valores de permiso del directorio ussdira y el directorio
ussdira/dfhconfig a 775.

Todos los pasos de este trabajo deben finalizar con el cédigo de retorno cero
para que dicho trabajo sea correcto.

CICS requiere que DFHIHFSA emita MOUNT para acceder a los archivos
almacenados en z/0S UNIX, pero el mandato MOUNT se pierde cuando
vuelve a ejecutar IPL en MVS. El miembro de SDFHINST DFHBPXPA contiene
un mandato MOUNT para @prefijoviaacceso@/via_acceso_uss_a@ donde
via_acceso_uss_a es el nombre del directorio especificado en el parametro
via_acceso_uss en el trabajo DFHISTAR. Copie este mandato en un miembro
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BPXPRMuxx del conjunto de datos SYS1.PARMLIB para asegurarse de que el
montaje se restaura cuando ejecuta IPL en MVS.

4. Someter DFHINSTA.

El trabajo DFHINSTA, o una copia de €l, copia las bibliotecas de destino de
CICS Transaction Server especificadas por el pardmetro INDEZ y crea los
conjuntos de datos SMP/E correspondientes de CICS Transaction Server. En
concreto, asigna un nuevo conjunto de datos SMP/E para la zona de destino
adicional.

De esta forma, puede ejecutar el trabajo DFHINSTA mas de una vez y el paso 1
suprimira las copias anteriores de los conjuntos de datos a crear. El paso 3
suprime el conjunto de datos SMP/E CSI. El paso 6 elimina la entrada
ZONEINDEX para la zona de destino adicional.

La primera vez que se ejecuta el trabajo DFHINSTA fallara con el cédigo de
retorno 8 y el paso 6 emitird los mensajes siguientes:
GIM35701E =% ZINDEX SUBENTRY azone WAS NOT DELETED BECAUSE
IT DOES NOT EXIST.

GIM256011 THE SPECIFIED ENTRY WAS NOT UPDATED BECAUSE OF
AN ERROR DURING UCLIN PROCESSING.

La primera vez que se ejecute el trabajo puede ignorar estos mensajes.

Cargar otras caracteristicas opcionales
El trabajo de ejemplo, DFHINST], se proporciona para cargar otras caracteristicas
opcionales.

CICS Transaction Server no incluye caracteristicas opcionales en tiempo de
disponibilidad general, pero puede utilizar el trabajo de ejemplo si se suministra
alguna caracteristica opcional posteriormente. El trabajo DFHINST] se genera en la
biblioteca CICSTS54.XDFHINST cuando ejecuta el trabajo DFHISTAR.

Nota: no se proporciona material de origen opcional con CICS Transaction Server
V4.2

En los releases anteriores, se utilizaba el trabajo de ejemplo DFHOPSRC para cargar
material de origen opcional desde las cintas de distribucién. DFHOPSRC se
generaba cuando se ejecutaba el trabajo DFHISTAR. Ya no esta disponible, porque
no se proporciona material de origen opcional.
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Capitulo 4. Activacién de CICS Transaction Server

Siga estos pasos tras cargar CICS Transaction Server en el disco.

1. Aplicar servicio; consulte [“Aplicar servicios al CICS Transaction Server paral
[z/0S” en la pagina 186

2. Integra CICS Transaction Server con MVS; consulte [Capitulo 5, “Configuracién|
[del entorno MVS para CICS”, en la pagina 69}

3. Crear conjuntos de datos del sistema CICS Transaction Server; consulte
[“Trabajos para crear los conjuntos de datos de CICS” en la pagina 194

4. (Opcional) Instalar soporte CICS IMS DBCTL; consulte [“Definicién del soporte|
[DL/1” en la pagina 224}

5. (Opcional) Instalar soporte MRO e ISC, consulte [“Instalar soporte para MRO”]
fen la pagina 210

6. (Opcional) Ejecutar los procedimientos de verificacién de la instalacién (IVPs);
consulte |Capitulo 8, “Verificar la instalacion de CICS”, en la pagina 235

Se incluye informacién sobre la activacion del estado operativo de CICS
Transaction Server como parte del proceso de verificacion de la instalacion;
consulte |Capitulo 8, “Verificar la instalacion de CICS”, en la pégina 235|
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Capitulo 5. Configuracion del entorno MVS para CICS

Debe llevar a cabo un determinado ntimero de tareas tras haber cargado los
elementos en DASD y antes de ejecutar CICS.

La informacién sobre ACF/Communications Server, MVS, RACE, y otros productos
se facilita solo a modo informativo. Consulte siempre las publicaciones actuales de
estos productos para conocer la informaciéon mads reciente.

El término "RACEF" se utiliza a lo largo de esta publicacién para referirse al
Resource Access Control Facility de MVS (RACF) u otros gestores de seguridad
externos que ofrezcan funciones equivalentes.

Autorizacion de las bibliotecas de CICS y CICSPlex SM

Las bibliotecas SDFHAUTH, SEYUAUTH, SDFHLINK y SEYULINK deben estar
autorizadas por APE.

Las bibliotecas SDFHLPA y SEYULPA no tienen que estar autorizadas por APF, ya
que se encuentran en la LPALST. Sin embargo, es necesario asegurarse de proteger
adecuadamente los conjuntos de datos de la LPALST para evitar que la seguridad
y la integridad del sistema se vean expuestas, igual que se protegeria cualquier
biblioteca autorizada por APF.

1. APF autoriza estas bibliotecas afiadiéndolas a la lista de bibliotecas autorizadas
por APF en el miembro adecuado de PROGxx (o IEAAPFxx) en
SYS1.PARMLIB. Estas bibliotecas deben estar autorizadas por APF con el fin de
habilitar determinados médulos, como DFHSIP, para que se ejecuten en estado
de supervisor.

2. Si las listas de bibliotecas autorizadas por APF se especifican en formato
dindmico en un miembro de PROGxx, renueve dindmicamente la lista de APF
mediante el mandato SETPROG o SET PROG=xx.

3. Si las listas de bibliotecas autorizadas por APF se especifican en formato
estatico (en miembros IEAAPFxx), planifique una IPL de MVS para que la
autorizacién de APF entre en vigor.

4. Cuando prepara la secuencia de trabajos de inicio, proporcione una sentencia
STEPLIB DD para las bibliotecas SDFHAUTH y SEYUAUTH. La biblioteca
SEYUAUTH carga los archivos de mensaje; por lo tanto, es necesaria para las
funciones basicas de CICS y si utiliza alguna de las funciones de CICSPlex SM
o CICS Explorer. Si define la sentencia STEPLIB DD, recuerde que todas las
bibliotecas restantes concatenadas con las bibliotecas SDFHAUTH y
SEYUAUTH deben estar también autorizadas para APF. Si alguna de las
bibliotecas en una concatenacién STEPLIB no esta autorizada, MVS se refiere a
todas ellas como no autorizadas.

5. Las bibliotecas SDFHLOAD y SEYULOAD contienen solo programas que se
ejecutan en estado de problema y no se deben autorizar. La biblioteca
SDFHLOAD se debe incluir en la concatenacién de la biblioteca DFHRPL de
CICS. Hay un ejemplo de esta sentencia DD de biblioteca en la corriente de
trabajos de ejemplo en [Un trabajo de arranque de CICS de ejemplol

6. Si necesita soporte de Java, debe asegurarse de que la biblioteca SDFJAUTH
esté autorizada por APFE. Para obtener mas informacion sobre esa biblioteca,
consulte [“Autorizaciéon de la biblioteca hlq.SDFJAUTH” en la pagina 223

© Copyright IBM Corp. 1989, 2017 69


http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.4.0/configuring/cics/dfha2_sample_startupjob.html

Aunque, en general, CICS se ejecuta en estado de problema, el programa de
inicializaciéon de CICS, DFHSIP, se debe ejecutar en estado de supervisor durante
parte de su ejecuciéon. El programa de inicio de CMAS, EYU9XECS, requiere
también la autorizacién APF.

Para que un médulo se pueda ejecutar en un estado de supervisor, se deben editar
los enlaces como médulo autorizado en un conjunto de datos particionado, lo que
se debe definir también en el sistema operativo como autorizado para APF. Para
los médulos suministrados por CICS, la edicién de enlaces se ha realizado
automaticamente. El médulo DFHSIP proporcionado por CICS se edita con el
atributo autorizado, utilizando SETCODE AC(1)) y se instala en la biblioteca
SDFHAUTH.

Para obtener informacién sobre coémo mantener listas de bibliotecas autorizadas
por APE, consulte la publicacion z/OS MVS Guia de inicializacion y ajuste.

Para obtener informacién sobre como autorizar el acceso a los conjuntos de datos
de CICS, consulte [Autorizacion del acceso a conjuntos de datos de CICS|

Autorizacion de regiones CICS para acceder a recursos MVS

Proteja sus conjuntos de datos, autorice sus ID de usuario y regiones y active sus
clases de recurso RACF al configurar sus requisitos de seguridad para ejecutar
CICs.

Otorgar acceso a las bibliotecas PDS
Proteja los conjuntos de datos que utilizan RACF. Consulte |”Proteger los|
fconjuntos de datos de médulos de carga deCICS” en la pagina 71|

ACB de SNA
Autorice a todos los ID de usuario de regiones CICS a abrir el ACB de SNA
para el applid de la region.

Transacciones de sistema CICS
Autorice a todos los ID de usuario de regiones CICS para que accedan a las
transacciones del sistema de categoria 1 de CICS.

Servidor SMSVSAM
Autorice a todas las regiones CICS para que abran el ACB de control

SMSVSAM si pretende utilizar CICS con reparto de datos de nivel de registro
VSAM.

Secuencias de registro del registrador del sistema
Autorice a todos los ID de usuario de regiones CICS para que accedan a las
secuencias de registro del registrador del sistema MVS utilizadas por CICS.

z/0S UNIX
Incluya un segmento OMVS en el perfil de usuario de las regiones CICS,
especificando el parametro UID, para garantizar que sus regiones CICS
cuenten con el acceso necesario a z/OS UNIX. Si no lo hace, CICS no podra
iniciarse con este ID de usuario de region, con el mensaje ICH408I de RACF y
el mensaje DFHKEQ02 de CICS. También pueden aparecer otros mensajes
como, por ejemplo, DFHKE0501 y DFHDMO0105, si no se pueden inicializar
distintos dominios de CICS.

Clases de recursos RACF
Active las clases de recursos RACF adecuadas para permitir a los usuarios del
terminal acceder a recursos CICS y recursos definidos por el usuario.
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Catalogos VSAM
Otorgue al ID de usuario de la regiéon CICS acceso a todos los catdlogos VSAM
que contienen archivos, donde CICS tiene las definiciones de archivo instaladas
y donde se abren estos archivos durante o después del inicio de CICS. Incluya
el catalogo VSAM en el archivo DFHCSD para el conjunto de datos de
definicién del sistema de CICS (CSD).

Proteger los conjuntos de datos de médulos de carga deCICS

Para evitar modificaciones accidentales o sin autorizacién enhlg.SDFHAUTH or
hlg.SDFJAUTH, tiene que utilizar RACF para proteger esas bibliotecas.

Sin proteccion, la integridad y la seguridad de su sistemaMVS estdn en riesgo.
Ademas, si necesita proteccion contra el uso no autorizado de DFHSIP, no coloque
este mddulo en el LPA y no incluya la biblioteca hlg. SDFHAUTH en el LNKLST de
MVS LNKLST a no ser que DFHSIP esté protegido con RACF como programa
controlado con un perfil en la clase de recurso PROGRAM de RACF.

También tiene que utilizar RACF para proteger el resto de bibliotecas, incluida
hlg. SDFHLOAD, que compone las concatenaciones STEPLIB y DFHRPL.

Para obtener informacion sobre como autorizar el acceso a los conjuntos de datos
de CICS, consulte el apartado [[mplementing RACF protection in a single CICS]

Autorizacion del acceso a médulos de servicios de conjuntos de
datos
Durante la inicializaciéon, CICS determina la disponibilidad de la compatibilidad

backup-while-open (BWO) mediante el enlace con los médulos de servicios
invocables IGWAMCS2 y IGWABWO.

CICS comprueba también el nivel de release de DFSMSdss o DFDSS mediante el
enlace con el médulo ADRRELVL. Si el acceso a este modulo de servicios de
conjunto de datos se controla mediante perfiles de recurso generales PROGRAM
de RACE, se emitiran mensajes de violacién de la seguridad contra el ID de
usuario de la regién CICS, a menos que el ID de usuario tenga autorizacién para
acceder a nombres de médulos predefinidos por ADR.

Puede evitar los mensaje de violacién de la seguridad contra los ID de usuario de
la region CICS, y seguir controlando el acceso a los servicios de conjuntos de
datos:

* Si cuenta con perfiles PROGRAM que protejan el acceso a los médulos ADR,
cree perfiles PROGRAM especificos para el médulo ADDRELVL y asegtirese de
que su ID de usuario de la regiéon CICS dispone de acceso READ a estos perfiles
especificos.

* En vez de utilizar perfiles PROGRAM para proteger el acceso a servicios de
conjuntos de datos, utilice uno de los siguientes métodos:

— Defina perfiles adecuados en la clase de recursos general DASDVOL.
— Defina perfiles en la clase de recursos general FACILITY compatibles con
DFSMS para controlar el acceso a servicios de conjuntos de datos.

Para obtener informacién sobre el uso de los perfiles de las clases DASDVOL y
FACILITY para controlar el uso de servicios de conjuntos de datos, consulte la
DFSMS/MVS DFSMSdss Referencia de administracion de almacenamiento, SC26-4929,
y la DFSMS/MVS DFSMSdss Guia de administracién de almacenamiento, SC26-4930.
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Autorizar acceso al ABC de z/0S Communications Server de
una region de CICS

Puede controlar qué usuarios, entre aquellos que ejecutan programas sin
autorizaciéon APFE, pueden abrir el ACB de SNA asociado a un espacio de
direcciones de CICS (regiéon CICS).

El control asegura que solo las regiones autorizadas CICS pueden presentarse
como aplicaciones de z/OS Communications Server que proporcionan servicios
con este identificador de aplicacién, evitando que usuarios sin autorizar se hagan
pasar por regiones CICS reales. El identificador de usuario de la regién CICS
requiere el acceso OPEN, no el emisor del mandato SET VTAM OPEN de z/0S
Communications Server SET.

1. Para permitir que CICS se inicie con seguridad externa, autorice al identificador
de usuario de la regién CICS a abrir la ACB de z/OS Communications Server
de la regién de CICS con el identificador de aplicacién especificado en el
parametro de inicializacion del sistema APPLID.

2. Para cada identificador de aplicacion, cree un perfil APPL de z/OS
Communications Server, y conceda acceso READ al ID de usuario de la regién
CICS. Por ejemplo:

RDEFINE VTAMAPPL applid UACC(NONE) NOTIFY(userid)
PERMIT applid CLASS(VTAMAPPL) ID(cics_region_userid) ACCESS(READ)

El identificador de aplicacién de CICS correcto para especificar en la clase
VTAMAPPL es el identificador de aplicacion especifico, tal y como se indica en
los parametros de inicializacién del sistema CICS. Si utiliza XRF (es decir, si
CICS se inicia con XRF=YES), tiene que definir dos perfiles VTAMAPPL: uno
para el identificador de aplicacién especifico de la regién de CICS activo y
alternativo (el segundo operando en la opcién de inicio del identificador de
aplicaciéon de CICS).

3. Asegtrese de que la clase VTAMAPPL esté activa y cuenta con RACLIST para
que la proteccién surta efecto; por ejemplo:

SETROPTS CLASSACT (VTAMAPPL) RACLIST(VTAMAPPL)

4. Si una regién CICS no va a utilizar z/OS Communications Server, no vuelva a
autorizar al identificador de usuario de la regién CICS para el identificador de
aplicaciéon de CICS.

5. Si no controla la apertura de la ABC z/0S Communications Server ACB de la
regién CICS, el inicio de la aplicacién z/OS Communications Server con el
mismo identificador de aplicacién que una regién CICS que se esta ejecutando
tiene el siguiente efecto:

* Laregion CICS que se esta ejecutando lleva a cabo un FORCECLOSE de su
ACB de SNA y emite el mensaje DFHZC0101.

* La region CICS que se esta ejecutando termina o continua dependiendo de
su uso de la salida XXRSTAT. La accién predeterminada es terminar. Si la
regién CICS contintia, ya no utiliza z/OS Communications Server.

* La nueva aplicacién abre la ABC de z/OS Communications Server con el
identificador de aplicacién especifico.

* Si la primera region CICS que se esta ejecutando utilizaba sesiones
persistentes de z/OS Communications Server, la nueva aplicaciéon recupera
cualquier sesiéon z/OS Communications Server que persista desde esa region
CICS.
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Para obtener mas informacion sobre la creacién de perfiles APPL de z/OS
Communications Server para identificadores de aplicaciéon CICS, consulte
|system resource security] Para obtener informacién sobre la salida XXRSTAT,

consulte el apartado [Exit XXRSTAT]

Autorizar al identificador de usuario de la regidon a acceder a
transacciones de categoria 1

Para permitir que CICS se inicie con seguridad externa, tiene que autorizar
primero al identificador de usuario de la regién CICS a acceder a transacciones de
categoria 1. Si el identificador de usuario de la regién no tiene esta autorizaciéon en
el inicio de CICS, CICS emite el mensaje DFHXS1113 y termina.

Para otorgar al identificador de usuario de la regiéon autoridad para acceder a
transacciones del sistema de categoria 1, edite y envie la secuencia de trabajos de
ejemplo de para ejecutar el CLIST de ejemplo proporcionado por CICS,
DFH$CAT1. Este trabajo utiliza los mandatos de RACF que se encuentran en el
CLIST para actualizar la base de datos de RACE.

solo un usuario con la autoridad SPECIAL de RACF puede ejecutar el CLIST para
actualizar la base de datos de RACE.

//RACFMIG JOB 'accounting information',

// CLASS=A,USER=userid,PASSWORD=password
//DEFINE  EXEC PGM=IKJEFTO1

//SYSPRINT DD SYSOUT=A

//SYSTSPRT DD SYSOUT=A

//SYSUDUMP DD SYSOUT=A

//SYSTSIN DD *

EXEC 'CICSTS54.CICS.SDFHSAMP(DFH$CAT1)"' LIST

/*

//

Figura 3. Trabajo por lotes para ejecutar el CLIST de ejemplo, DFH$CAT1

Autorizar el acceso a un servidor SMSVSAM

Si tiene pensado ejecutar CICS con record-level sharing (RLS) de VSAM, tiene que
autorizar cada regién que conecta con un servidor SMSVSAM para que tenga
acceso a ese servidor.

En un entorno de prueba, si quiere, puede utilizar la accién predeterminada y
permitir cualquier regién CICS utilizando VSAM RLS para conectarse a un
servidor SMSVSAM. Si quiere proteger este acceso, la clase de recurso general
SUBSYSNM de RACF debe estar activa y debe autorizar cada region CICS que se
conecte a un servidor SMSVSAM para que tenga acceso al servidor. Esto significa
otorgar acceso al perfil correspondiente en la clase de recurso general SUBSYSNM
de RACEF. Defina perfiles en la clase de recurso SUBSYSNM para controlar el
acceso de subsistemas como CICS que quieren conectarse a SMSVSAM.

Un nombre de perfil SUBSYSNM es el nombre por el que VSAM conoce a un
determinado subsistema, como CICS. Para regiones CICS, tiene que utilizar el
identificador de aplicacién de CICS como nombre de perfil de la clase de recurso
general SUBSYSNM.

Cuando CICS intenta registrar el control ACB durante la inicializacién de CICS,

SMSVSAM llama a RACF para comprobar que el identificador de usuario de la
region CICS esta autorizado para un nombre de perfil de la clase SUBSYSNM que
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coincide con el identificador de aplicaciéon de CICS. Si el identificador de usuario
de la region CICS no tiene autorizacion READ el registro no se realiza
satisfactoriamente.

Por ejemplo, si el identificador de aplicacién de una AOR CICS es CICSDAAI, y el
identificador de usuario de la regién CICS (compartida por varias AOR) es
CICSDA##, defina y autorice el perfil:

RDEFINE SUBSYSNM CICSDAA1 UACC(NONE) NOTIFY(userid)

PERMIT CICSDAAL CLASS(SUBSYSNM) ID(CICSDA##) ACCESS(READ)

Utilice caracteres comodin en el identificador de aplicaciéon para especificar méas de
una regién CICS. Por ejemplo:

PERMIT CICSD%%% CLASS(SUBSYSNM) ID(CICSDGRP) ACCESS(READ)

Autorizar el acceso a secuencias de registroMVS

CICS no controla las comprobaciones de seguridad de LOGSTRM. Para
controlarlas, el administrador de seguridad de MVS activa las clases de recursos
generales LOGSTRM y FACILITY con el mandato SETROPTS.

Los usuarios del programa de utilidad de datos administrativos IXCMIAPU y
regionesCICS necesitan la autorizacién correspondiente para estructuras de
recursos de acoplamiento IXLSTR y secuencias de registro.

Autorizar usuarios de IXCMIAPU

Puede crear estructuras de registro y definir secuencias de registro utilizando el
recurso de datos administrativos de IXCMIAPU para actualizar el conjunto de
datos LOGR. Su identificador de usuario tienen que tener el nivel de autorizacién
adecuado.

A continuacion se muestran ejemplos de niveles de autorizacion del identificador
de usuario:

Estructuras del recurso de acoplamiento
Para definir y eliminar estructuras de registro utilizando IXCMIAPU, tiene que
tener acceso ALTER al perfil del recurso LOGR llamado MVSADMIN.LOGR en
la clase del recurso general FACILITY. por ejemplo, utilice el siguiente mandato
RACEF:

PERMIT MVSADMIN.LOGR CLASS(FACILITY) ACCESS(ALTER) ID(your_userid)

Secuencias de registro del recurso de acoplamiento
Para definir, eliminar y actualizar secuencias de registro, incluidos los modelos
de secuencias de registro, definidos en estructuras del recurso de acoplamiento,
necesita estos accesos:

* Acceso ALTER al perfil de la secuencia de registro definida en la clase del
recurso general LOGSTRM

* Acceso UPDATE al perfil de la estructura del recurso de acoplamiento
(IXLSTR) definido en el la clase del recurso general FACILITY; en este caso
los nombres de los perfiles van precedidos del prefijo IXLSTR.

Por ejemplo, si la secuencia de registro y los perfiles del recurso se definen en
RACEF con los siguientes mandatos:

RDEFINE LOGSTRM log_stream profile UACC(NONE) [NOTIFY]
RDEFINE FACILITY IXLSTR.structure_name_a UACC(NONE) [NOTIFY]
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utilice los siguientes mandatos RACF para otorgar al identificador de usuario
las autorizaciones correspondientes a estos dos perfiles:

PERMIT log stream profile CLASS(LOGSTRM) ACCESS(ALTER) ID(your userid)
PERMIT IXLSTR.structure name_a CLASS(FACILITY) ACCESS(UPDATE) ID(your userid)

Autorizaciones para las regiones CICS

Si la clase de recurso LOGSTRM esta activa, el nivel de autorizacién necesario
depende de si las secuencias de registro estan definidas de forma explicita siempre
en el registrador del sistema de MVS.

Asegtirese de que el identificador de usuario de la regiéonCICS esta autorizar a
grabar y crear, si fuese necesario, las secuencias de registro y lo conjuntos de datos
de las secuencias de registro que se utilizan en su registro del sistema y en los
registros generales. Consulte el apartado [“Definir el entorno registrador paral
[CICS” en la pagina 149} Para hacerlo tiene que otorgar las autorizaciones de acceso
adecuadas a los perfiles de la secuencia de registro de la clase de recurso general
LOGSTRM de RACF:

* Si se espera que CICS cree secuencias de registro dindmicamente, CICS tiene que
tener autoridadALTER para los perfiles de secuencia de registro
relevantes(LOGSTRM), y autoridad UPDATE para los perfiles de la estructura del
recurso de acoplamiento (IXLSTR y IXGLOGR) relevante. Aqui tiene un ejemplo:
PERMIT region userid.applid.* CLASS(LOGSTRM) ACCESS(ALTER)

ID(region_userid)
PERMIT IXLSTR.structurename CLASS(FACILITY) ACCESS(UPDATE)
ID(region_userid)

PERMIT IXGLOGR.region userid.* CLASS(DATASET) ACCESS(UPDATE)
ID(region_userid)

* Si todas las secuencias de registro a las que escribeCICS ya estdn definidas en
MVS, CICS solo necesita autoridad UPDATE para los perfiles de la secuencia de
registro:

PERMIT region_userid.applid+ CLASS(LOGSTRM) ACCESS (UPDATE)
ID(region_userid)

PERMIT IXGLOGR.region userid.* CLASS(DATASET) ACCESS(UPDATE)
ID(region_userid)

En los ejemplos anteriores, region_userid.applid.* es el nombre genérico del perfil del
recurso de la secuencia de registro. Estos ejemplos ilustran un nombre de recurso
precedido por el identificador de usuario de la region y el identificador de
aplicacion. region_userid es el identificador de usuario de la regiéon CICS bajo el que
se ejecuta CICS, ya sea como tarea iniciada o trabajo por lotes.

Permita el acceso READ a los usuarios que lean las secuencias de registro de CICS.
Tiene que permitir el acceso UPDATE a los usuarios que actualizan diarios
concediéndoles la autoridad adecuada sobre la secuencia de registro, en la clase de
registro LOGSTRM y sobre el JOURNALNAME de la clase JCICSJCT. También
tiene que darle acceso al perfil del conjunto de datos que protege al conjunto de
datos que contiene la secuencia de registro.

El identificador de usuario de JCICSJCT es el identificador de usuario del registro,
no el identificador de usuario de la region CICS. El siguiente ejemplo muestra
como definirlo:

PERMIT journal_name CLASS(JCICSJCT) ACCESS(UPDATE)ID(logon userid)

Puede definir el perfil genérico del siguiente ejemplo para que cubra todas las
secuencias de registro a las que hace referencia la regién CICS identificadas por su
identificador de usuario de la regién y su identificador de aplicacién:
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RDEFINE LOGSTRM region_userid.** UACC(NONE)

Sin embargo, si tiene varios sistemas CICS que comparten el mismo identificador
de usuario de la regién, pero con requisitos de seguridad distintos, incluya el
identificador de aplicacién en el perfil genérico:

RDEFINE LOGSTRM region_userid.applid.* UACC(NONE)

El siguiente ejemplo permite que el identificador de usuario de la regiénCICS bajo
la que se ejecuta CICS escriba diarios y registros de anotaciones en las secuencias
de registro de la estructura del recurso de acoplamiento:

PERMIT IXLSTR.structurename CLASS(FACILITY) ACCESS(UPDATE)
ID(region_userid)

Los siguientes ejemplos dan acceso a dos categorias de usuario:

PERMIT region_userid.applid.* CLASS(LOGSTRM) ACCESS(READ)
ID(authorized browsers)

PERMIT region_userid.applid+ CLASS(LOGSTRM) ACCESS(UPDATE)
ID(archive_userid)

En estos ejemplos, archive_userid es el identificador de usuario bajo el que se
ejecuta un programa de aplicacion para depurar datos antiguos de los registros de
CICS cuando dichos datos ya no son necesarios y authorized_browsers hace
referencia a los identificadores de usuarios a los que se les permite leer secuencias
de registro pero no depurar datos.

Si varias regiones CICS comparten el mismo identificador de usuario de la regién
CICS, puede hacer perfiles mas genéricos especificando * para el cualificador
applid.

El ntimero de perfiles que define depende de los convenios de denominacién de
las registros y de hasta qué punto puede utilizar perfiles genéricos.

Autorizacion para el acceso a z/0S UNIX System Services
CICS requiere acceso a z/OS UNIX System Services y a los directorios y archivos
del sistema de archivos. Los recursos de CICS que requieren este acceso incluyen el
soporte TCP/IP, soporte Java, soporte web de CICS y salidas de usuario
relacionadas con tareas habilitadas con la opcién OPENAPI, incluyendo la salida
de usuario relacionada con tareas del recurso de conexién CICS DB2.

Antes de empezar

Debe configurar z/OS UNIX System Services, como se describe en [z/OS UNIX
[System Services Planning]

Acerca de esta tarea

Para satisfacer la primera solicitud de una regién CICS en relacién con una funcién
z/0S UNIX, RACEF lleva a cabo las siguientes acciones:

* Verifica que el usuario (el ID de usuario de la regiéon CICS) esté definido como
usuario de z/0OS UNIX.

* Verifica que el grupo de conexién actual del usuario esté definido como grupo
de z/0OS UNIX.

* Inicializa los bloques de control requeridos para futuras comprobaciones de
seguridad.
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Siga los pasos indicados para asegurarse de que todas las regiones CICS cumplen
los requisitos de seguridad:

1. Elija un grupo RACF que todas sus regiones CICS puedan utilizar para acceder
a z/0S UNIX y facilite un identificador de grupo (GID) de z/OS UNIX a este
grupo RACE.

2. Facilite un identificador de usuario (UID) z/OS UNIX a cada ID de usuario de
la regionCICS.

3. Asegtrese de que el ID de usuario de la regién CICS se conecta con el grupo
RACEF que haya elegido.

4. Configure un directorio padre en z/OS UNIX para cada una de sus regiones
CICS.

EL UID y GID son nimeros que pueden estar entre 0 y 16 777 216. 0 es un ID de
superusuario. Considere los convenios de denominacién y todos los UID y GID
existentes en su sistema z/OS UNIX. Para obtener informaciéon sobre como
gestionar los UID y GID de su sistema z/0S UNIX, consulte [z/OS UNIX System|
[Services Planning}

Nota: Si estd actualizando a z/OS 2.1.0 o superior y tiene definido un perfil
BPX.DEFAULT.USER, tenga en cuenta que este ya no tiene soporte. En su lugar,
debe definir el perfil BPX.UNIQUE.USER para habilitar la asignacién automatica
de UID y GID a usuarios sin un segmento OMVS asignado. Para obtener mads
informacion, consulte el apartado [Using the BPX.UNIQUE.USER profile instead of|
[BPX.DEFAULT.USER in z/OS Migration|

Para asignar UID y GID de z/OS UNIX a sus regiones CICS y configurar un
directorio padre:

Procedimiento

1. Elija un grupo RACF que pueda ser utilizado por todas sus regiones CICS. Por
ejemplo, puede utiliza un grupo RACF definido como el grupo predeterminado
de su ID de usuario de la regién CICS o configurar un grupo RACF que se
utilice solo para el acceso a z/OS UNIX System Services. Al configurar recursos
como el soporte de Java o soporte Web de CICS, quiza quiera utilizar este
grupo RACF para facilitar permisos de acceso a archivos de z/OS UNIX, caso
en el cual el identificador de grupo (GID) z/OS UNIX del grupo RACF se
asocia con estos directorios y archivos. Esta asociacion significa que el
propietario de estos directorios y archivos, y cualquiera que no sea propietario
pero deba realizar operaciones con estos archivos, debe tener este grupo como

su grupo principal o adicional. El [RACF profiles| explica como funcionan los

grupos RACE.

2. Elija un identificador de grupo (GID) z/OS UNIX para el grupo RACE, y asigne
el GID al grupo RACEF. Para asignar un GID, especifique el valor GID en el
segmento OMVS del perfil de grupo RACEFE. Por ejemplo, si el grupo RACF es
CICSTSAB, y el GID que desea asignar es 9, utilice el mandato siguiente:
ALTGROUP CICSTSAB OMVS(GID(9))

3. Facilite un identificador de usuario (UID) z/OS UNIX a cada regién CICS. En
[[mplementing security for z/OS UNIX files| se explica cémo se especifica el ID
de usuario de region en el que se ejecuta CICS cuando CICS se ejecuta como
una tarea iniciada, un trabajo iniciado o un trabajo.

a. Asigne los UID seleccionados a cada ID de usuario de regiones CICS. Para
asignar UID, especifique el valor de UID en el segmento OMVS del perfil
de usuario RACF para cada ID de usuario de la region CICS.
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b. Especifique también el nombre del directorio padre de cada region CICS
utilizando la opcion HOME. El formato del nombre del directorio es /u/ID
de usuario de regidn CICS.

El apartado [RACF security overview| muestra cémo actualizar un perfil de
usuario RACF mediante el mandato ALTUSER. Por ejemplo, si el ID de usuario
de la region CICS es CICSHAAL y el UID que desea asignar es 2001, utilice el
mandato siguiente:

ALTUSER CICSHAAL OMVS(UID(2001) HOME('/u/cicshaal'))

Si quiere conocer otros datos que se pueden especificar en un parametro de
segmento OMVS en un perfil de usuario ademas de UID y el directorio padre,
consulte [z/OS Security Server RACF Command Language Reference} Puede
asignar el mismo UID a mds de un ID de usuario de regién CICS. Si todas sus
regiones CICS deben utilizar los mismos archivos de z/OS UNIX (por ejemplo
los archivos requeridos para el soporte Java), puede asignar a todas las regiones
CICS el mismo UID, y después utilizar el UID para otorgar permisos de acceso
a archivos en z/OS UNIX. No obstante, tenga en cuenta los siguientes puntos:

a. Compartir UID permite a todas las regiones CICS acceder a todos los
recursos de z/OS UNIX a los que el resto de regiones CICS con el mismo
UID pueden acceder, y este nivel de acceso puede no ser apropiado para su
sistema.

b. Compartir un UID normalmente es adecuado en un sistema z/OS UNIX.

. Si decide compartir un UID, el pardmetro de z/OS UNIX System Services
MAXPROCUSER limita el nimero maximo de procesos que puede tener activos
de forma simultdnea un mismo usuario (es decir, con el mismo UID).

4. Configure todos los directorios de z/OS UNIX que haya especificado como
directorios padre para una de sus regiones CICS. Puede encontrar mds
informacién sobre cada uno de estos pasos en [z/OS UNIX System Services|
a. Sino utiliza un recurso de montaje automatico, use el mandato mkdir para

crear los directorios de z/OS UNIX. Por ejemplo, emitiendo el mandato
UNIX

mkdir /u/cicshaal

Crea el directorio de z/OS UNIX, /u/cicshaal. Si estd utilizando el
mandato TSO, introduzca el nombre del directorio entre comillas simples.

b. Utilice o no un recurso de montaje automatico, asigne un conjunto de datos
dez/OS UNIX a cada directorio.

c. Sino utiliza un recurso de montaje automatico, monte el conjunto de datos
que haya asignado.

El conjunto de datos de z/OS UNIX asignado al directorio padre de una regién
CICS tiene un tamario limitado. Si una region CICS particular utiliza un
directorio padre de forma exhaustiva, debe aumentar la cantidad de espacio
disponible en la region.

5. Verifique que el permiso definido para el directorio /etc es de 755 para que
CICS pueda acceder a los archivos. El directorio /etc facilita un enlace
simbolico al directorio /SYSTEM/etc. El directorio /SYSTEM/etc se crear con un
permiso de 700, por lo que tiene que comprobar que el permiso del directorio
/SYSTEM/etc es de 755.

a. Compruebe el permiso del directorio /SYSTEM/etc, en el shell de Unix:
Is -1d /SYSTEM/etc
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b. Si el permiso no es drwxr-xr-x, emita el siguiente mandato del shell de
Unix para establecer el permiso en 755:

chmod 755 /SYSTEM/etc

Si el permiso no es de 755, podria recibir un error de RACF indicando que
no tiene autoridad suficiente para que CICS acceda a los archivos.

6. Asegtrese de que cada ID de usuario de regién CICS se conecta con el grupo
RACEF al que ha asignado un identificador de grupo (GID) z/OS UNIX. Si su
ID de usuario de regién CICS se conecta a mas de un grupo RACF, una lista de
los grupos RACF debe estar activa en el sistema.

Qué hacer a continuacion

Ahora sus regiones CICS tienen acceso a z/OS UNIX System Services. Al
configurar recursos como el soporte de Java o soporte Web de CICS, utilice los UID
y GID para dar permiso a las regiones CICS con el fin de que puedan acceder a los
directorios y archivos de z/OS UNIX.

Para comprobar los detalles de UID y GID de un usuario, utilice el mandato id en
el entorno UNIX. Por ejemplo, emitiendo el mandato id para nuestro ID de
usuario de regién CICS de muestra CICSHAA1 se obtiene el siguiente resultado:

uid=2001(CICSHAA1) gid=9(CICSTSAB)

Para obtener informacién més general sobre recursos RACF para controlar el
acceso a z/0S UNIX System Services, consulte [z/OS Security Server RACH
[Security Administrator's Guide}

Activar las clases de recursos de RACF

Antes de utilizar RACF para recursos CICS y para recursos definidos por el

usuario, tiene que activar las clases de recursos asociadas a RACF utilizando el
mandato SETROPTS de RACE.

Para ejecutar los IVP proporcionados por CICS con seguridad externa, tiene que
activar las clases de recursos para los recursos de CICS.

Para utilizar sus propios recursos definidos por el usuario con seguridad externa
en su entorno CICS:

* Defina clases de recursos para sus recursos.
e Active las clases de recursos.

* También puede aplicar la opcién RACLIST a las clases de recursos que se van a
utilizar con los mandatos QUERY SECURITY, para crear perfiles en el
almacenamiento para esas clases de recursos.

Para obtener informacién sobre las clases de recursos de RACF, consulte el
apartaddRACF classes for CICS resources|

Definir el ID de usuario de CICS predeterminado en RACF

Si pretende utilizar RACF para autorizar a los usuarios del terminal el acceso a
recursos de CICS, defina un identificador de usuario de CICS predeterminado para
RACEF y especifiquelo en el parametro de inicializaciéon del sistema de CICS,
DFLTUSER.
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Este identificador de usuario predeterminado asigna los atributos de seguridad que
se van a utilizar para todos los usuarios de terminales CICS que no inicien sesién
con la transaccién CESN o un equivalente creado por el usuario.

Durante el inicio, CICS intenta iniciar sesién con el identificador de usuario
predeterminado. Si no se inicia sesién, quizas porque no se ha definido, CICS
emite el mensaje DFHSNO0701 y detiene la inicializacién de CICS. Después de haber
iniciado sesién con el identificador de usuario de CICS vélido, se utilizan sus
atributos de seguridad para todos los usuarios de terminales de CICS que no han
iniciado sesion en la transaccion CESN. Si el identificador de usuario
predeterminado se define en RACF con un segmento CICS, los atributos de
operador de ese segmento también se utilizan para los usuarios que no han
iniciado sesion.

Para obtener mas informacién sobre la definicion del identificador de usuario en
RACE, consulte el apartado [CICS installation requirements for RACH

Instalar médulos requeridos por CICS en la lista de enlaces de MVS

Existen dos categorias de médulos que se cargan desde la lista de enlaces de MVS.
Son médulos proporcionados CICS yCICSPlex SM, y moédulos de otros productos
deMVS, por ejemplo, DFSMS.

Vea los apartados de esta seccién y seleccione los que sean relevantes para su
instalacién. Revise estos apartados para crear un lista de enlaces MVS
personalizada.

Modulos proporcionados por CICS y CICSPlex SM necesarios
en la lista de enlaces de MVS

CICS TS proporciona los médulos que aparecen en las bibliotecas SDFHLINK y
SEYULINK cuando instala CICS TS.

Los siguientes médulos de CICS se encuentran en SDFHLINK:

AMDUSREF
Alias de DFHTG710.

AXMSC
Rutinas de conexién del servidor AXM para servidores de CICS de uso
compartido de datos.

AXMSI
Rutina de inicializaciéon del subsistema AXM para servidores de CICS de
uso compartido de datos.

DFHDTCV
Subrutina de validaciéon de conexiones para tablas de datos compartidas.

DFHDTSVC
Servicios SVC de tablas de datos compartidas

DFHGTCNV
Subrutina utilizada por la interfaz del subsistema LOGR.

DFHLGCNV
Rutina de salida para la interfaz del subsistema LOGR.

DFHMVRMS
Apéndice de salida general del RESMGR de MVS.
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DFHNCIF
Interfaz del servidor del contador con nombre asignado.

DFHNCOPT
Opciones del servidor del contador con nombre asignado.

DFHPD710
Rutina de formateo de volcados para utilizar con IPCS.

DFHRPDUF
Rutina de formateo de volcados del sistema para ONC RPC.

DFHRPTRI
Rutina de interpretacion de rastreo para ONC RPC.

DFHRXSVC
Servicios autorizados del dominio RRS.

DFHSNNFY
Rutina de notificacién de cambios del segmento CICS en RACE.

DFHSNPTO
Rutina de impresién de la palabra clave TIMEOUT de anélisis dindmico de
CICS RACE

DFHSNVCL
Rutina de validacién OPCLASS de anélisis dinamico CICS RACFE.

DFHSNVID
Rutina de validacién OPIDENT de anélisis dindmico de CICS RACF.

DFHSNVPR
Rutina de validacién OPPTRY de anélisis dindmico de CICS RACFE.

DFHSNVTO
Rutina de validacién TIMEOUT de anélisis dindmico de CICS RACE.

DFHSSIN
Subsistema de CICS que inicializa los recursos de gestién de mensajes de
la consola.

DFHSSMGT
Tabla de mensajes del subsistema de CICS que contiene el texto de los
mensajes de los mdédulos de la interfaz del subsistema.

DFHTG710
Moédulo de enlace para el médulo de carga de impresién del recurso de
rastreo generalizado (GTF) de CICS.

DFHTR710
Moédulo de enlace para el médulo de carga de impresion del recurso de
rastreo generalizado (GTF) de CICS DFHTR710.

DFHTT710
Moédulo de enlace utilizado para la interpretacion del rastreo. No necesita
incluir DFHTT710 en la lista de enlaces de MVS. Si no se encuentra en la
lista de enlaces, hace falta una biblioteca con autorizacién APF en el
encadenamiento STEPLIB para cada trabajo por lotes que utilice el médulo.

DFHXCSVC
Rutina de servicios SVC de la interfaz externa de CICS (EXCI).

Los siguientes médulos CICSPlex SM se encuentran en SEYULINK:
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EYU9D530
Rutina de formateo de volcados para utilizar con IPCS.

EYU9X530
En cada imagen MVS que contiene un CMAS. EYU9X530 es el médulo de
inicializacién de ESSS.

EYU9A530
En cada imagen MVS que contiene un CMAS en el que quiere ejecutar la
interfaz de programacién de aplicaciones (API) de CICSPlex SM.
EYU9A530 es el modulo de subtareas de la API de CICSPlex SM.

EYU9T530
Moédulo CICSPlex SM para Tivoli NetView Communications.

Estos modulos se proporcionan en una biblioteca con autorizacion APF en la lista
de enlaces de MVS por las siguientes razones:

1. Las regiones que no pertenecen a CICS como trabajos por lotes o un servidor
de CICS que comparte datos pueden necesitarlos.

2. Tienen que ser consistentes en varias regiones CICS.

3. Tanto las regiones CICS como las que no pertenecen a CICS pueden
necesitarlos.

4. El administrador de seguridad que ejecuta los mandatos ADDUSER o
ALTUSER bajo TSO necesita rutinas de andlisis dindmico de RACF. Para
obtener informacién sobre la rutinas de la interfaz de RACF, consulte el
apartado |[An overview of the CICSPlex SM ESM interface]

Asegtirese de que los médulos proporcionados en SDFHLINK y SEYULINK estan
disponibles desde una biblioteca con autorizacién APF en la lista de enlaces de
MVS:

¢ Afada estos mddulos a una biblioteca con autorizacién APF definida en la lista
de enlaces de MVS

(¢}

* Defina SDFHLINK y SEYULINK como bibliotecas con autorizaciéon APF e
incliiyalas en la lista de enlaces de MVS

Compatibilidad con releases anteriores de CICS

A no ser que se indique lo contrario, los niveles CICS Transaction Server for z/OS,
Version 5 Release 4 de los médulos de SDFHLINK son compatibles con releases
anteriores de CICS. Los médulos de CICSPlex SM de SEYULINK no son
compatibles con releases anteriores. Los médulos de CICSPlex SM de SEYULINK
son especificos de cada release. Si tiene pensado ejecutar varios releases de
CICSPlex SM en la misma imagen de MVS, tiene que tener los médulos
equivalentes especificos de los releases que esta ejecutando.

DFHPD710, DFHTG710, DFHTR710 y DFHTT710 dependen de cada release. Si
ejecuta mas de un release de CICS, asegtirese de que estan disponibles las
versiones correctas.

Modulos de tablas de datos compartidas de CICS para la lista de
enlaces de MVS

CICS proporciona los siguientes médulos para las tablas de datos compartidas en
hlg. SDFHLINK.
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Si pretende utilizar tablas de datos compartidas, asegtirese de que estos mddulos
estos modulos estan disponibles en la lista de enlaces de MVS o en el MVS link
pack area:

« DFHDTSVC y DFHDTCYV, porque todas regiones que utilizan tablas de datos
compartidas tienen que utiliza el mismo nivel del cédigo SVC.

* DFHMVRMS, el apéndice de salida RESMGR, porque los conjuntos de datos
JOBLIB y STEPLIB no estdn disponibles en el fin de memoria.

Moddulos de la lista de enlaces de la APl de CICSPlex SM

En cada imagen MVS que contiene un CMAS en el que planea ejecutar la API de
CICSPlex SM, asegtirese de que los mddulos necesarios estan en la ubicacion
correcta.

Estos modulos se proporcionan en la biblioteca SEYUAUTH.

EYU9ABO00
En la lista de enlaces de MVS o en la concatenacién STEPLIB de la
aplicacién que llama a la API. EYU9ABOO es el médulo de la interfaz por
lotes API.

EYU9XESV
En una biblioteca autorizada en la lista de enlaces de MVS o en la
concatenacion STEPLIB del CMAS. EYU9XESV es el médulo de salida de
seguridad de la APL

Ademas, cualquier aplicacion que llame a la API tiene que estar enlazada a uno de
los siguientes modulos de rutina apéndice, independientemente del lenguaje de
programacién que se utilice:

EYU9ABSI
Para programas NetView, TSO o por lotes. EYU9ABSI se proporciona en la
biblioteca SEYUAUTH.

EYU9AMSI
Para programas de aplicacién que se ejecutan en CICS. EYU9AMSI se
proporciona en la biblioteca SEYULOAD.

Instalar el paquete de funcion REXX

La interfaz de ejecucién REXX de la API consiste en un paquete de funcién y un
entorno de mandato host.

la interfaz se compone de un solo médulo de carga que contiene dos puntos de
entrada:

EYU9ARO00
El paquete de funcién

EYU9ARO1
El mandato host

EYU9ARO00 se proporciona en la biblioteca SEYUAUTH con un alias de IRXFLOC.
Para que un programa REXX acceda al paquete de funcién, el médulo EYU9ARO00,

con su punto de entrada alternativo EYU9ARO1 y su alias IRXFLOC, tienen que
estar en una biblioteca autorizada en uno de los siguientes lugares:

e Lista de enlaces MVS
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* La concatenacién STEPLIB de la aplicacion que llama a la API

Para que un programa REXX acceda al paquete de funcién desde NetView, el
moédulo EYU9AROO se comporta como DSIRXLFP y se coloca en una biblioteca en
la lista de enlaces de MVS o en la concatenacién STEPLIB del sistema NetView.

Los usuarios de la interfaz de ejecucion de CICSPlex SM estan sujetos a las
comprobaciones de seguridad normales de la API de CICSPlex SM. Consulte el
apartado [CICSPlex SM security]

Los miembros que se presentan a continuacién contienen sentencias de control de
modificaciones de usuario de SMP/E que puede utilizar para mover los mddulos
de carga de la API necesarios a la biblioteca SEYULINK. Estos miembros se
proporcionan en CICSTS54 SEYUSAMP.

Miembro Moédulo de carga
EYU$UM11 EYU9ARO00
EYU$UM12 EYU9ABO00
EYU$UM13 EYU9XESV

Si tuiliza los alias IRXFLOC o DSIRXLFP para proporcionar acceso al paquete de
funcién REXX, debe ubicarlos antes de cualquier otro médulo IRXFLOC o
DSIRXLFP en STEPLIB o MVS de la concatenacién de lista de enlaces.

Si no quiere utilizar alias para el paquete de funcién REXX, tiene que modificar los
moédulos del pardmetro REXX IRXPARMS, IRXTSPRM y IRXISPRM. Si lo hace,
realice las siguientes acciones:

* Afada el paquete de funcién proporcionado por CICSPlex SM como paquete de
funcién del sistema, en lugar de un paquete de funcién de usuario o local.

* Afada una nueva entrada del mandato host. Aqui tiene algunos ejemplos:
— Un nombre de entorno de mandatos de 'CPSM' de 8 bytes
— Un nombre de rutina de mandatos de 'EYU9ARO1' de 8 bytes

— Un mandato de 16 bits de sefial de espacios en blanco

Para completar la instalacién del paquete de funciéon REXX:

* Aumente el niimero de entradas en la tabla del paquete de funcién
correspondiente.

* Anada una entrada a esa tabla para EYU9AROO.

Para obtener mds informacién acerca de lso paquetes de funcién REXX y los
mandatos host, consulte TSO/E Version 2 REXX/MVS Reference.

Modulos de otros productos MVS de la lista de enlaces de
MVS

CICS carga algunos médulos DFSMS de la lista de enlaces de MVS. Estos
requisitos dependen de la funcién que utilice, por ejemplo el soporte
backup-while-open (BWO), o del release de DFSMS.

Se cargan los siguientes médulos:

IGWABWO
CICS carga este médulo, proporcionado en la biblioteca de servicios invocables
MVS SYS1.CSSLIB, desde la lista de enlaces de MVS si utiliza BWO para
archivos a los que se acceda en modalidad sin RLS. Ademés de IGWABWO en
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la lista de enlaces, IGWAMCS?2 debe estar instalado en el LPA. CICS
comprueba la presencia de este médulo en el LPA para determinar que el
soporte BWO esta presente en la imagen MVS antes de intentar cargar
IGWABWO.

Para los archivos a los que se accede en modalidad RLS, CICS no necesita
IGWABWO o IGWAMCS2.

IGWARLS
CICS carga este mddulo, proporcionado en la biblioteca de servicios invocables
MVS SYS1.CSSLIB, desde la lista de enlaces de MVS. CICS emite el siguiente
mensaje sin no puede cargar IGWARLS:
APPLID DE DFHFCO116 ERROR EN LA CARGA DEL SERVICIO INVOCABLE

IGWARLS. CODIGO DE RETORNO
X'EEEE"'.

La inicializacién de CICS no se realiza correctamente si CICS no puede cargar
este mddulo de servicios invocables.

Definicion de CICS como un subsistema de MVS

CICS se define como un subsistema de MVS antes de utilizar ningtin otro recurso.
* Recurso de gestién de mensajes de la consola

* Operacién multirregion (MRO)

* tablas de datos compartidas de CICS

* Interfaz externa de CICS (EXCI).

Para obtener informacién sobre el recurso de gestién de mensajes de la consola,
consulte la|Administering CICS operations}

Para obtener informacion sobre MRO, consulte el apartado [Multiregion operation}

La definicién de CICS como subsistema de MVS implica a tres miembros del
conjunto de datos particionados SYS1.PARMLIB: IEASYSxx, IEFSSNaa y DFHSSIyy.
Solo necesita un miembro DFHSSIyy si quiere el recurso de gestién de mensajes de
la consola.

En un miembro IEASYSxx de la biblioteca SYS1.PARMLIB utilizada para la
inicializacién de MVS, incluya los parametros SSN=aa, donde aa hace referencia al
miembro de SYS1.PARMLIB IEFSSNaa que contiene las definiciones para todos los
subsistemas necesarios para esta carga del programa inicial de MVS, incluyendo la
definiciéon de CICS como subsistema de MVS.

aa,xx,yy representan sufijos que se utilizan para distinguir diferentes versiones de
miembros de la biblioteca SYS1.PARMLIB.

Para iniciar CICS con el mandato START:

* Asigne al procedimiento de tarea iniciada de MVS un nombre diferente del
nombre del subsitema en IEFSSNaa (predeterminado 'CICS'),

(¢]

* Emita el mandato start con los pardmetros SUB=]JES2 o SUB=JES3 segtin
corresponda.
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Para obtener mas informacioén sobre la interfaz del subsistema, consulte el manual
z/OS MVS Using the Subsystem Interface.

Los siguientes temas cubren:
+ [“Observar valores IEASYSxx para CICSPlex SM”|
* |“Especificar cada CMAS correctamente en IEASYSxx” en la pagina 87|

+ [“Codificar el miembro de inicializaciéon del subsistemaMVS de IEFSSNaa” en la
pagina 88|

+ [“Pardmetros SYS1.PARMLIB(BPXPRMxx)” en la pagina 89|

* |“Recurso de gestiéon de mensajes de la consola” en la pagina 91|

+ [“Asignacién de conductos EXCI” en la pagina 95|

Coexistencia con programas de automatizacion y otros
releases de CICS

Si utiliza programas de operacién automatizada o diversos releases de CICS, debe
planificar su coexistencia con los recursos de gestién de mensajes de CICS.

Si su sistema de automatizacién debe ver los mensajes de la consola antes de que
CICS cambie su formato, ubique su definicién de subsistema en IEFSSNXX antes
de la definicién de CICS. De lo contrario, si su sistema de automatizacion debe ver
los mensajes con un formato modificado, su definicién debe aparecer después de la
de CICS. Consulte la documentacién de su paquete de automatizacién para
determinar el método aplicable.

Si ha definido el recurso de gestion de mensajes en MVS (mediante la entrada de

CICS en el miembro IEFSSNaa de la biblioteca SYS1.PARMLIB), las regiones CICS

que se ejecutan en releases anteriores de CICS en la misma imagen MVS se

benefician totalmente de la gestién de mensajes definida si se da cualquiera de los

siguientes casos:

* Un programa de operacion automatizada, como NetView, estd activo en la
imagen MVS.

* Una regiéon CICS que admite la gestion de mensajes, (consulte
[zestion de mensajes de la consola” en la pagina 91| para ver una lista) se esta
ejecutando en la misma imagen MVS.

Una consecuencia de los mensajes de la consola con formato estdndar es que ya no
incluyen fecha, hora, mensajes informativos o informacién. Si utiliza este tipo de
informacién como sefial, debe cambiar el cédigo para que busque una sefial
diferente.

Observar valores IEASYSxx para CICSPlex SM

A algunos de los valores de inicializacién de MVS ubicados en un miembro
IEASYSxx de la biblioteca SYS1.PARMLIB se les hace referencia durante la
instalacién de los espacios de direcciones de CICSPlex SM.

Acceda al miembro IEASYSxx de la biblioteca SYS1.PARMLIB utilizado para
inicializar su sistema MVS y tome nota de los valores asignados a los siguientes
parametros:

APF= Completa el nombre del miembro parmlib (IEAAPFxx) que contiene los
nombres de las bibliotecas autorizadas.
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CMD=
Completa el nombre del miembro parmlib (COMMNDXxx) que contiene
mandatos que van a emitirse internamente durante las inicializacién del
planificador maestro.

LNK= Completa el nombre de uno o varios miembros parmlib (LNKLSTxx) que
contienen nombres de conjuntos de datos que van a unirse a la biblioteca
SYS1.LINKLIB.

LNKAUTH=
Especifica que todos los conjuntos de datos de la concatenacion LNKLST se
tratardn como autorizados por APF o que solamente aquellos nombrados
en la tabla APF se tratardn como autorizados por APF.

LPA= Completa el nombre de uno o varios miembros parmlib (LPALSTxx)
unidos a la biblioteca SYS1.LPALIB para construir el 4rea de empaquetado
de enlaces (LPA) paginable (PLPA y PLPA ampliado).

MAXUSER=
Especifica un valor que utiliza el sistema, junto con los valores de los
pardmetros RSVSTRT y RSVNONR, para limitar el nimero de trabajos y
tareas iniciadas que el sistema puede ejecutar simultdneamente durante
una determinada carga d el programa inicial.

NSYSLX=
Especifica el nimero de indices de enlace (LX), ademés de los que de la
tabla de funcién del sistema, que se reservaran para los indices de enlace
(LX) del sistema.

PROG=
Completa el nombre del miembro parmlib (PROGxx) que contiene los
nombres de bibliotecas autorizadas cuando se utiliza una lista APF
dindmica.

RSVNONR=
Especifica el niimero de entradas de la tabla vectorial de espacio de
direcciones (ASVT) que se reservardn para sustituir las entradas marcadas
como no reutilizables durante una carga del programa inicial.

RSVSTRT=
Especifica el nimero de entradas de la ASVT que se van a reservar para
espacios de direcciones creados en respuesta a un mandato START.

SYSNAME=
Especifica el nombre del sistema que se va a inicializar.

Para obtener mds informacién sobre estos pardmetros, consulte el manual z/OS
Initialization and Tuning Reference.

Especificar cada CMAS correctamente en IEASYSxx

En cada imagen de z/OS que contenga un CMAS, compruebe que el miembro
IEASYSxx de la biblioteca SYS1.PARMLIB que utilice para la inicializacién de z/OS
incluye el parametro.

MAXCAD=nnn

Establezca el valor para incluir el niimero de espacios de datos
SCOPE=COMMON MVS" necesarios para cada LPAR. Este valor afectara
al nimero de CMAS simultdneos que pueden ejecutarse en cada LPAR.
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Cada CMAS requiere 19 espacios de datos SCOPE=ALL. Cuanto menor sea
el valor de MAXCAD, mas CMAS pueden ejecutarse al mismo tiempo en
el LPAR. Incluya en el valor de MAXCAD los espacios de datos
SCOPE=COMMON que puedan estar utilizando otros productos.

En el inicio de CMAS, si MVS no puede asignar el niimero necesario de
espacios de datos SCOPE=ALL, CICSPlex SM genera un mensaje
EYUXCO011E con un cédigo de retorno '0000000C" y el CMAS se cierra.
Para reducir la probabilidad de que esto ocurra, disminuya el valor
MAXCAD si es posible o planifique una reduccién del nimero de CMAS
en el LPAR.

Calcule el nimero méximo de CMAS que puede tener en el LPAR en este
release de CICS de la siguiente manera. Tenga en cuenta que otros releases
de CICS TS pueden tener otros requisitos:

1. Reste el numero maximo de entradas de PASN-AL (510) del valor
MAXCAD actual. Esto da el ntiimero de entradas de PASN-AL que
permanecen disponibles para su uso en el espacio de direcciones ESSS
(Environment Services System Services) para acceder a los espacios de
datos necesarios. Por ejemplo:

* Si MAXCAD se establece en el valor maximo posible de 250 y el
limite de PASN-AL es 510, el célculo es: 510 (limite de PASN-AL) -
250 (valor de MAXCAD) = 260 entradas disponibles que quedan en
PASN-AL.

2. Divida el resto de entradas de PASN-AL por el ndmero de espacios de
datos SCOPE=ALL que requiere cada CMAS. Este es el nimero de
CMAS por release que pueden iniciarse al mismo tiempo en el LPAR.
Por ejemplo, a partir del niimero de entradas de PASN-AL del paso
anterior:

* Cada CMAS utiliza 19 espacios de datos SCOPE=ALL, por lo que el
calculo es: 260/19 = 13,68. El ntimero maximo de CMAS en el LPAR
es 13.

Para establecer el nimero de espacios de datos SCOPE=ALL que se
asignan al ESSS, emita este mandato desde z/OS:

/D A,EYUX540

Los ultimos 4 bytes de DSPNAME contienen el SYSID de cada CMAS.

NSYSLX=nnn
Establezca o aumente el valor para incluir el niimero minimo de indices de
enlaces (LXs) que necesita CICSPlex SM. Environment Services System
Services (ESSS) necesita un indice de enlaces (LX), asi que el ntimero
minimo de indices de enlace para utilizar con CICSPlex SM es uno.

Para obtener mas informacién sobre este pardmetro, consulte el manual z/OS
Initialization and Tuning Reference.

Codificar el miembro de inicializacion del subsistemaMVS de
IEFSSNaa

Para definir CICS como un subsistema MVS, codifique una entrada del miembro
de IEFSSNaa en la biblioteca SYS1.PARMLIB.

Si quiere utilizar el recurso de gestiéon de mensajes de la consola o modificar el
nimero de conductos que pueden asignarse a un espacio de direcciones EXCI,

codifique la entrada utilizando uno de los siguientes métodos:
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CICS,DFHSSIN,DFHSSIyy

(6]

SUBSYS SUBNAME(CICS)
INITRTN(DFHSSIN)
INITPARM(DFHSSIyy)

Esta entrada se utiliza para todas las regionesCICS que se ejecutan bajo MVS en las
que ha completado la carga del programa inicial con esta versién del miembro
IEFSSN. No tiene que especificar DFHSSIN y DFHSSIyy, sin embargo, ademas del
sufijo yy, tiene que codificar la entrada de cada parametro utilizando el formato
exacto que se indica en el ejemplo. Los términos tienen los siguientes significados:

CICS Nombre del subsistema CICS.

DFHSSIN
Nombre de la rutina del subsistemaCICS que inicializa los recursos de
gestién de mensajes de la consola y el niimero de conductos que pueden
asignarse a un espacio de direcciones EXCI. Si omite este nombre, CICS se
define como un subsistema MVS pero no se habilitard ningtin recurso de
gestion de mensajes de la consola y se utiliza el niimero predeterminado
de conductos que pueden asignarse al espacio de direcciones EXCI. El
valor predeterminado es 100.

DFHSSIyy
Nombre de un miembro SYS1.PARMLIB en el que ha definido parametros
de inicializacién para la formaciéon de mensajes y la asignaciéon de
conductos EXCI en el subsistema CICS. Si especifica DFHSSIN pero omite
DFHSSlyy, la rutina DFHSSIN intenta utilizar los pardmetros definidos en
el miembro DFHSSIOO.

Si el miembro DFHSSIOO0 no existe, la rutina utiliza los valores

predeterminados:

* Los valores del formato del mensaje se definen en el miembro DFHSSIN.
Se describen en el apartado [“Pardmetros de inicializaciéon del formato de
Imensaje predeterminados” en la pagina 93|

* Para la asignacién de conductos EXCI, el valor fijado es 100.

El miembro IEFSSNaa de la biblioteca SYS1.PARMLIB también incluye las
definiciones del resto de subsistemas necesarios para la carga del programa inicial
de MVS; por ejemplo, JES2, IRLM y DB2.

Parametros SYS1.PARMLIB(BPXPRMxx)

Si utiliza determinadas funciones de CICS y ejecuta muchos sistemas CICS en un
LPAR, las opciones predeterminadas, que se suministran en los miembros
BPXPRMxx de SYS1.PARMLIB, no seran suficientes.

Debe revisar las opciones predeterminadas de las siguientes funciones:
* Programas C y C++ compilados con la opcién de compilador XPLINK

* Programas ejecutados en TCB abiertos que utilizan API diferentes a la API de
CICS

* Los TCB SSL especificados por los pardmetros de inicializacién del sistema
MAXSSLTCBS

* Los programas Java que se ejecutan en los servidores JVM
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Si utiliza XPLINK o API que no sean de CICS, debe aumentar los valores
MAXPROCUSER y MAXPROCSYS. Consulte el apartado |“Dimensionamiento de]
[MAXPROCSYS”| para obtener mas informacién.

Si CICS esta configurado para utilizar SSL, quiza deba aumentar los valores
MAXTHREADS y MAXTHREADTASKS.

Si CICS esta configurado para utilizar servidores JVM, deberd aumentar el valor de
THREADLIMIT total en cada JVMSERVER.

Si el sistema utiliza dos o mas de estos recursos, debe aumentar atin mas los
valores de estos parametros.

Dimensionamiento de MAXPROCSYS

El pardmetro MAXPROCSYS de z/OS especifica el niimero méximo de procesos
que pueden activarse al mismo tiempo en el LPAR. MAXPROCSYS permite
gestionar los recursos del sistema al limitar el ntiimero de procesos a los que dara
soporte el sistema. Si establece MAXPROCSYS en un valor demasiado bajo, las
regiones pueden finalizar de forma anémala porque CICS no pueda crear un
proceso cuando intente conectar un TCB. No obstante, no establezca
MAXPROCSYS en un valor demasiado alto porque este valor se comparte entre
todos los espacios de direcciones de un sistema z/OS.

CICS utiliza al menos dos procesos para cada region CICS. Si tiene muchas
regiones CICS, debe establecer el limite del sistema para manejar estos procesos.
En la tabla siguiente se explica que TCB se convierten en procesos, dependiendo
del sistema CICS:

Tabla 7. TCB que se convierten en procesos

¢Es el TCB
siempre un

TCB proceso? Descripcion

Paso de trabajo Si El TCB de paso de trabajo se crea siempre.

SO Si El TCB SO se crea siempre.

SL No El TCB SL se crea siempre, a menos que se especifique
el pardmetro de inicializacién del sistema TCPIP=NO.

QR No El TCB QR se convierte en un proceso cuando se
conecta un TCB abierto (es decir, L8, L9, X8 o X9).

SP No El TCB SP se convierte en un proceso y los TCB S8
asociados se crean y se convierten en hebras solo
cuando se utiliza SSL.

JVMSERVER (TP y | No Cada servidor JVM habilitado requiere un proceso

T8) individual, independientemente de a cuantas hebras dé
soporte.

En resumen, hay siempre un minimo de dos procesos para cada regién CICS, que
puede aumentar hasta un maximo de seis procesos para cada region, dependiendo
de los TCB adicionales que se ejecuten.

Puede emitir el siguiente mandato para ver una lista de los procesos que se
ejecutan en el sistema:

D OMVS, A=addressspaceid
addresspaceid es el espacio de direcciones que desea consultar.
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Si ejecuta este mandato en el arranque del sistema y de nuevo cuando el sistema
estd estable, puede calcular el nlimero mas adecuado de MAXPROCSYS.

D OMVS,LIMITS

La ejecucion de este mandato antes y después del inicio de CICS también es ttil
para comprobar si esta cerca de alguna marca de limite superior.

Para obtener mas informacién sobre cémo cambiar los parametros BPXPRMxx,
supervisar los limites del sistema y calcular los valores de los recursos del sistema,
consulte z/OS UNIX System Services Planning.

Recurso de gestion de mensajes de la consola

El recurso de gestion de mensajes de la consola es un dispositivo opcional del
subsistema CICS que puede afectar al aspecto de los mensajes de CICS mostrados
en una consola MVS. Es efectivo cuando especifica FORMATMSG=YES como
pardmetro en el miembro de inicializacién de formato de mensaje para el
subsistema CICS.

La reasignacién de formato del subsistema se habilita cuando se esta ejecutando al
menos una de las siguientes aplicaciones en la imagen MVS en el que se define el
subsistema:

* Cualquier versién del CICS Transaction Server

* Un subsistema de automatizacién de mensajes, como NetView, que permite el
servicio de transmisién de mensajes de la consola del subsistema MVS

El recurso de gestion de mensajes de la consola afecta a los mensajes que se
muestran en las consola del sistema MVS de las siguientes maneras:

* El subsistema intenta asegurarse de que todos los mensajes de la consola
emitidos por todas las regiones CICS tengan un formato estandar. El formato es:

+DFHnnnn APPLID  MESSAGE-TEXT

En este mensaje:
+DFHnnnn
— Comienza en la columna 1
— El signo "mas" (+) que antecede a DFHnnnn lo afiade MVS para indicar
que un programa de problema estado emitié el mensaje. No esta
presente cuando CICS emite el mensaje mientras estd en estado de
supervision.
APPLID
— Comienza en la columna 13
— El identificador de aplicacién insertado en el mensaje es el
identificador especifico de la aplicacién. Este identificador se
especifica en el pardmetro de inicializacién del sistema APPLID.
MESSAGE-TEXT
— Comienza en la columna 22

* El subsistema afiade los cédigos de direccionamiento especificados en el
pardmetro de inicializacién del sistema ROUTECODE, por lo que los mensajes
podrian enviarse a més destinaciones.

* El subsistema vuelve a dar formato a los mensajes de todas las releases CICS.

* El subsistema no vuelve a dar formato a los mensajes emitidos por una regiéon
CICS que atin no ha determinado su identificador de aplicacién. Estos mensajes
incluyen los mensajes emitidos mientras se procesa la tabla de inicializacién del
sistema y sus alteraciones temporales.
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* La rutina del subsistema que vuelve a dar formato a los mensajes no recibe
control hasta después de que se haya grabado el mensaje en el registro de
trabajo de CICS . Por esta razon, la reasignacién de formato no suele ser
evidente en el registro de trabajo.

* Los mensajes emitidos por el dominio de mensajes ya contiene el identificador
de aplicacién. El subsistema no inserta el identificador de aplicacién en los
mensajes, pero podria insertar caracteres en blanco para provocar la alineaciéon
en ubicaciones estandar.

* Si el mensaje de CICS original es largo, al afiadirse el identificador de aplicacion
podria superarse la longitud méxima para un mensaje de la consola MVS. En
este caso, se suprime el mensaje original utilizando el servicio multilinea de
mensajes de la consola MVS para dividir el mensaje en varias lineas. En el
registro de trabajo aparecen el mensaje original y quizés varias instancias del
mensaje multilinea con formato reasignado, pero en la consola solo se muestra
una copia del mensaje con formato reasignado.

* En algunos mensajes en los que el identificador de aplicacién suele seguir a un
registro de fecha y hora, la insercién del este identificador en la posicién
estdndar hace que se duplique en el mensaje. En estos mensajes, el subsistema
elimina el registro de fecha y hora, ya que estan disponibles mediante otras
fuentes, y solo se muestra una incidencia del identificador de aplicacion.

Especificar el miembro de inicializacion de formato del mensaje
DFHSSIlyy

Puede especificar pardmetros de inicializacién de formato de mensaje para el
susbsistema CICS en un miembro DFHSSIyy de la biblioteca SYS1.PARMLIB,
donde yy es el sufijo que identifica al miembro SYS1.PARMLIB utilizado para
definir el subsistema CICS.

Estos parametros son FORMATMSG, HIDEPASSWORD y ROUTECODES.
Codifique los parametros en las columnas del 1 al 71 del miembro DFHSSIyy de la
siguiente manera:

FORMATMSG=YES ,HIDEPASSWORD=YES ,ROUTECODES=(1,2)

o con codigos de direccionamiento adicionales:

FORMATMSG=YES
HIDEPASSWORD=YES
ROUTECODES=(1,2,
3.4,

5,6)

FORMATMSG={YES N0}
Especifica si el identificador de aplicacién de CICS se va a insertar en todos los
mensajes de consola DFH que no utilizan el dominio del mensaje de CICS.

YES
Se inserta el identificador de aplicacion de CICS en los mensajes.

NO No se inserta el identificador de aplicaciéon de CICS en los mensajes.

HIDEPASSWORD={YES | N0}
Especifica si se enmascara la contrasefia o la frase de contrasefia desde los
mandatos MODIFY utilizados para introducir las transacciones de inicio de
sesién de CICS en una consola MVS.

YES
Se enmascara la contrasena o la frase de contrasefia.

NO No se enmascara la contrasefia o la frase de contrasena.
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ROUTECODES=(n1[,n2] ....)
nl, n2... son nimeros que representan coédigos de direccionamiento genéricos
que se afladen a fodos los mensajes de consola DFH emitidos por CICS. Los
coédigos de enrutamiento del 1 al 12 tienen significados especiales:

1 Accién de la consola principal
Informacién de la consola principal
Agrupaciones de cinta

Agrupacién de acceso directo
Biblioteca de cintas

Biblioteca de discos

Agrupacién de registros de unidades

Control de teleproceso

O© 0 N & U B W N

Seguridad del sistema

Jury
o

Error/mantenimiento del sistema
11 Informacién del programador

12 Emuladores

Se muestra el estado de otros cédigos de enrutamiento:
13-20 Disponible para uso del cliente
29-40 Reservado

41-128 Disponible solamente para programas autorizados

Para obtener més informacién sobre estos codigos de direccionamiento,
consulte el manual z/OS MVS Initialization and Tuning Reference de su versién
de MVS.

Parametros de inicializacion del formato de mensaje
predeterminados

Puede definir pardmetros de inicializaciéon de formato de mensaje para el
subsistema CICS en un miembro DFHSSIyy de la biblioteca SYS1.PARMLIB.

Para utilizar pardmetros definidos en un miembro DFHSSIyy distinto al miembro
DFHSSIO0, tiene que especificar DFHSSIyy en el miembro IEFSSNaa de la
biblioteca SYS1.PARMLIB utilizada para definir CICS como subsistema de MVS. Si
no especifica DFHSSlyy, la rutina DFHSSIN intenta utilizar los parametros
definidos en el miembro DFHSSIOQ0. Si el miembro DFHSSIO0 no existe, utiliza los
pardametros predeterminados definidos en la rutina DFHSSIN.

Si especifica DFHSSIyy pero no existe, la rutina DFHSSIN utiliza los pardmetros de
inicializacién de formato de mensaje predeterminados definidos en la rutina
DFHSSIN.

Los parametros de inicializacién de formato de mensaje predeterminados definidos
en la rutina DFHSSIN son los siguientes:

FORMATMSG=YES ,HIDEPASSWORD=YES
(no se anaden codigos de enrutamiento genéricos a los mensajes)

Recursos predeterminados:
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* Inserte el identificador de aplicaciéon deCICS en el mensaje de la consola CICS
entre el identificador del mensaje y el texto del mensaje. El identificador de
aplicacion se inserta solamente en los mensajes de consola (a partir de DFH) que
no utilizan el dominio de mensajes de CICS. El dominio de mensajes de CICS
inserta el identificador de aplicacién de CICS en todos los mensajes que maneja.

Si el mensaje original es largo, la insercion del identificador de aplicacién de
CICS podria hacer que el mensaje excediese la longitud maxima de un mensaje
de consola de MVS. En este caso, se suprime el mensaje original y no aparece en
la consola, y se emite el mensaje con un nuevo formato utilizando el servicio de
mensajes de consola multilinea de MVS para dividir el texto del mensaje en
varias lineas. En el registro del trabajo aparecen el mensaje original y hasta
varias instancias del mensaje multilinea con nuevo formato, pero en la consola
solo se muestra una copia del mensaje con diferente formato.

* Examine cada mandato MODIFY para ver si se parece a un mandato MODIFY
deCICS,CESN ... Si el mandato MODIFY incluye una contrasefia antigua o nueva
(PS=xxxx, NEWPS=xxxx), los recursos predeterminados ocultan la contrasefia con
asteriscos. Si el mandato MODIFY no incluye ninguna contrasefia, se enmascara
la contrasefia que escribe en la consola MVS.

* Si su subsistema primario es JES3, la contrasefia nueva y la antigua aparecen en
el registro de copia dura de JES3. JES3 registra el mandato MODIFY antes de el
subsistema de formato de mensaje de CICS pueda borrar la contrasefia. (Este
proceso no se produce cuando el subsistema primario es JES2.) Las contrasefias
se eliminan de la consola tanto en JES2 como en JES3.

S5i no especifica DFHSSIN en la entrada IEFSSNaa que define CICS, no se habilitan
los recursos de gestion de mensajes. Ademas, si ejecuta CICS como tarea iniciada,
no podra utilizar el nombre “CICS” como nombre del procedimiento.

Activacion del formateado de los mensajes

El siguiente subsistema MVS que invoca el servicio de emision de mensajes de la
consola del subsistema de MVS activa la gestién de mensajes. Antes de activar la
gestion de mensajes, debe definir CICS como subsistema MVS con soporte para la

gestién de mensajes de la consola, asi como especificar los pardmetros de formato
de los mensajes en el miembro DFHSSIyy de la biblioteca SYS1.PARMLIB.

La gestiéon de mensajes se activa cuando inicia una regién CICS compatible o si un
]

programa de operacién automatizada, como NetView, estd activo en la imagen

MVS. Consulte [“Recurso de gestion de mensajes de la consola” en la pagina 91|

para obtener mas informacion sobre la gestiéon de mensajes de la consola.

Una region CICS recién iniciada determina su propio applid durante la
inicializacién. Hasta que no se conoce este applid, el formato de los mensajes no se
puede modificar. Por tanto, los mensajes emitidos al comienzo de la inicializacién
de CICS no se formatean.

Modulos necesarios para utilizar los recursos de gestion de
mensajes de la consola

Para utilizar los recursos de gestién de mensajes de la consola que proporcionan
las funciones del subsistema MVS de CICS, los médulos de CICS DFHSSEN,
DFHSSGC, DFHSSMGT y DFHSSWT tienen que estar disponibles en el tiempo de
carga del programa inicial deMVS.

DFHSSEN
Moédulo que limpia los recursos deCICS al fin de memoria y fin de tarea.
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DFHSSGC
Moédulo de conexién genérico del subsistema que conecta una regién activa
CICS con el subsistema CICS.

DFHSSIN
Moédulo de inicializacion del subsistemaCICS.

DFHSSMGT
Tabla de mensajes del subsistema que contiene el texto de los mensajes de
los médulos de la interfaz del subsistema.

DFHSSWT
Direccionador de escribir para el operador (WTO) de la interfaz del
subsistema que determina si se dirigen las llamadas WTO a los médulos
correspondientes dependientes de CICS.

Estos médulos se encuentran en el drea de empaquetado de enlaces (LPA) o en una
biblioteca con autorizacién APF en la lista de enlaces de MVS:

* Los médulos DFHSSIN y DFHSSMGT instalados en la biblioteca hlq.SDFHLINK,
tienen que encontrarse en una biblioteca con autorizacién APF en la lista de
enlaces de MVS.

* El médulo DFHSSEN, instalado en la biblioteca hlg.SDFHLPA, debe residir en el
area de empaquetado de enlaces.

* Los médulos DFHSSGC y DFHSSWT instalados en la biblioteca hlg.SDFHLPA,
deben residir en el drea de empaquetado de enlaces o en una biblioteca con
autorizacién LPA en la lista de enlaces de MVS.

El parametro LINDEX del trabajo de instalacion DFHISTAR define hig.

Las versiones actuales de estos médulos son compatibles con releases de CICS
anteriores que admiten la gestién de mensajes de consola.

Para obtener informacion sobre como afiadir médulos instalados en la biblioteca
hlg.SDFHLINK a la lista de enlaces de MVS, consulte el apartado |“Instalaﬂ
fmédulos requeridos por CICS en la lista de enlaces de MVS” en la pagina 80}

Para obtener informacién sobre cémo afiadir médulos instalados en la biblioteca
hlg.SDFHLPA al area de empaquetado de enlaces, consulte el apartad
[de médulos CICS en MVS link pack area” en la pagina 112}

Asignacion de conductos EXCI

La interfaz CICS externa es una interfaz de programacién de aplicaciones que
permite que un programa distinto a CICS (un programa cliente) se ejecute en MVS
para llamar a un programa (un programa servidor) que se ejecute en una region
CICS, asi como transferir y recibir datos por medio de un drea de comunicacién.

La aplicacién CICS se invoca aunque esté enlazada por otro programa de
aplicaciéon de CICS.

Esta interfaz de programacién permite al usuario asignar y abrir sesiones o
conductos que operan en modalidad "semidtiplex”, "biestable” en una regién CICS
y transferir solicitudes de enlace de programas distribuidos a través de ellos. El
recurso de operaciones multirregion de la comunicacién entre regiones de CICS
soporta estas solicitudes, y cada conducto se correlaciona con una sesién MRO, en
la que el programa cliente representa un proceso remitente y la regioén del servidor
de CICS representa un proceso receptor. Se aplica un limite de 100 conductos por
cada espacio de direcciones EXCI.
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Especificacion del limite de asignacion de conductos EXCI

Especifique el limite de asignacién de conductos EXCI para el subsistema CICS en
un miembro DFHSSlyy de la biblioteca SYS1.PARMLIB, donde yy es el sufijo que
identifica el miembro SYS1.PARMLIB utilizado para definir el subsistema CICS. El
parametro es LOGONLIM.

Codifique el pardmetro en las columnas 1 a 71 del miembro DFHSSIyy, de la
siguiente forma:

LOGONLIM=200

LOGONLIM=nn
Los valores maximo y minimo que puede especificar para nn son de 100 a
250.

Si omite este pardmetro o el valor especificado no se encuentra dentro del
intervalo permitido, CICS supone un limite de 100.

Limite de asignacion de conductos EXCI

CICS publica el limite si éste se determina durante la inicializacién del subsistema
creando un par de sefiales de nombre de nivel de sistema con el formato siguiente:
Nombre: entrada, longitud fijada 16 bytes
Bytes 0-7 : serie de caracteres 'DFHIRP '
Bytes 8-15: serie de caracteres 'LOGONLIM'
Senal: salida, longitud fijada 16 bytes
Bytes 0-3 : 1imite de inicio de sesidn, mantenido como archivo binario fullword
Bytes 4-15: reservado, establecido como nulo

Puede utilizar el servicio invocable, IEANTRT, para recuperar la sefal. Invoque
IEANTRT con nivel IEANT_SYSTEM_LEVEL (EQU 4). El cédigo de retorno se
interpreta del siguiente modo:

0 El nombre y la sefial existen y se ha recuperado la sefial. El limite de inicio de
sesion se puede extraer de la sefial.

4  El nombre y la sefial no existen. El limite de inicio de sesién es 100.
Cualquier otro valor indica que el servicio invocable ha detectado un error.

Parametro predeterminado de inicializacion del limite de
asignacion de conductos EXCI

Defina el limite de asignacién de conductos EXCI para el subsistema CICS en un
miembro DFHSSIyy de la biblioteca SYS1.PARMLIB.

Para utilizar los pardmetros definidos en cualquier miembro DFHSSlyy excepto en

DFHSSI00, especifique DFHSSIyy en el miembro IEFSSNaa de la biblioteca

SYS1.PARMLIB utilizada para definir CICS como subsistema MVS. Para obtener

informacién sobre IEFSSNaa, consulte [‘Codificar el miembro de inicializacién dell

[subsistemaMVS de IEFSSNaa” en la pagina 88|

* Si no especifica DFHSSIlyy, la rutina DFHSSIN intentara utilizar los pardmetros
definidos en el miembro DFHSSI0O0.

* Si el miembro DFHSSIO0 no existe, la rutina DFHSSIN utilizara los pardmetros
predeterminados definidos en la rutina DFHSSIN.

* Si especifica DFHSSIyy pero no existe, la rutina DFHSSIN utilizara los
pardametros predeterminados definidos en la rutina DFHSSIN.
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El pardmetro predeterminado de inicializacién de la asignacién EXCI definido en la
rutina DFHSSIN es LOGONLIM=100.

Instalacion de las SVC de CICS

Instale el nivel actual de la SVC tipo 3 de CICS, DFHCSVC, y la SVC de la opcién
de alto rendimiento (HPO) antes de intentar iniciar una regién.

Si IBM cambia la SVC de tipo 3, por ejemplo, en un nuevo release o debido a una
actualizacién de servicio, debe reinstalar el nivel actual de la SVC de tipo 3 de
CICS en el area de empaquetado de enlaces (LPA) y realizar una IPL con la opcién
CLPA.

Para instalar la SVC tipo 3 de CICS, defina las SVC de CICS en z/OS, instale el
moédulo DFHCSVC module en el drea de empaquetado de enlaces (LPA) y
especifique el nimero DFHCSVC en el pardmetro de inicializacién del sistema
CICSSVC.

De manera alternativa, si tiene la autorizacién necesaria, puede utilizar el
programa de utilidad DFHCSVCU para instalar dindmicamente la SVC tipo 3 de
CICS, sin necesidad de ejecutar una IPL del sistema z/OS. Para obtener mas
informacién sobre los programas en ejecucion que requieren la autorizacion APF,
consulte [Managing system security - APF-authorized library listin z/OS MVS]|
[nitialization and Tuning Reference} Para obtener mas informacién sobre el

programa de utilidad DFHCSVCU, consulte  DFHCSVC

Definicion de las SVC de CICS en el sistema z/0S

1. Defina la SVC tipo 3 de CICS y la SVC de HPO en su sistema z/0OS
especificando sentencias SVCPARM. Puede definir las SVC de CICS en un
miembro IEASVCxx de la biblioteca SYS1.PARMLIB, utilizando sentencias
SVCPARM. Consulte [z/OS MVS Initialization and Tuning Guide y [z/OS MVS|
[nitialization and Tuning Reference| para ver una descripcién de las sentencias
SVCPARM.

2. Si estd utilizando los nimeros SVC predeterminados, se muestran las siguientes
entradas de CICS:
SVCPARM 216,REPLACE,TYPE(3),EPNAME (DFHCSVC)
SVCPARM 215,REPLACE,TYPE(6) ,EPNAME (DFHHPSVC) [Only required for HPOQ]
para los médulos SVC actuales, especifique los parametros EPNAME como se
muestran en las entradas CICS de muestra.

3. Si tiene una versién del médulo DFHHPSVC de un release anterior de CICS ya
enlazada al niicleo de z/OS, no hace falta que la sustituya por la ultima
version. Las versiones del médulo DFHHPSVC de releases anteriores de CICS
son compatibles con el release actual. La versiéon del médulo DFHHPSVC del
release actual de CICS es compatible con releases anteriores de CICS. El
nombre CSECT (EPNAME) de la versién del médulo DFHHPSVC de releases
anteriores es IGC215 o IGCnnn, si SRBSVC=nnn se utiliz6 como parametro de
generacion del sistema CICS en el release anterior.

4. Sino esté utilizando los nimeros SVC predeterminados, modifique los valores
215 y 216 por los nimeros SVC que haya escogido.

5. Seleccione el miembro IEASVCyy necesario codificando el pardmetro SVC
(SVC=yy) en un miembro SYS1.PARMLIB (IEASYSxx) que utiliza para realizar
una carga del programa inicial de el sistema z/OS. Cuando codifica nuevos
niameros SVC no entran en vigor hasta que vuelva a realizar una carga del
programa inicial del sistema z/OS.
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Instalar el médulo DFHCSVC en el area de empaquetado de
enlaces

Siga las siguientes directrices cuando instale el médulo DFHCSVC en el 4rea de
empaquetado de enlaces:

* No modifique los atributos de DFHCSVC.

* No vuelva a enlazar el médulo DFHCSVC para instalarlo en 4rea de
empaquetado de enlaces. El término instalar significa mover o copiar un médulo
en el area de empaquetado de enlaces utilizando SMP/E o un método de copia
que bloquee de nuevo los médulos copiados cuando el conjunto de datos de
destino tenga un tamafio de bloque menor que el conjunto de datos desde el que
realiza la copia.

* El médulo DFHCSVC se proporciona con los atributos AMODE(31) y
RMODE(ANY); no cambie estos atributos.

Para obtener més informacién sobre la instalacion del modulo DFHCSVC en el

area de empaquetado de enlaces, consulte el apartado |“Instalacién de médulos|
[CICS en MVS link pack area” en la pagina 112|

Especificacion del numero DFHCSVC en el parametro de
inicializacion del sistema CICSSVC

La version actual del médulo SVC de CICS es compatible con todos los releases
anteriores de CICS, lo que le permite ejecutar sus regiones CICS anteriores con
regiones actuales en la misma imagen MVS.

CICS incluye una prueba para verificar que se estd utilizando el nivel correcto del
moédulo DFHCSVC de CICS. SiCICS llama a un médulo SVC utilizando el ndmero
SVC especificado en el pardmetro de inicializacién del sistema CICSSVC y ese
modulo no esté en el nivel actual, CICS emite el mensaje DFHKE(0104. Como
resultado de este mensaje, CICS termina de forma anémala con un volcado del
sistema o le pide al operador que escriba otro nimero SVC, dependiendo de la
opcién especificada en el pardmetro de inicializacién del sistema PARMERR.

Usar mas de una version de SVC de tipo 3 de CICS

Puede tener que utilizar mas de una versién de la SVC tipo 3 de CICS; por
ejemplo, para probar el servicio aplicado al médulo DFHCSVC mientras se utiliza
la versién actual en un sistema de produccion.

Puede ejecutar varias regiones CICS, en diferentes niveles de release, en la misma
imagen MVS, donde cada region utiliza su propia versién de la SVC de CICS. Sin
embargo, si alguna de esas regiones utiliza MRO, todas las regiones que utilizan
MRO tienen que utilizar la dltima SVC tipo 3 de CICS (m6édulo DFHCSVC) y el
altimo médulo DFHIRP. Para obtener informacién sobre el uso del dltimo SVC con
releases anteriores de CICS, consulte [“MRO entre distintos releases de CICS con un|
nimero SVC cambiado” en la pagina 99|

Para utilizar méas de una versién de la SVC de CICS, utilice el programa de
utilidad DFHCSVCU o cambie el nombre del nuevo médulo SVC en el drea de
empaquetado de enlaces y vuelva a especificar un SVC en las sentencias
SVCPARM.

Debe tener autorizacién para utilizar el programa de utilidad DFHCSVCU. Para
obtener mds informacién sobre este programa, consulte [“Instalacion de las SVC de
[CICS” en la pagina 97}
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Para renombrar el nuevo médulo SVS de CICS, utilice el recurso para renombrar
de ISPF o IEBCOPY, o el mandato de TSO RENAME, asignando al médulo un
nombre tnico de su eleccion. Utilice SMP/E para renombrar el médulo SVC de
CICS en la biblioteca SDFHLPA. Utilice el mandato RENAME de SMP/E para
informar a SMP/E del cambio de nombre del médulo SVC de CICS. Por lo tanto,
si utiliza més adelante SMP/E para aplicar servicios a ese mddulo, el servicio se
aplica al médulo renombrado en el drea de empaquetado de enlaces, y no al
moédulo DFHCSVC.

Por ejemplo, podria querer utilizar un niimero SVC 255 para una regién CICS de
prueba, y el niimero SVC de CICS predeterminado 216 para su sistema de
produccion:

1. Crear y aplicar un USERMOD de SMP/E para renombrar el nuevo médulo
SVC de CICS:
++USERMOD (umod1) .
++VER(C150) FMID(HCI7100).
++RENAME (DFHCSVC) TONAME (nuevonombre) .

2. Especifique el niimero 255 para la nueva version de la SVC de CICS afiadiendo
una sentencia adecuada a la lista de sentencias de SVCPARM. La lista seria:
SVCPARM 216,REPLACE,TYPE(3) , EPNAME (DFHCSVC)

SVCPARM 215,REPLACE,TYPE(6) ,EPNAME (DFHHPSVC) [Only required for HPO]
SVCPARM 255,REPLACE,TYPE(3),EPNAME (nuevonombre) [New CICS SVC version]

El parametro EPNAME de la nueva SVC de CICS especifica el nombre del
moédulo, no el nombre CSECT, del nuevo mdédulo SVC deCICS.

Todas las sentencias SVCPARM se aplican al mismo miembro IEASVCxx de la
biblioteca SYS1.PARMLIB.

3. Lleve a cabo otra carga del programa inicial de MVS para habilitar todas las
versiones de SVC especificadas en las sentencias SVCPARM. Después de
realizar otra carga del programa inicial de MVS, puede usar ambas versiones
de la SVC de CICS, siempre que estas regiones no utilicen MRO
simultdneamente. Si ambos sistemas utilizan MRO, las dos regiones solo
utilizan la tdltima versién de la SVC y el dltimo médulo DFHIRP.

4. En el sistema de produccién, especifique el nimero de SVC de CICS en el
pardmetro de inicializacién del sistema CICSSVC. De forma similar, en el sistema
de pruebas, especifique el nimero de la versiéon SVC de CICS.

MRO entre distintos releases de CICS con un numero SVC
cambiado

Si una regién CICS TS 5.4 y otras regiones CICS de releases anteriores de la misma
imagen MVS utilizan MRO, todas las regiones tienen que utilizar el médulo SVC
de CICS TS 5.4.

Si, cuando instala CICS TS 5.4 SVC en el area de empaquetado de enlaces (LPA),
da a SVC un ntmero diferente al definido en las regiones CICS anteriores, tiene
que volver a especificar el nimero SVC. En cada regiéonCICS de un release anterior
que va a utilizar CICS TS 5.4 SVC, especifique el nuevo niimero SVC en el
pardmetro de inicializacién del sistema CICSSVC.
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Seleccionar la opcion de alto rendimiento

La opcién de alto rendimiento (HPO) es para usuarios cuya principal prioridad es
optimizar el tiempo de respuesta del terminal y maximizar el rendimiento de la
transacciéon. HPO mejora el rendimiento reduciendo la longitud de via de acceso
de la transaccién; es decir, el niimero de instrucciones necesarias para atender cada
solicitud.

El uso de HPO permite a los programas de aplicacién de CICS evitar los controles
de integridad de MVS. Si decide utilizar HPO, asegtrese de que los programas de
aplicacién utilizados en su sistema CICS cumplen los requisitos de integridad de
su instalacién.El cédigo para dar soporte a la caracteristica de via de acceso
autorizada de SNA de HPO, que es la via de acceso mejorada mediante SNA, esta
en CICS.

Definir DFHHPSVC en MVS

Defina el médulo DFHHPSVC en MVS como SVC tipo 6; el ntimero SVC
predeterminado de la HPO en el médulo DFHSIT es 215.

Para cambiar el ndmero SVC tipo 6 predeterminado:

1. Defina el nimero nuevo en MVS. Consulte el apartado [“Instalacién de las SV(|
[de CICS” en la pagina 97}

2. Defina el nuevo ntimero en CICS utilizando el pardmetro de inicializacién del
sistema de SRBSVC.

Si no utiliza HPO, no cargue el médulo DFHHPSVC en el nicleo de MVS. Escoja
utilizar HPO explicitamente codificando HPO=YES en la tabla de inicializacién del
sistema.

Cargar el médulo DFHHPSVC

Antes de poder utilizar HPO, asegtirese de que el médulo SVC de HPO se ha
incluido en el nticleo de MVS.

Utilice uno de los siguientes métodos:

* Copie el médulo DFHHPSVC en SYS1.NUCLEUS, renémbrelo como IGC215 o
con el nombre correspondiente si no utiliza el predeterminado y especifiquelo en
una sentencia INCLUDE en el miembro NUCLSTxx de la biblioteca
SYS1.PARMLIB. También debe especificar el nombre del miembro NUCLSTxx en
la sentencia NUCLST del miembro LOADxx de la biblioteca SYS1.PARMLIB. El
método NUCLSTxx le proporciona una mayor flexibilidad a la hora de
personalizar el ndcleo de MVS que el método NMLDEF descrito en el segundo
método.

Para obtener mas informacién sobre el cifrado de un miembro NUCLSTxx y
sobre una comparacién con la macro NMLDEEF, consulte z/OS MVS Initialization
and Tuning Guide.

* Copie el médulo DFHHPSVC en SYS1.NUCLEUS y especifiquelo en una lista de
modulos del nicleo (NML) para CICS creada utilizando la macro NMLDEF que
se muestra en el trabajo de muestra. Esta NML selecciona a los miembro de
CICS que se encuentran en SYSI.NUCLEUS que van a cargarse en el nticleo de
MVS y elimina los requisitos de volver a enlazar el nticleo de MVS al médulo
DFHHPSVC o cualquier otro médulo del niicleo de MVS.
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* Para obtener informacioén sobre el cifrado de una macro NMLDEF, consulte la
publicaciéon z/OS MVS Programming: Authorized Assembler Services Reference Vol 3.
La secuencia de trabajos de muestra carga la SVC tipo 6 de CICS en el nicleo de
MVS:

//LOADSVC  JOB 'accounting info',MSGCLASS=A,CLASS=A
//NMLDEF EXEC ASMHCL
//C.SYSIN DD *
TEANCnnn NMLDEF NUCL=DFHHPSVC
//L.SYSLMOD DD DSN=SYS1.NUCLEUS,UNIT=3380,DISP=0LD
//L.SYSIN DD =*
NAME IEANCnnn
/*
//

nnn es el nimero del NML de CICS, en un intervalo de 001 a 256. Escoja el valor
de nnn para que sea tnico en su ntcleo de MVS.

Eliminar médulos DFHHPSVC existentes del nucleo de MVS

Si tiene una versiéon del médulo DFHHPSVC de un release anterior de CICS ya
instalada en el nicleo de su MVS, no hace falta que la sustituya por la tdltima
version. Las versiones del médulo DFHHPSVC de releases anteriores de CICS son
compatibles con el release actual. La version del médulo DFHHPSVC del release
actual de CICS es compatible con releases anteriores de CICS.

Sin embargo, puede eliminar una versiéon enlazada de un médulo DFHHPSVC del
nicleo de MVS ejecutando un trabajo enlazado para sustituir la versién existente
del niicleo por una que no contenga el médulo que hay que eliminar, de una de las
siguientes maneras:

* Si el médulo DFHHPSVC existente residente en el nticleo es conocido para
SMP/E, utilice la sentencia UCLIN de SMP/E para eliminar la entrada del
moédulo.

* Tiene que enlazar el médulo del niicleo, IEANUCOx, con el atributo scatter

(SCTR). Si no lo hace, MVS entra en un estado de espera no reiniciable durante
la inicializacién del sistema.

Definicion de EYU9XENF como un mandato autorizado de TSO/E

Defina el mandato EYU9XENF durante la configuraciéon para optimizar el
diagndstico de problemas mas adelante, si es necesario.

Acerca de esta tarea

La definicién de EYU9XENF como un mandato autorizado de TSO/E le permitira
utilizar el programa de utilidad de visualizacién de informacién de ESSS
(Environment Services System Services), si el soporte al cliente asi se lo solicita
cuando se diagnostican los problemas con los sistemas MVS.

Para obtener informacion mas detallada sobre el programa de utilidad de
visualizaciéon de informacion de ESSS, consulte [Using the ESSS Information|
[Display Utility (EYU9XENF)]

Procedimiento

1. Anada EYU9XENF a la seccion 'AUTHCMD NAMES' del miembro IKJTSOxx
SYS1.PARMLIB utilizado por la imagen de MVS.
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2. Emita desde TSO un mandato PARMLIB UPDATE(xx)' para implementar los
cambios realizados en el miembro IKJTSOxx.

3. Asegtrese de que CPSM320.SEYUAUTH esté en la concatenaciéon STEPLIB de
los usuarios de TSO.

Resultados

EYU9XENF es ahora un mandato TSO/E autorizado y estara disponible para su
uso si es necesario en el diagnéstico de problemas posterior.

Definicidn de regiones CICS como aplicaciones en SNA

Para poder utilizar las LU de SNA con CICS, asegtirese de que las regiones CICS
estén definidas en SNA antes de ejecutarlas.

Para definir las regiones CICS en SNA como programas de aplicacién SNA:

1. Defina los nodos menores del programa de aplicacién SNA para las regiones
CICS, especificando sentencias de definicion APPL en un miembro de la
biblioteca SYS1.VTAMLST o de su propia biblioteca user.VTAMLST.

2. Emita un mandato VARY ACT para activar las definiciones APPL y habilitar las
regiones CICS para conectarse a SNA.

3. Asegtrese de haber definido correctamente las LU de SNA para las conexiones
a CICS. Debe hacerlo si pretende utilizar la instalacién automatica de CICS.
Para las LU en las que desee utilizar la instalacién automatica, codifique las
entradas de la tabla de modo LOGON que coincidan con las definiciones
TYPETERM y TERMINAL que utiliza CICS. Puede codificar sus propios
modelos de instalacién automatica o utilizas las definiciones de los modelos
proporcionados por CICS que se generan cuando inicializa el conjunto de datos
de definicién del sistemaCICS.

Defina los nodos menores del programa de aplicacién SNA para las regiones CICS,
especificando sentencias de definicién APPL en un miembro de la biblioteca
SYS1.VTAMLST o de su propia biblioteca user. VTAMLST. user.vtamlst SOLO
funcionara si user.vtamlst es un conjunto de datos concatenados en el //VTAMLST
DD en el VTAM PROC, normalmente encontrado en SYS1.PROCLIB o
SYS1.IBM.PROCLIB.

Para obtener mas informacién sobre coémo definir recursos SN, consulte E/ O§|
Communications Server SNA Network Implementation Guide]y |z/OS|
Communications Server SNA Resource Definition Reference]

En los temas siguientes se proporciona mas informacién detallada sobre cémo
definir las regiones CICS en SNA.

Especificacion de definiciones APPL y parametros APPL
especificos de SNA
Para definir una regién CICS en SNA, especifique el nombre de nodo menor que
va a utilizarse en la region CICS en la sentencia de definicién APPL de SNA.
Incluya pardmetros especificos en la sentencia APPL de SNA.
Definicion de sentencias especificas APPL de CICS en SNA

Puede utilizar, por ejemplo. la siguiente definicién para la regién CICS que se va a
identificar como CICSHTH1:

102 CICS TS for z/OS: Instalacién de CICS


http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLTBW_2.1.0/com.ibm.zos.v2r1.istimp0/toc.htm
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLTBW_2.1.0/com.ibm.zos.v2r1.istimp0/toc.htm
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLTBW_2.1.0/com.ibm.zos.v2r1.istrdr0/toc.htm
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLTBW_2.1.0/com.ibm.zos.v2r1.istrdr0/toc.htm

EE R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R S T R L

* Specific APPL definition for CICS region CICSHTH1
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CICSHTH1 APPL AUTH=(ACQ,VPACE,PASS),VPACING=0,EAS=5000,PARSESS=YES X
SONSCIP=YES, LUAPFX=XX
hhkhkhkhhkhhhkhhkhkhkhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhrhhrhhhhhkkhhhkhhkdxx
* Codifique CICSHTHI en el pardmetro de inicializacién del sistema CICS APPLID
para definir el identificador de aplicacion SNA en CICS.

* Consulte el apartado [“Convenios de denominacién de los conjuntos de datos” en|
Ha ﬁégina 195| para obtener informacién sobre el convenio de denominacién que
se utiliza para el identificador de aplicacién CICSHTHI.

Parametros APPL de SNA para regiones CICS

ACBNAME=acbname
Especifica el nombre de nodo menor (acbname) asignado a esta aplicacién. Este
nombre tiene que ser tnico en el dominio. Si no especifica este parametro, se
toma el nombre de la sentencia APPL de SNA.

AUTH=(ACQ, VPACE[,PASS])
Permite a CICS adquirir sesiones de LUTYPE 6. VPACE permite marcar el
ritmo del flujo entre sistemas. Especifique PASS si pretende utilizar el mandato
EXEC CICS ISSUE PASS para pasar sesiones existentes a otras aplicaciones SNA.

EAS=number
Especifica el nimero de unidades direccionables de red. Este ntimero debe
incluir el ndmero total de sesiones paralelas para este sistemaCICS.

HAVAIL=YES
Indica que la aplicacién soporta sesiones XRF y puede iniciar sesiones XRF.

LOGMODE=name
(Para sistemas APPC de CICS a CICS) Define el nombre de la tabla MODE que
contiene el MODEENT de sesiones LU6.2 para las sesiones secundarias.

LUAPFX=serie
Especifica los caracteres de prefijo del alias de LU que van a asignarse cuando
se cree una CDRSC entre redes generada dindmicamente para una sesién con
CICS. SNA concatena los caracteres especificados con el siguiente nimero
secuencial disponible para formar un nombre generado por SNA para una
CDRSC dindmica entre redes.

string
Indica los dos caracteres que se utilizaran como prefijo para todos los
nombres LUALIAS generados dindmicamente para CDRSC entre redes
dindmicas en sesién con la region CICS definida por la sentencia APPL.
Tenga en cuenta los convenios de denominacién de SNA al elegir este
prefijo. Para obtener informacién CICS sobre cdmo especificar la cadena
del alias de LU, consulte el apartado |”E1eccién de un valor LUAPFX” en 1a|

SNA suprime un alias de LU generado dindmicamente después de que se
cierre una sesion de terminal o después de que se cierre la tdltima sesion de
una conexién de sesiones paralelas APPL y haya caducado el intervalo de
tiempo de espera especificado por CDRSCTI. El rango permitido de valores de
tiempo de espera excedido va de 1 segundo a 7 dias, pero generalmente el
valor predeterminado de 8 minutos es aceptable en la mayoria de situaciones.
El temporizador de CDRSCTI no comienza hasta que no queden més sesiones
que impliquen el recurso representado por una CDRSC.
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Para obtener mas informacién sobre el soporteCICS de alias de LU dindmico
de SNA, consulte [“Recurso de alias de LU SNA” en la pagina 105,

PARSESS=YES
Especifica el soporte de sesiones paralelas LUTYPE 6.

PERSIST=MULTI
Indica que la aplicacion admite sesiones persistentes de multiples nodos. Para
obtener més informacién, consulte z/OS Communications Server: SNA Network
Implementation.

SONSCIP=YES
Especifica el soporte de notificaciones de parada de la sesiéon (SON). SON
habilitaCICS, en determinados casos, para recuperar sesiones erréneas sin
necesidad de la intervenciéon de operadores.

VPACING=number
Especifica el nimero méximo de solicitudes de flujo normal que otra unidad
légica puede enviar en una sesién entre sistemas antes de esperar a recibir una
respuesta de ritmo. Comience con un valor de 5.

Indicador de version y nivel de release de SNA

Los mddulos de control de terminales de CICS se retinen en z/0OS Comm